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Manuelles Bremsgerat nach EN 15151-2:2012, Typ 2 zur Siche-
rung eines Vor- bzw. Nachsteigers, zum Sichern mit Seilum-
lenkung (Topropen) und zum Ablassen bzw. Abseilen beim
Klettern.

ALLGEMEINE ANWENDUNGSHINWEISE

Dieses Produkt ist Teil einer Persénlichen Schutzausriistung zum
Schutz gegen Stiirze aus der Hohe und sollte einer Person zugeord-
net werden. Diese Gebrauchsanleitung beinhaltet wichtige Hinwei-
se. Vor der Verwendung dieses Produktes miissen diese inhaltlich
verstanden worden sein. Diese Unterlagen sind dem Benutzer in der
Sprache des Bestimmungslandes durch den Wiederverkdufer zur
Verfiigung zu stellen und miissen wéhrend der gesamten Nutzungs-
dauer bei der Ausrlistung gehalten werden. Die folgenden Ge-
brauchsinformationen sind wichtig fiir sach- und praxisgerechte
Anwendung. Sie kdnnen jedoch niemals Erfahrung, Eigenverantwor-
tung und Wissen Uber die beim Bergsteigen, Klettern und Arbeiten
in der Hohe und Tiefe auftretenden Gefahren ersetzen und ent-
binden nicht vom personlich zu tragenden Risiko. Die Anwendung
ist nur trainierten und erfahrenen Personen oder unter entspre-
chender Anleitung und Aufsicht gestattet. Achtung: Bei Nichtbeach-
tung dieser Gebrauchsanleitung besteht Lebensgefahr!

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Bergsteigen, Klettern und Arbeiten in der Hohe und Tiefe beinhalten
oft nicht erkennbare Risiken und Gefahren durch duBere Einflisse.
Fehler und Unachtsamkeiten kdnnen schwere Unfélle, Verletzungen
oder sogar den Tod zur Folge haben. Bei Kombination dieses Pro-
duktes mit anderen Bestandteilen besteht die Gefahr der gegen-
seitigen Beeintrachtigung der Gebrauchssicherheit. Die Benutzung
sollte grundsatzlich nur in Verbindung mit CE-gekennzeichneten
Bestandteilen von Persénlicher Schutzausriistung (PSA) zum Schutz
gegen Stiirze aus der Hohe erfolgen. Wenn Originalbestandteile des
Produktes verdandert oder entfernt werden, kénnen die Sicherheits-
eigenschaften dadurch eingeschrankt werden. Die Ausriistung soll-
te in keiner Weise, die nicht vom Hersteller schriftlich empfohlen
wird, verandert oder fiir das Anbringen von Zusatzteilen angepasst
werden. Vor und nach dem Gebrauch ist das Produkt auf eventuelle
Beschédigungen zu iiberpriifen, der gebrauchsféhige Zustand und
das richtige Funktionieren dieses ist sicherzustellen. Das Produkt ist
sofort auszusondern, wenn hinsichtlich seiner Gebrauchssicherheit
auch nur der geringste Zweifel besteht. Der Hersteller lehnt im Fall
von Missbrauch und/oder Falschanwendung jegliche Haftung ab.
Die Verantwortung und das Risiko tragen in allen Féllen die Benutzer
bzw. die Verantwortlichen. Fir die Anwendung dieses Produktes
empfehlen wir, zusétzlich die entsprechenden nationalen Regeln zu
beachten. PSA-Produkte sind ausschlieBlich zur Sicherung von Per-
sonen zugelassen.

PRODUKTSPEZIFISCHE INFORMATIONEN, ERKLARUNG DER
ABBILDUNGEN

Funktions- und Sicherheitscheck

Es liegt in der Verantwortung des Anwenders vor der Benutzung die
einwandfreie Funktion der verwendeten Kombination aus Siche-
rungsgerat, Sicherungskarabiner und Kletterseil(e) in sicherer Um-
gebung (Bodennahe /Absprunghéhe) zu tberpriifen. Bei einigen der
beschriebenen Anwendungen variieren die Bedieneigenschaften
(z.B. Bremswirkung) aufgrund von unterschiedlichen Karabinergeo-
metrien oder Seildurchmessern und -oberfldchen. Vor jedem Si-
chern bzw. Abseilen ist das korrekte Einlegen und die einwandfreie
Funktion sowie die Bremswirkung des Geréates zu Uberpriifen. Glatte
Seile, Feuchtigkeit oder Vereisung kénnen die Bremswirkung des
Geréts negativ beeinflussen. Das freie Seilende ollte immer fest in
der Hand gehalten werden. Es empfiehlt sich, vor allem bei diinnen
Seilen, Handschuhe zu tragen.

Spezifikation

1a Position des Schiebers im bremskraftunterstiitzten Modus (As-
sisted). Bennennung der Teile: Schieber (A), Nachsteigerése (B),
Manuelle Bremsgeometrie (C), Unterstiitzende Bremsgeometrie (D),
Offnung zum Entsperren (E), Daumenauflage (F), Drahtbiigel (G).

1b Position des Schiebers im manuellen Bremsmodus (Manual).

2 Zugelassene Seildurchmesser fiir jeden Typ dynamischer Bergsei-
le fiir Manual und Assisted Modus. (*): ACHTUNG: Bei Seilen dieser
Durchmesserbereiche kann es zu deutlich verringerter Bremswir-
kung und erhéhtem Seildurchlauf in allen Anwendungen kommen.
Eine Anwendung mit Seilen dieser Durchmesserbereiche ist daher
sehr erfahrenen Anwendern, die in der Lage sind Gewichtsverhélt-
nis, Sturzpotential und Reibungssituation in der Sicherungskette
richtig zu beurteilen, vorbehalten. Die Verwendung von Bremshand-
schuhen ist erforderlich.

Kompatibilitat

3 Es wird die Verwendung eines HMS Strike FG oder HMS Strike
Slider FG Karabiners empfohlen. Bei der Wahl eines alternativen
Karabiners ist darauf zu achten, dass ein HMS-Verschlusskarabiner
(birnenférmig), mdglichst mit Verdrehsicherung, verwendet wird
und das Sicherungsgerét auf der breiten Seite des Karabiners an-
liegt. Eine schmale/spitze Karabinerform am Sicherungsgerét an-
liegend kann die Bremswirkung beeintrachtigen.

Konfiguration

4a Einlegen eines oder zweier Seile im Assisted Modus. Der Schie-
ber (A) befindet sich kdrperseitig, die Daumenauflage (F) weist vom
Kérper weg. Es ist darauf zu achten, den Karabiner zu verriegeln.

4b Einlegen eines oder zweier Seile im Manual Modus. Der Schieber
(A) befindet sich kdrperseitig, die Daumenauflage (F) weist zum Kor-
per hin. Es ist darauf zu achten, den Karabiner zu verriegeln.

4c Bei der Verwendung von nur einem Seil sollte dieses immer im
Bremsschlitz der Karabinerdffnung Abgewandten Seite eingelegt
werden:

Benutzung
5 Sicherung im Vorstieg / Toprope-Sicherung:

5a Bei der Sicherung eines Vorsteigers im Assisted Modus kann das
Seil mit der Daumenmethode ausgegeben werden. Bei der Dau-
menmethode zieht der Daumen der Bremshand (Hand, die das
Bremsseil umfasst) das Sicherungsgerédt an der Daumenauflage (F)
kurzzeitig weg vom Karabiner und die Fiihrungshand zieht Seil aus
dem Gerét.

5b Bei der Sicherung eines Vorsteigers im Manual Modus kann Seil
ausgegeben werden indem die Bremshand das Seil von vorne zum
Gerét fiihrt und die Fihrungshand das Seil gleichzeitig nach oben
aus dem Gerat zieht. Die Bremshand sollte dabei stets unter dem
Gerét bleiben.

5¢/d Um Seil einzuziehen fiihrt die Fiihrungshand das Seil zum Ge-
rat hin und die Bremshand zieht das Seil gleichzeitig nach vorne aus
dem Gerét.

6a Zum Ablassen eines Kletterers im unterstiitzten Bremsmodus
muss das Gerét entriegelt werden. Hierzu kann mit der Daumenme-
thode das Sicherungsgerdt am Daumenbiigel zum Korper gekippt
werden, um Seildurchlauf zu erméglichen. Beide Hande sollten das
Bremsseil umschliessen. Jegliche Zugbelastung auf den Daumenbii-
gel oder Drahtbiigel sollte vermieden werden.

6b Zum Ablassen eines Kletterers im manuellen Bremsmodus
schliessen beide Hénde das Bremsseil und kontrollieren die Ablass-
geschwindigkeit.

7 Das Bremsseil muss zu jeder Zeit mit der vollen Bremshand um-
schlossen sein. Wird vom Kdrper gesichert, diirfen die beiden Seile
nicht mit einer Hand umfasst werden. Wird weder Seil ausgegeben
noch eingezogen muss sich die Bremshand unterhalb des Siche-
rungsgerétes befinden und der Daumen der Bremshand zum Gerat
hinzeigen. Bei Nichtbefolgen dieser Regeln (7a, 7b, 7c) besteht Le-
bensgefahr! Das Bremsseil sollte nicht Uber den Schieber laufen. In
diesem Fall kommt es zu einer stark reduzierten Bremswirkung des
manuellen Bremsmodus (7d, 7e).

8 Nachsteiger sichern von einem Fixpunkt (z.B. Standplatz) aus: Es
kénnen ein oder zwei Nachsteiger unabhéngig gesichert werden (zu
verwendende Seile beachten!). Das Sicherungsgerét ist im manuel-
len Bremsmodus (1b) mit der Nachsteigerdse (B) am Fixpunkt zu
befestigen (Abb. 8a). Die Seilschlaufen werden durch die Seilschlit-
ze gefiihrt und in einen zweiten Karabiner (Bremskarabiner) einge-
héngt. Die Bremshand muss beim Nachsichern immer das Brems-
seil umschliessen. Abbildung 8b bis 8h zeigen unerlaubte
Fehlanwendung beim Sichern von Nachsteigern.

9a/b Beim Sichern von Nachsteigern kann es bei Sturzbelastung
dazu kommen, dass sich die Seile im Bremsschlitz nicht mehr ab-
klemmen und das Seil nicht blockiert wird. Nachsteiger miissen
daher ohne Schlappseilbildung gesichert werden.

10 Um einen Nachsteiger abzulassen, kann das Gerét mit einem
weiteren Karabiner in der Entriegelungsdse entriegelt werden. Die
Ablassgeschwindigkeit ist mit der Bremshand zu steuern. Werden
zwei Nachsteiger gesichert, ist darauf zu achten, dass das Bremsseil
des nicht abzulassenden Nachsteigers gesichert wird (beispielswei-
se durch einen Knoten).

11 Bei Vorsteigersicherung in Mehrseillangenrouten vom Standplatz
aus ist darauf zu achten, dass sich zwischen Sicherungsgerat und
Kletterer immer mindestens eine Zwischensicherung befindet. ACH-
TUNG: Bei dieser Anwendung ist mit verringerter Bremswirkung und
erhohtem Seildurchlauf zu rechnen. Diese Anwendung ist daher
sehr erfahrenen Anwendern, die in der Lage sind Gewichtsverhélt-
nis, Sturzpotential und Reibungssituation in der Sicherungskette
richtig zu beurteilen, vorbehalten. Die Verwendung von Bremshand-
schuhen ist erforderlich.

11c/d Der Abstand der ersten Zwischensicherung zum Fixpunkt
des Standplatzes muss so groB sein, dass das Gerat bei Belastung
nicht bis an die erste Zwischensicherung gezogen werden kann.

12 Bei Kdrpersicherung in Mehrseilldngenrouten ist darauf zu ach-
ten, dass sich zwischen Sicherungsgerat und Kletterer immer min-
destens eine Zwischensicherung befindet.

Instandhaltung und VorsichtsmaBnahmen

13 Es kann im unterstiitzenden wie im manuellen Bremsmodus ab-
geseilt werden. Achtung: Seilenden beim Abseilen und Ablassen
durch Stopperknoten sichern und das Sicherungsgerat mit einem
Klemmknoten hintersichern.

14 Achtung: Das Gerét sollte nicht an der Wandstruktur anstehen,
da es sonst zu Beeintrachtigungen der Bremswirkung kommen
koénnte.

15 Fir ein bestmdgliches Handling beim Sichern sollte das Seil
krangelfrei und ordentlich in einem Seilsack liegen.

LEBENSDAUER UND AUSTAUSCH

Die Lebensdauer des Produktes ist im Wesentlichen abhéngig von
der Anwendungsart und -haufigkeit sowie von duBeren Einflissen.
Nach Ablauf der Gebrauchsdauer bzw. spétestens nach Ablauf der
Maximalen Lebensdauer ist das Produkt dem Gebrauch zu entzie-
hen.

Maximale Lebensdauer/Nutzungsdauer
Keine Einschrankung.

Vor dem Gebrauch ist das Produkt auf eventuelle Beschadigungen
und korrekte Funktion zu kontrollieren. Das Produkt ist sofort aus-
zusondern, wenn hinsichtlich seiner Gebrauchssicherheit auch nur
der geringste Zweifel besteht.

Dariiber hinaus ist das Produkt nach Bedarf, mindestens jedoch
jahrlich zu Gberpriifen und muss, falls erforderlich, gewartet oder
ausgesondert werden. Bei gewerblicher Nutzung muss die Uberprii-
fung vom Hersteller, einer sachkundigen Person oder einer zugelas-
senen Priifstelle durchgefiihrt und dokumentiert werden.

Grundsatzlich ist das Bremsgerat sofort auszusondern
-nach Absturz und Aufschlag aus groBer Hohe,

- bei extremer Riefenbildung und/oder Deformationen,
- Scharfkantigkeit durch Materialabtrag

- bei Beschadigungen oder Funktionsstdrungen.

AUFBEWAHRUNG UND PFLEGE

Lagerung

Kihl, trocken und vor Tageslicht geschiitzt, auBerhalb von Trans-
portbehiltern. Kein Kontakt mit Chemikalien.

Reinigung

Verschmutzte Produkte in handwarmem Wasser (wenn nétig mit
neutraler Seife) reinigen. Handelsibliche, nicht halogenhaltige Des-
infektionsmittel sind bei Bedarf anwendbar.

Gebrauchsklima
Die Dauergebrauchstemperatur des Produktes (im trockenen Zu-
stand) reicht von ca. -30°C bis +60°C.

KENNZEICHNUNGEN AUF DEM PRODUKT

Hersteller: EDELRID ,

Produktbezeichnung: Bremsgerat nach EN 15151-2:2012,

Modell: Produktname,

Durchmesserbereich der zu verwendenden Seile in mm,

i-Symbol: die Warnhinweise und Anleitungen sind zu lesen und zu
beachten,

Piktogramm zum korrekten Einlegen des Seils,

g YYYY MM: Herstelljahr und Monat

Chargennummer

Unsere Produkte werden mit groBter Sorgfalt gefertigt. Sollte es
doch Anlass zu berechtigten Beanstandungen geben, bitten wir um
die Angabe der Chargen-Nummer.

Technische Anderungen vorbehalten.

Priifstelle: TUV SUD Product Service GmbH, Ridlerstrasse 65,
80339 Miinchen, Deutschland

Manual braking device to EN 15151-2:2012, type 2 securing a lead
climber or top rope climber, securing with rope deflections (top ro-
ping), and lowering or abseiling in mountaineering.

GENERAL APPLICATION NOTES

This product is part of personal protective equipment (PPE) for pro-
tection against falls from a height and should be assigned to a per-
son. These instructions for use contain vital information. All docu-
ments must have been understood by the user before actual use.
The reseller must provide this document in the language spoken in
the country of use and it must be kept together with the equipment
during the entire service life. The following instructions for use are
important and help ensuring proper practical application. However,
they cannot replace experience, responsible action and knowledge
required for mountaineering, climbing, and working at a height or
depth; and they certainly cannot free users from shouldering their
personal risk. The product must be used exclusively by trained, ex-
perienced persons or by instructed persons who are being super-
vised. Attention: If these instructions for use are not carefully obser-
ved, the life of persons may be at risk!

GENERAL SAFETY NOTES

Mountaineering, climbing and working at heights and in depths of-
ten entail hidden dangers and risks caused by external influences.
Errors and carelessness may cause severe accidents, injury, and
even death. If this product is combined with other components,
these may mutually affect safety. Use only CE marked components
of personal protective equipment (PPE) for protection against falling
from a height. If original components of the product are modified or
removed, the safety properties may be influenced adversely. The
equipment should not be altered or remodelled or adjusted by use
of additional parts in any way not specifically recommended by the
manufacturer in writing. Before and after use, check the product for
possible damage. Ensure fitness for use and correct function. If in
doubt concerning the safety condition of the product, remove it
from use immediately. In case of abuse and/or improper use, the
manufacturer refuses any liability. In such cases, the responsibility
and risk lie with the users or persons responsible for the operation.
When using this product, we recommend additionally observing the
applicable national rules. Personal protective equipment is exclusi-
vely designed for securing of persons.

PRODUCT-SPECIFIC INFORMATION, FIGURE CAPTIONS

Functional and Safety Check

The user is responsible to check the perfect function of the combi-
nation of securing device, securing karabiner and climbing rope(s)
used in safe surroundings (near the ground/jump height). The ope-
rating properties may vary with some of the applications described
above (e. g. brake action); this is due to different karabiner geomet-
ries or rope diameters and surfaces. Before securing or abseiling,
check the correct attachment of the device as well as the proper
function and brake action of the device. Smooth ropes, moisture or
icing may impair the brake efficiency of the device. The free end of
the rope should always be held firmly in hand. It is recommended to
wear gloves, especially if thin ropes are used.

Specification

1a Position of the slider in brake assisted mode (Assisted). Designa-
tions of parts: slider (A), top rope climber‘s eye (B), manual brake
geometry (C), assisted brake geometry (D), opening for unlocking
(E), thumb rest (F), wire bracket (G).

1b Position of slider in manual brake mode (Manual).

2 Admissible rope diameters for each type of dynamic climbing rope
for both Manual and Assisted mode. (*): ATTENTION: When ropes in
these diameter ranges are used, the brake efficiency may be redu-
ced substantially and more rope may pass in all application situa-
tions. Therefore, use of the device in connection with ropes in these
diameter ranges is limited to very experienced users, capable of
correctly judging the weight ratio, fall potential and friction situation
in the securing chain. Brake gloves must be used.

Compatibility

3 We recommend using an HMS Strike FG or HMS Strike Slider FG
karabiner. Wenn selecting an alternative karabiner type, be sure an
HMS automatic gate karabiner (pear shaped), if possible with tur-
ning preventer, is used and that the securing device is attached on
the wide end of the karabiner. A small or pointed karabiner attached
to the securing device may impair the brake function.

Configuration

4a Inserting one or two ropes in Assisted mode. The slider (A) is on
the body side, the thumb rest (F) points away from the body. Be sure
to have locked the karabiner.

4a Inserting one or two ropes in Manual mode. The slider (A) is on
the body side, the thumb rest (F) points toward the body. Be sure to
have locked the karabiner.

4c If only one rope is used, it should always be placed in the brake
slot that is opposite the karabiner opening:

Use
5 Securing for lead climbing / top rope securing:

5a When securing a lead climber in Assisted mode, rope can be
dealt out with the thumb method. In the thumb method, the thumb
of the braking hand (hand that holds the braking rope) briefly pulls
the securing device at the thumb rest (F) away from the karabiner,
while the guiding hand pulls rope from the device.

5b When securing a lead climber in Manual mode, rope can be dealt
out by the brake hand feeding the rope from front to the device,
while the guding hand simultaneously pulls the rope upward from
the device. The braking hand should always remain below the de-
vice.

5c¢/d To draw the rope in, the guiding hand conducts the rope to the
device, while the brake hand simultaneously pulls the rope from the
device to the front.

6a To lower a climber in the brake-assisted mode, the device must
be unlocked. To achieve that, the securing device can be tilted to-
ward the body, holding it at the thumb bracket, to allow the rope to
pass through the device. Both hands should clasp around the bra-
king rope. Avoid any pull on the thumb bracket or wire bracket.

6b To lower a climber in the manual brake mode, both hands clasp
around the braking rope and control the lowering speed.

7 The entire brake hand must at all types clasp around the braking
rope. If securing is done in front of the body, the ropes must not be
held with one hand only. If rope is neither given out nor drawn back,
the braking hand must be positioned below the securing device and
the thumb of the braking hand must point to the device. Non-obser-
vance of these instructions (7a, 7b, 7c) presents a hazard for the life
of persons! The braking rope must not run across the slider. If it
does, the brake efficiency will be reduced substantially in manual
brake mode (7d, 7e).

8 Seciromg a top rope climber from a fixed point (e.g. station): One
or two top rope climbers may be secured independently (be sure
not to confuse the ropes!). In manual brake mode (1b) the securing
device must be fixed with the top rope eye (B) to the fixed point (Fig.
8a). Feed the rope slings through the rope slots and then attach
them to a second karabiner (brake karabiner). When securing a top
rope climber, the braking hand must always clasp around the bra-
king rope. Figures 8b to 8h show inadmissible faulty uses when se-
curing top rope climbers.

9a/b In case of a fall while securing top rope climbers the ropes
may not be pinched in the brake slot and the rope may not be blo-
cked. Therefore, be sure not to allow sagging of ropes when secu-
ring top rope climbers.

10 For lowering of a top rope climber the device can be unlocked
with an additional karabiner attached to the the unlocking eye. The
lowering speed must be controlled with the braking hand. If two top
rope climbers are secured, be sure to secure the braking rope of the
top rope climber who is not descending (e. g. by means of a knot).

11 When securing a lead climber from a station in a multi-rope-
length route, be sure there always is at least one intermediate secu-
ring point between the securing device and the climber. ATTEN-
TION: This application may lead to reduced brake efficiency and
increased passage of rope length. This application therefore should
be reserved to very experienced users, who are capable of correct-
ly estimating weight ratio, fall potential and friction occurring in the
securing chain. Brake hand gloves must be used.

11c/d The distance between the intermediate securing point and
the fixed point at the station must be large enough to ensure that
the device cannot be pulled up to the first intermediate securing
point when it is loaded.

12 When securing with full body in multi-rope-length routes be sure
there always be sure there always is at least one intermediate secu-
ring point between the securing device and the climber.

Maintenance and Precautions

13 Abseiling may be done in both the brake-assisted and the manu-
al mode. Attention: For abseiling and lowering secure the rope ends
with stop knots and secure the securing device with a blocking not.

14 Attention: The device should not be supported on or hindered in
motion by the wall/mountain, as this may impair the braking effici-
ency.

15 For best possible handling during securing, the rope should be
arranged orderly and free of tangling in a rope sack.

SERVICE LIFE AND REPLACEMENT

The service life of the product mainly depends on the type and fre-
quency of use as well as on external influences. When approaching
the durability limits or latest at the end of the maximum service life
indicated, the product must be removed from use.

Maximum service life /useful life
No limitation.

Before use, check the product for possible damage and correct
function. If in doubt concerning the safety condition of the product,
remove it from use immediately.

Additionally, the product must be inspected as needed, however, at
least once a year. The inspection may show that the product needs
to be serviced or removed from use. In case of commercial use, the
product must be inspected by the manufacturer, a qualified person
or an approved inspection body/agency; the inspection must be
documented.

Immediately remove the braking device from use if any of the fol-
lowing applies

- fall and impact from great height,

- extreme grooving and/or deformation,

- sharp edges have formed due to abrasion,

- the device is damaged or malfunctions.

STORAGE AND CARE

Storage

Store cool, dry, and protected from daylight outside transport con-
tainers. Prevent contact with chemicals.

Cleaning

Clean contaminated products in hand warm water (if needed, add
pH-balanced soap). Commercial, halogen-free disinfectants may be
used if required.

Climate during use
The temperature range for continuous use of the product (in dry
conditions) is approx. -30 °C to +60 °C.

PRODUCT LABELLING

Manufacturer: EDELRID ,

Product designation: Braking device to EN 15151-2:2012,
Model: product name,

Diameter range of ropes to be used, in mm,

i symbol: Read and observe warnings and instructions,
Pictorial for proper insertion of the rope,

i YYYY MM: Year and month of manufacture

Lot number

Our products are made with greatest care. If there is cause for jus-
tified claims, please let us know the lot number.

Technical changes reserved.

Test body: TOV SUD Product Service GmbH, Ridlerstrasse 65,
80339 Miinchen, Deutschland

Appareil de freinage manuel selon EN 15151-2:2012, type 2 pour
I"assurage d’un premier ou d’un second de cordée, I'assurage avec
renvoi de corde (moulinette) et pour la descente ou la descente en
rappel (escalade).

CONSIGNES D’UTILISATION GENERALES

Ce produit fait partie d’'un équipement de protection individuel vi-
sant a éviter les chutes de hauteur et doit étre attribué & une seule
personne. Ce mode d‘emploi comprend des informations importan-
tes. Avant d‘utiliser ce produit, le contenu de ce mode d’emploi doit
avoir été bien compris. Ces documents doivent étre mis a la dispo-
sition de I‘utilisateur par le revendeur dans la langue du pays de
destination et doivent étre conservés avec |‘équipement pendant
toute la durée d‘utilisation. Les consignes d‘utilisation suivantes
sont importantes pour une utilisation appropriée et adaptée a la
pratique. Elles ne pourront cependant jamais remplacer
I‘expérience, la responsabilité personnelle et le savoir sur les
risques pouvant survenir lors de |‘escalade et de I‘alpinisme et ne
libérent pas du risque personnel. Lutilisation est uniquement réser-
vée a des personnes entrainées et expérimentées ou avec des inst-
ructions adéquates et sous surveillance. Attention : Le non-respect
de ces instructions d‘utilisation entraine un danger de mort !

CONSIGNES DE SECURITE GENERALES

L‘alpinisme, I‘escalade et les travaux en hauteur et en profondeur
comprennent souvent des risques non identifiables et des dangers
liés a des influences extérieures. Des erreurs et de petites inatten-
tions peuvent provoquer des accidents et des blessures graves
pouvant aller jusqu‘a entrainer la mort. La combinaison de ce pro-
duit avec d‘autres composants entraine le risque d‘interférences
pour la sécurité d‘utilisation. En principe, I‘utilisation doit unique-
ment s‘effectuer en association avec des composants - portant le
sigle CE - d‘équipements de protection individuelle (EPI) pour la
protection contre les chutes en altitude. La modification ou la sup-
pression des composants d‘origine du produit peut restreindre les
propriétés de sécurité. L‘équipement ne doit pas étre modifié d‘une
fagon qui n‘est pas recommandée par écrit par le fabricant, ni étre
adapté pour la fixation de piéces supplémentaires. Avant et aprés
utilisation, contréler si le produit présente d‘éventuels endommage-
ments et veiller a ce qu‘il soit prét a I'emploi et a ce qu‘il fonctionne
correctement. Le produit devra étre immédiatement éliminé si vous
avez le moindre doute quant a sa sécurité d‘utilisation. Le fabricant
décline toute responsabilité en cas d‘utilisation abusive et/ou inap-
propriée. Les utilisateurs et les personnes responsables assument
dans tous les cas la responsabilité et le risque. Pour I‘utilisation de
ce produit, nous recommandons de respecter également les regles
nationales correspondantes. Les produits EPI sont exclusivement
autorisés pour |‘assurage de personnes.

INFORMATIONS SPECIFIQUES AU PRODUIT, EXPLICATION DES IL-
LUSTRATIONS

Controle de fonctionnement et de sécurité

Il incombe a I‘utilisateur de controler, avant I‘utilisation,

le fonctionnement impeccable de la combinaison utilisée (appareil
d‘assurage, mousqueton d’assurage et corde(s) d’escale) dans un
environnement sir (a une distance raisonnable du sol/faible hau-
teur de chute). Pour certains des types d’utilisation décrits, les
propriétés d’utilisation (par ex. effet de freinage) varient en raison
de géométries de mousqueton différentes ou de diametres et de
surfaces de corde différents. La mise en place correcte, le fonction-
nement impeccable et I'effet de freinage de I'appareil doivent étre
controlés avant chaque assurage ou descente en rappel. Des cor-
des lisses, I'humidité ou le gel peuvent avoir une influence négative
sur I‘effet de freinage de I‘appareil. Uextrémité libre de la corde doit
toujours étre maintenue fermement dans la main. Le port de gants
est recommandé, surtout pour les cordes fines.

Spécification

1a Position du coulisseau en mode de freinage assisté Désignation
des piéces : Coulisseau (A), ceillet de second de cordée (B), géomé-
trie de freinage manuel (C), géométrie de freinage assisté (D), ou-
verture pour le déblocage (E), repose-pouce (F), anse métallique
(G).

1b Position du coulisseau en mode de freinage manuel

2 Diametres de corde autorisés pour chaque type de cordes
d‘alpinisme dynamiques en mode manuel et assisté. (*) : ATTEN-
TION : Pour les cordes correspondant a ces plages de diametres,
I'effet de freinage peut étre nettement réduit et le passage de corde
peut étre accru pour tous les types d’application. Une utilisation
avec des cordes correspondant a ces plages de diamétres est par
conséquent réservée aux utilisateurs trés expérimentés qui sont en
mesure d’évaluer correctement le rapport de poids, le potentiel de
chute et les frottements éventuels dans la chaine d’assurage.
Lutilisation de gants de freinage est indispensable.

Compatibilité

3 Lutilisation d’un mousqueton HMS Strike FG ou HMS Strike Slider
FG est recommandée. Lors de la sélection d’un autre mousqueton,
veiller a ce qu’un mousqueton de sécurité HMS (en forme de poire),
dans la mesure du possible avec sécurité anti-torsion, soit utilisé, et
a ce que I'appareil d’assurage repose sur le coté large du mous-
queton. Une forme de mousqueton étroite/pointue reposant sur
I"appareil d’assurage peut entraver I'effet de freinage.

Configuration

4a Insertion d’une ou de deux cordes en mode assisté. Le coulis-
seau (A) se trouve coté corps, le repose-pouce (F) est orienté dans
la direction opposée. Veiller a ce que le mousqueton soit verrouillé.

4b Insertion d’une ou de deux cordes en mode manuel. Le coulis-
seau (A) se trouve cOté corps, le repose-pouce (F) est orienté vers
le corps. Veiller a ce que le mousqueton soit verrouillé.

4c Lorsqu’une seule corde est utilisée, celle-ci doit toujours étre
insérée dans la fente de freinage du coté opposé a I'ouverture du
mousqueton :

Utilisation
5 Assurage de la téte de cordée/Assurage en moulinette :

5a Pour I'assurage d’un premier de cordée en mode assisté, il est
possible de donner de la corde avec le pouce. Avec cette méthode,
le pouce de la main utilisée pour freiner (la main qui entoure la
corde de freinage) éloigne I'appareil d’assurage du mousqueton a
I'aide du repose-pouce (F), tandis que la main utilisée pour guider
extrait la corde de 'appareil.

5b Pour I'assurage d’un premier de cordée en mode manuel, il est
possible de donner de la corde de la fagon suivante : la main utilisée
pour freiner guide la corde de I'avant vers I'appareil pendant que la
main utilisée pour guider extrait la corde de I'appareil vers le haut.
La main utilisée pour freiner doit toujours rester en dessous de
I"appareil.

5c/d Pour reprendre de la corde, la main utilisée pour guider guide
la corde en direction de I'appareil, tandis que la main utilisée pour
freiner extrait la corde de I'appareil vers 'avant.

6a Pour descendre un grimpeur en mode de freinage assisté,
I"appareil doit étre déverrouillé. Pour cela, il est possible, avec la
méthode du pouce, de faire basculer I'appareil d’assurage vers le
corps au niveau de I'anse du pouce, afin de permettre le passage de
la corde. Les deux mains doivent entourer la corde de freinage.
Toute charge de traction sur I'anse du pouce ou I'anse métallique
doit étre évitée.

6b Pour faire descendre d’un grimpeur en mode de freinage manu-
el, les deux mains entourent la corde de freinage et contrélent la
vitesse de descente.

7 La corde de freinage doit étre entourée a tout moment de la main
compléte utilisée pour freiner. Si I'assurage se fait a partir du corps,
les deux cordes ne doivent pas étre entourées d’une seule main.
Quand le grimpeur ne doit ni donner ni reprendre du mou, la main
utilisée pour freiner doit toujours se trouver en dessous de I'appareil
d’assurage et le pouce de la main utilisée pour freiner doit étre ori-
enté vers 'appareil. Danger de mort en cas de non-respect de ces
régles (7a, 7b, 7c) | La corde de freinage ne doit pas passer au-
dessus du coulisseau. Dans ce cas, I'effet de freinage du mode de
freinage manuel est fortement réduit (7d, 7e).

8 Assurer le second de cordée a partir d’un point fixe (par ex. relais) :
Un ou deux seconds de cordée peuvent étre assurés indépendam-
ment 'un de I'autre (tenir compte des cordes a utiliser !). En mode
de freinage manuel (1b), I'appareil d’assurage doit étre fixé sur le
point fixe (fig. 8a) avec I‘ceillet de second de cordée (B). Faire pas-
ser les boucles de la corde dans les fentes prévues a cet effet et les
accrocher dans un second mousqueton (mousqueton de freinage).
Lors de I'assurage d’un second, la main utilisée pour freiner doit
toujours entourer la corde de freinage. Les figures 8b a 8h montrent
des types d’utilisation inappropriés et non autorisés pour I'assurage
de seconds de cordée.

9a/b Lors de I'assurage de seconds de cordée, il est possible, en
cas de sollicitation due a une chute, que les cordes ne soient plus
pincées dans la fente de freinage et que la corde ne soit pas blo-
quée. Les seconds de cordée doivent par conséquent étre assurés
sans laisser de mou.

10 Pour faire descendre un second de cordée, I'appareil peut étre
déverrouillé avec un autre mousqueton dans |‘ceillet de déverrouilla-
ge. Lavitesse de descente doit étre réglée avec la main utilisée pour
freiner. Si deux seconds de cordée sont assurés, veiller a ce que la
corde de freinage du second de cordée qui ne descend pas soit
assurée (par exemple par un nceud).

11 En cas d’assurage du premier de cordée sur de grandes voies
depuis un relais, veiller & ce qu'au moins un assurage intermédiaire
se trouve toujours entre I'appareil d’assurage et le grimpeur.
ATTENTION : Pour ce type d'utilisation, il faut s’attendre & un effet
de freinage réduit et a un passage de corde accru. Cette utilisation
est par conséquent réservée aux utilisateurs tres expérimentés qui
sont en mesure d’évaluer correctement le rapport de poids, le po-
tentiel de chute et les frottements éventuels dans la chaine
d’assurage. Lutilisation de gants de freinage est indispensable.

11c/d Lintervalle entre le premier assurage intermédiaire et le
point fixe du relais doit étre prévu de fagon a ce que I'appareil ne
puisse pas étre tiré jusqu’au premier assurage intermédiaire en cas
de charge.

12 En cas d’assurage a partir du corps sur de grandes voies, veiller
4 ce qu'au moins un assurage intermédiaire se trouve toujours entre
I"appareil d’assurage et le grimpeur.

Remise en état et mesures de précaution

13 La descente en rappel peut se faire en mode assisté et en mode
manuel. Attention Assurer les extrémités de la corde par un nceud
d’arrét en cas de descente et de descente en rappel et assurer
I"appareil d’assurage derriére avec un nceud autobloquant.

14 Attention : L'appareil ne doit pas étre en contact avec la struc-
ture de la paroi car cela pourrait entraver I‘effet de freinage.

15 Afin de garantir la meilleure manipulation possible lors de
I'assurage, la corde doit étre rangée convenablement et sans vrilles
dans un sac a corde.

DUREE DE VIE ET REMPLACEMENT

La durée de vie du produit dépend essentiellement du type et de la
fréquence d‘utilisation ainsi que des influences extérieures. Le pro-
duit devra étre retiré de la circulation a la fin de sa durée
d‘utilisation, ou au plus tard une fois qu'il aura atteint sa durée de
vie maximale.

Durée de vie maximale/Durée d’utilisation
Pas de restriction.

Avant I'utilisation, vérifier si le produit est éventuellement endom-
magé et s'il fonctionne correctement. Le produit devra étre immédi-
atement éliminé si vous avez le moindre doute quant a sa sécurité
d‘utilisation.

De plus, le produit doit étre controlé selon le besoin, cependant au
moins une fois par an et, si nécessaire, étre entretenu ou retiré de
la circulation. En cas d’utilisation commerciale, ce contrdle devra
étre effectué et documenté par le fabricant, une personne compé-
tente ou un organisme de contréle agréé.

En régle générale, 'appareil de freinage doit étre immédiatement
retiré de la circulation :

- apres une chute et un choc de grande hauteur

- en cas d’apparition extréme de rayures et/ou de déformations

- en cas d’arétes tranchantes dues a I'usure des matériaux

- en cas de détériorations ou de dysfonctionnements.

STOCKAGE ET ENTRETIEN

Stockage

Ranger dans un endroit frais, sec et a I‘abri de la lumiére, en dehors
de conteneurs de transport. Aucun contact avec des produits chi-
miques.

Nettoyage

Nettoyer les produits salis dans de I‘eau tiéde (si nécessaire avec du
savon neutre). Des produits désinfectants courants non halogénés
peuvent étre utilisés si nécessaire.

Température d‘utilisation
La température d‘utilisation permanente du produit (& Iétat sec) va
d‘environ-30°C a +60°C.

ETIQUETAGE SUR LE PRODUIT

Fabricant : EDELRID,

Désignation du produit : Appareil de freinage selon la norme EN
15151-2:2012,

modéle : nom du produit

Plage de diamétres des cordes a utiliser en mm,

Symbole i : les avertissements et les consignes doivent étre lus et
respectés,

pictogramme pour l'insertion correcte de la corde,

ks YYYY MM: Année et mois de fabrication

Numéro de lot

Nos produits sont fabriqués avec le plus grand soin. En cas de récla-
mation justifiée, nous vous prions d‘indiquer le numéro du lot.

Sous réserve de modifications techniques.

Organisme de contréle : TOV SUD Product Service GmbH, Ridlerst-
rasse 65, 80339 Miinchen, Allemagne

Handmatige reminrichting volgens EN 15151-2:2012, type 2 voor
het zekeren van een voor- of naklimmer, voor het zekeren met touw-
omkering (topropen) en voor het laten zakken of abseilen bij het
klimmen.

ALGEMENE GEBRUIKSINSTRUCTIES

Dit product maakt deel uit van de persoonlijke beschermingsmidde-
len ter bescherming tegen het vallen van grote hoogten en moet
worden toegewezen aan een persoon. Deze gebruiksaanwijzing be-
vat belangrijke informatie. Voorafgaand aan het gebruik van dit
product, moet u de inhoud van de gebruiksaanwijzing begrijpen.
Deze documentatie moet door de wederverkoper aan de gebruiker
ter beschikking worden gesteld in de taal van het land van bestem-
ming en moet gedurende de volledige gebruiksduur worden be-
waard bij de uitrusting. De onderstaande gebruiksinformatie is be-
langrijk voor een correct gebruik dat is afgestemd op de praktijk. Ze
kan echter nooit ervaring, eigen verantwoordelijkheid en kennis van
de bij het bergbeklimmen, klimmen en werken op hoogte en in de
diepte optredende gevaren vervangen en het persoonlijk risico ver-
dwijnt niet. De toepassing is alleen toegestaan aan getrainde en
ervaren personen of met de juiste begeleiding en onder toezicht.
Voorzichtig: Als deze gebruiksaanwijzing niet wordt opgevolgd, be-
staat er levensgevaar!

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Bergbeklimmen, klimmen en werken op hoogte en diepte kennen
vaak niet zichtbare risico’s en gevaren door externe invioeden. Fou-
ten en nalatigheden kunnen ernstige ongevallen, persoonlijk letsel
of zelfs de dood tot gevolg hebben. Bij het combineren van dit pro-
duct met andere onderdelen bestaat er gevaar voor wederzijdse
schadelijke effecten op de gebruiksveiligheid. Het gebruik mag altijd
alleen plaatsvinden in combinatie met CE-gemarkeerde onderdelen
van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) ter bescherming
tegen het vallen van grote hoogten. Als originele onderdelen van het
product worden gewijzigd of verwijderd, kunnen de veiligheidsfunc-
ties daardoor worden beperkt. De uitrusting mag op geen enkele
manier die niet schriftelijk wordt aanbevolen door de fabrikant, wor-
den gewijzigd of worden aangepast voor het aanbrengen van extra
onderdelen. Voorafgaand aan en na het gebruik moet het product
worden gecontroleerd op eventuele beschadigingen. De bruikbare
staat en goede werking van dit product moeten worden gewaar-
borgd. Het product moet onmiddellijk worden afgekeurd als ten
aanzien van zijn gebruiksveiligheid ook maar de geringste twijfel
bestaat. De fabrikant wijst in geval van misbruik en/of verkeerd
gebruik elke aansprakelijkheid af. De verantwoordelijkheid en het
risico worden in alle gevallen gedragen door de gebruikers resp. de
verantwoordelijken. Voor het gebruik van dit product adviseren wij
ook de overeenkomstige nationale regels na te leven. PBM-produc-
ten zijn uitsluitend toegestaan ter beveiliging van personen.

PRODUCTSPECIFIEKE INFORMATIE, UITLEG BIJ DE FIGUREN

Functionele en veiligheidscontrole

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker voorafgaand aan
het gebruik de goede werking van de gebruikte combinatie bestaan-
de uit zekeringsapparaat - zekeringskarabiner - klimtouw(en) in een
veilige omgeving (dicht bij de grond /afspringhoogte) te controleren.
Bij enkele van de beschreven toepassingen variéren de bedienings-
eigenschappen (bijv. remwerking) op grond van verschillende kara-
binergeometrieén of touwdiameters en -oppervlakken. Voorafgaand
aan het zekeren of abseilen moeten altijd de correcte plaatsing en
goede werking en de remwerking van het apparaat worden gecon-
troleerd. Gladde touwen, vocht of ijsvorming kunnen de remwerking
van het apparaat negatief beinvioeden. Het vrije uiteinde van het
touw moet altijd stevig in de hand worden gehouden. We adviseren
om vooral bij dunne touwen handschoenen te dragen.

Specificatie

1a Positie van de schuif in de remkracht-ondersteunde modus (As-
sisted). Benaming van de onderdelen: Schuif (A), naklimmeroog (B),
handmatige remgeometrie (C), ondersteunende remgeometrie (D),
opening voor het ontgrendelen (E), duimsteun (F), draadbeugel (G).

1b Positie van de schuif in de handmatige remmodus (Handmatig).

2 Toegelaten touwdiameter voor elk type dynamisch bergtouw voor
handmatige en ondersteunde modus. (*): VOORZICHTIG: Bij tou-
wen met deze diameterbereiken kunnen bij alle toepassingen aan-
zienlijk verminderde remwerking en meer touwdoorloop optreden.
Een toepassing met touwen met deze diameterbereiken is daarom
voorbehouden aan zeer ervaren gebruikers die in staat zijn om de
gewichtsverhouding, het valpotentieel en de wrijvingssituatie in de
veiligheidsketen correct in te schatten. Het gebruik van remhand-
schoenen is noodzakelijk.

Compatibiliteit

3 Het gebruik van een HMS Strike FG of HMS Strike Slider FG kara-
biners wordt aanbevolen. Bij de keuze van een alternatieve karabi-
ner moet erop worden gelet dat een (peervormige) HMS-vergrende-
lingskarabiner wordt gebruikt, indien mogelijk met een borging
tegen verdraaiing, en dat het zekeringsapparaat aan de brede kant
van de karabiner ligt. Een smalle/puntige karabinervorm die tegen
het zekeringsapparaat ligt, kan de remwerking verminderen.

Configuratie

4a Inleggen van een of twee touwen in de ondersteunde modus. De
schuif (A) bevindt zich aan de lichaamszijde, de duimsteun (F) wijst
weg van het lichaam. Er moet op worden gelet dat de karabiner
wordt vergrendeld.

4b Inleggen van een of twee touwen in de handmatige modus. De
schuif (A) bevindt zich aan de lichaamszijde, de duimsteun (F) wijst
naar het lichaam toe. Er moet op worden gelet dat de karabiner
wordt vergrendeld.

4c Als er slechts één touw wordt gebruikt, moet dit altijd in de rem-
sleuf worden gestoken die weg wijst van de karabineropening:

Gebruik
5 Zekering bij het voorklimmen / toprope-zekering:

5a Bij het zekeren van een voorklimmer in de ondersteunde modus
kan het touw worden vrijgegeven met de duimmethode. Bij de duim-
methode trekt de duim van de remhand (de hand die het remtouw
omvat) het zekeringsapparaat op de duimsteun (F) korte tijd weg
van de karabiner en de geleidingshand trekt touw uit het apparaat.

5b Bij het zekeren van een voorklimmer in de handmatige modus
kan touw worden vrijgegeven doordat de remhand het touw van
voren naar het apparaat leidt en de geleidingshand het touw tegelij-
kertijd naar boven uit het apparaat trekt. De remhand moet hierbij
altijd onder het apparaat blijven.

5c¢/d Om touw in te trekken, leidt de geleidingshand het touw naar
het apparaat en de remhand trekt het touw tegelijkertijd naar voren
uit het apparaat.

6a Om een klimmer in de ondersteunde remmodus te laten zakken,
moet het apparaat worden ontgrendeld. Hiervoor kan de duimme-
thode worden gebruikt om het zekeringsapparaat aan de duimbeu-
gel naar het lichaam toe te kantelen om het touw erdoor te laten
gaan. Beide handen moeten het remtouw omsluiten. Elke trekbelas-
ting op de duimbeugel of draadbeugel moet worden voorkomen.

6b Om een klimmer in de handmatige remmodus te laten zakken,
sluit u met beide handen het remtouw en regelt u de afdalingssnel-
heid.

7 Het remtouw moet op elk moment met de hele remhand worden
omsloten. Wanneer er door het lichaam wordt gezekerd, mogen de
twee touwen niet met één hand worden omvat. Als geen touw wordt
vrijgegeven of ingetrokken moet de remhand zich onder het zeke-
ringsapparaat bevinden en de duim van de remhand naar het appa-
raat wijzen. Wanneer deze regels (7a, 7b, 7c) niet worden opge-
volgd, bestaat er levensgevaar! Het remtouw mag niet over de schuif
lopen. In dit geval wordt de remwerking van de handmatige remmo-
dus (7d, 7e) sterk verminderd.

8 Naklimmers zekeren vanaf een vast punt (bijv. standplaats): Er
kunnen een of twee naklimmers onafhankelijk van elkaar worden
gezekerd (let op de te gebruiken touwen!). Het zekeringsapparaat
moet in de handmatige remmodus (1b) met het naklimmeroog (B)
op het vaste punt worden vastgezet (afb. 8a). De touwlussen wor-
den door de touwsleuven geleid en in een tweede karabiner (remka-
rabiner) gehaakt. De remhand moet bij het nazekeren altijd het
remtouw omsluiten. Figuren 8b tot en met 8h tonen ongeoorloofd
verkeerd gebruik bij het zekeren van naklimmers.

9a/b Bij het zekeren van naklimmers kan het bij valbelasting gebeu-
ren dat de touwen in de remsleuf niet meer worden vastgeklemd en
het touw niet wordt geblokkeerd. Naklimmers moeten daarom wor-
den gezekerd zonder dat er een slap touw ontstaat.

10 Om een naklimmer te laten zakken, kan het apparaat worden
ontgrendeld door een andere karabiner in het ontgrendelingsoog te
plaatsen. De afdalingssnelheid moet met de remhand worden gere-
geld. Als twee naklimmers worden gezekerd, moet erop worden
gelet dat het remtouw van de naklimmer die niet moet afdalen wordt
gezekerd (bijvoorbeeld door middel van een knoop).

11 Bij het zekeren van een voorklimmer in routes met meerdere
touwen vanuit de standplaats moet ervoor worden gezorgd dat zich
tussen het zekeringsapparaat en de klimmer altijd ten minste één
tussenliggende zekering bevindt. VOORZICHTIG: Bij deze toepas-

sing moet rekening worden gehouden met verminderde remwerking
en verhoogde touwdoorloop. Deze toepassing is daarom voorbe-
houden aan zeer ervaren gebruikers die in staat zijn om de ge-
wichtsverhouding, het valpotentieel en de wrijvingssituatie in de
veiligheidsketen correct in te schatten. Het gebruik van remhand-
schoenen is noodzakelijk.

11c/d De afstand tussen de eerste tussenzekering en het vaste
punt van de standplaats moet zo groot zijn dat het apparaat bij be-
lasting niet tot aan de eerste tussenliggende zekering kan worden
getrokken.

12 Bij het zekeren van het lichaam in routes met meerdere touwen
moet ervoor worden gezorgd dat zich tussen zekeringsapparaat en
klimmer altijd ten minste één tussenliggende zekering bevindt.

Onderhoud en voorzorgsmaatregelen

13 Er kan zowel in de ondersteunende als in de handmatige remmo-
dus worden abgeseild. Voorzichtig: Uiteinden van het touw bij het
abseilen en laten zakken zekeren door middel van stopknopen en
het zekeringsapparaat nazekeren met een klemknoop.

14 Voorzichtig: Het apparaat mag niet tegen de wandstructuur
staan, omdat dit de remwerking kan belemmeren.

15 Voor een optimale hantering bij het zekeren moet het touw zon-
der kronkels en netjes in een touwzak liggen.

LEVENSDUUR EN VERVANGING

De levensduur van het product is in hoofdzaak afhankelijk van het
gebruiksdoel en van de gebruiksfrequentie, evenals van uitwendige
invloeden. Na afloop van de gebruiksduur of uiterlijk na afloop van
de maximale levensduur moet het product uit gebruik worden geno-
men.

Maximale levensduur/gebruiksduur
Geen beperking.

Voorafgaand aan het gebruik moet het product op eventuele be-
schadigingen en goede werking worden gecontroleerd. Het product
moet onmiddellijk worden afgekeurd als ten aanzien van zijn ge-
bruiksveiligheid ook maar de geringste twijfel bestaat.

Daarnaast moet het product naar behoefte, ten minste echter een-
maal per jaar worden gecontroleerd en moet het, indien nodig,
worden onderhouden of afgekeurd. Voor commercieel gebruik moet
de inspectie worden uitgevoerd en gedocumenteerd door de fabri-
kant, een deskundige of een erkende keuringsinstantie.

In principe moet het remapparaat onmiddellijk worden afgekeurd
-na het vallen en neerstorten van grote hoogte,

- bij extreme groefvorming en/of vervormingen,

- in geval van scherpe randen door materiaalverwijdering

- bij beschadigingen of storingen

OPSLAG EN VERZORGING

Opslag

Koel, droog en beschermd tegen daglicht, buiten transportverpak-
kingen. Geen contact met chemicalién.

Reiniging

Verontreinigde producten in handwarm water (indien nodig met een
neutrale zeep) reinigen. In de handel verkrijgbare, halogeenvrije
desinfectiemiddelen kunnen indien nodig worden gebruikt.

Gebruiksklimaat
De continue gebruikstemperatuur van het product (in droge staat)
varieert van ong. -30 °C tot +60 °C.

MARKERINGEN OP HET PRODUCT

Fabrikant: EDELRID ,

Beschrijving van het product: Remapparaat volgens EN 15151-
2:2012,

Model: Productnaam,

Diameterbereik van de te gebruiken klimtouwen in mm,

i-symbool: de waarschuwingen en instructies moeten worden gele-
zen en opgevolgd,

Pictogram voor het correct inleggen van het touw,

k YYYY MM: Jaar en maand van fabricage

Batchnummer

Onze producten worden gefabriceerd met de grootste zorg. Als des-
ondanks aanleiding bestaat tot gerechtvaardigde klachten, verzoe-
ken we om vermelding van het batchnummer.

Technische wijzigingen voorbehouden.

Keuringsinstantie: TUV SUD Product Service GmbH, Ridlerstrasse
65, 80339 Miinchen, Duitsland

Dispositivo di frenata manuale conforme alla norma EN 15151-
2:2012, tipo 2 per assicurare il primo o il secondo di cordata, per
assicurazione in moulinette (top rope) e per calare un compagno o
per la discesa in corda durante I'arrampicata.

ISTRUZIONI GENERALI PER LUSO

Questo prodotto fa parte dei dispositivi di protezione individuale
(DPI) da cadute dall'alto e dovra essere assegnato ad una persona
individuale. Le presenti istruzioni per I'uso contengono avvisi impor-
tanti. Il contenuto di tali istruzioni dovra essere capito interamente
prima di usare il prodotto. Questi documenti nella versione redatta
nella lingua del paese di destinazione sono da consegnare dal riven-
ditore all’utilizzatore e devono essere conservati insieme all’equ-
paggiamento durante tutta la vita d’uso. Le informazioni riportate in
basso riguardo all'uso sono importanti per I'applicazione professio-
nale e adatta all’'uso pratico. Tuttavia non possono mai sostituire
I'esperienza, I'autoresponsabilita e le conoscenze dei pericoli ine-
renti le attivita di alpinismo, arrampicata e lavori in quota e in pro-
fondita e dunque non annullano il rischio personale da assumere da
chi usa questo prodotto. L'uso del prodotto & consentito solo alle
persone allenate ed esperte o sotto la sorveglianza e seguendo le
istruzioni del personale di sorveglianza. Attenzione: In caso le pre-
senti istruzioni per I'uso non vengano osservate, ¢’é pericolo morta-
le!

AVVISI GENERALI PER LA SICUREZZA

Le attivita di alpinismo e arrampicata ed i lavori in quota e in profon-
dita comportano rischi e pericoli spesso non riconoscibili indotti da
influssi esterni . Da errori e distrazione possono conseguire gravi
infortuni, ferite o persino la morte. Combinando questo prodotto
con altri componenti, ¢’¢ il rischio che un componente compromet-
ta la sicurezza funzionale di un altro componente. Per principio, il
prodotto deve essere impiegato unicamente in combinazione con
componenti DPI (dispositivi di protezione individuale) con marcatu-
ra CE e previsti per la protezione da cadute dall’alto. Se si modifica-
no o si tolgono componenti originali del prodotto, le caratteristiche
protettive e di sicurezza del prodotto ne possono essere pregiudica-
te. In nessun modo che non sia raccomandato per iscritto dal fab-
bricante, I'attrezzatura & da modificare o da adattare al fissaggio di
particolari aggiuntivi. Prima e dopo I'uso il prodotto & da controllare
per individuare eventuali danneggiamenti; & da assicurare che lo
stato del prodotto sia adatto all’'uso e permetta il funzionamento
corretto. Il prodotto € da scartare immediatamente, se esiste il mi-
nimo dubbio riguardo alla sicurezza d’uso. Il fabbricante declina
ogni responsabilita in caso di uso indebito e /o applicazione scorret-
ta del prodotto In ogni caso € I'utilizzatore e /o sono i relativi respon-
sabili che hanno la responsabilita e portano il rischio. Raccomandia-
mo inoltre 'osservanza delle disposizioni legali vigenti nel paese di
destinazione durante ogni applicazione del presente prodotto. |
prodotti DPI sono ammessi unicamente per assicurare le persone.

INFORMAZIONI SPECIFICHE SUL PRODOTTO, SPIEGAZIONE DELLE
FIGURE

Controllo funzionale e di sicurezza

Cade nella responsabilita dell’utilizzatore di effettuare - prima dell’u-
S0 -

un controllo del funzionamento corretto della combinazione compo-
sta da assicuratore, moschettone assicuratore e corda/corde in un
ambiente sicuro (vicino al suolo/altezza di salto). In alcune delle
applicazioni descritte le caratteristiche applicative (ad es. effetto
frenante) variano a causa delle diverse geometrie dei moschettoni o
per i diametri e le superfici differenti delle corde. Prima dell’assicu-
razione e/o della calata in corda sono da controllare la corretta
applicazione e il funzionamento perfetto nonché Ieffetto frenante
dell’apparecchio. Le corde lisce, 'umidita o la formazione di ghiac-
cio possono pregiudicare I'effetto frenante dell’apparecchio. Il capo
libero della corda deve sempre essere tenuto energicamente nella
mano. E consigliato portare i guanti soprattutto se si tratta di corde
fini.

Specificazione

1a posizione del trasportatore in modalita di frenata assistita (Assi-
sted). Denominazione dei componenti: Trasportatore (A), Foro di
aggancio del secondo (B), Geometria per frenata in manuale (C),
Geometria per frenata assistita (D), Foro di sblocco (E), Appoggio
police (F), Staffa (G).

1b posizione del trasportatore in modalita di frenata manuale (Ma-
nual).

2 Diametri di corda ammessi per ogni tipo di corda dinamica da ar-
rampicata per le modalita di frenata manuale (Manual) e di frenata
assistita (Assisted). (*): Attenzione: Con le corde di questa fascia di
dimensioni puoverificarsi una riduzione sensibile dell’effetto frenan-
te e un pitl grande scorrimento della corda in tutte le applicazioni.
Per questo motivo, I'applicazione dell’apparecchio con corde di
questi diametri & riservata agli utilizzatori molto esperti in grado di
valutare correttamente i rapporti di peso, il potenziale di caduta e le
condizioni di attrito all'interno della catena di sicurezza. & necessa-
rio usare i guanti previsti per la frenata.

Compatibilita

3 Raccomandiamo I'impiego di un moschettone HMS Strike FG o
HMS Strike Slider FG Volendo scegliere un moschettone alternati-
vo, bisogna assicurarsi che sia impiegato un moschettone HMS con
ghiera di chiusura (forma di pera), possibilmente con anti-torciglia-
mento e che Iassicuratore sia appoggiato sul lato largo del mo-
schettone. Un moschettone di forma stretta/ad angolo stretto ap-
plicato sull’assicuratore puo ridurre 'effetto frenante.

Configurazione

4a Inserimento di una o due corde in modalita “Assisted”.Il traspor-
tatore (A) si trova dal lato del corpo, I'appoggio police (F) & orientato
in direzione opposta al corpo. Controllare che il moschettone sia
chiuso con chiusura bloccata.

4a Inserimento di una o due corde in modalita “Manual”. Il traspor-
tatore (A) si trova dal lato del corpo, I'appoggio police (F) & orientato
in direzione del corpo. Controllare che il moschettone sia chiuso e
bloccato.

4c Con impiego di una sola corda, questa deve essere sempre inse-
rita nella gola frenante che si trova dal lato opposto all’apertura del
moschettone:

Uso
5 Assicurazione del primo in cordata / Assicurazione in top rope:

5a Durante I'assicurazione di un primo di cordata in modalita “Assi-
sted”, si pud dare corda con il “metodo del pollice”.Il metodo del
pollice significa che il pollice della mano che frena (mano che affer-
ra la corda frenante) tira brevemente I'assicuratore via dal mo-
schettone agendo sull’appoggio polici (F) e la mano che guida la
corda tira fuori corda dall’apparecchio.

5b Durante I'assicurazione del primo di cordata in modalita “Ma-
nual” si pud dare corda con la mano frenante che guida la corda
verso I'apparecchio mentre la mano che guida fa uscire contempo-
raneamente corda dall’apparecchio tirandola in alto. Cio facendo la
mano frenante deve rimanere sempre al di sotto dell’apparecchio.

5c/d Per fare rientrare la corda di nuovo, la mano che guida la
corda la guida verso I'apparecchio e la mano che frena tira contem-
poraneamente la corda dall’apparecchio verso avanti.

6a Per fare calare un arrampicatore in modalita di frenata assistita,
bisogna sbloccare 'apparecchio. Per fare cio, ribaltare verso il cor-
po I'assicuratore col metodo del pollice sulla staffa di pollice per
permettere lo scorrimento della corda. Tutte e due le mani devono
afferare la corda frenante. Evitare ogni sollecitazione di trazione
sull’appoggio o la staffa di pollice.

6b Per fare calare un arrampicatore in modalita di frenata manuale
tutte e due le mani afferrano la corda frenante e tenendo sotto
controllo la velocita di calata.

7 In qualsiasi momento la corda frenante deve rimanere impugnata
dalla mano frenante su perimetro completo della corda. Se si fa la
sicura sul corpo, le due corde non devono essere afferrate insieme
da una mano. Se non si da e non si fa rientrare corda, la mano fre-
nante deve trovarsi al di sotto dell’assicuratore con il pollice della
mano frenante, che mostra verso I'apparecchio. Se non si rispetta-
no queste regole (7a, 7b, 7c), c’e pericolo di morte! La corda fre-
nante non deve sul trasportatore. Altrimenti ¢’é una forte riduzione
dell’effetto frenante in modalita di frenata manuale (7d, 7e).

8 Assicurare un secondo dall’alto a partire da un punto fisso (ad es.
sosta): Possono essere assicurati indipendentemente uno o due
secondi (attenzione alle corda da usare!). Fissare I'assicuratore in
modalita di frenata manuale (1b) con il foro di aggancio del secondo
sul punto fisso della sosta (fig. 8a). Guidare gli anelli di corda attra-
verso le gole dell’assicuratore e agganciarli in un secondo moschet-
tone (moschettone freno). Durante I'assicurazione di un secondo di
cordata la mano frenante deve sempre impugnare la corda frenante
su tutto il suo perimetro. Figure 8b fino a 8h mostrano I'applicazione
sbagliata e non ammessa durante I'assicurazione dei secondi di
cordata.

9a/b In caso di sollecitazione di caduta durante I'assicurazione dei
secondi di cordata puo succedere che le corde all’interno della gola
frenante non siano piu fermate e la corda dunque non viene blocca-
ta. | secondi di cordata devono dunque essere assicurati senza
permettere formazione di corda molla.

10 Per fare calare un secondo di cordata I"apparecchio puo essere
sbloccato con un ulteriore moschettone da inserire nel foro di
sblocco. La

La velocita di calata e da controllare con la mano frenante. Assicu-
rando due secondi bisogna fare attenzione che la corda frenante del
secondo da non fare calare sia assicurata (ad esempio con un
nodo).

11 Con assicurazione del primo di cordata in un percorso di piu tiri
a partire della sosta bisogna fare attenzione ad avere sempre inter-
calata almeno un’assicurazione intermedia tra dispositivo assicura-
tore e I'arrampicatore. ATTENZIONE: Con questa applicazione biso-
gna aspettarsi una sensibile riduzione dell’effetto frenante e un piu
grande scorrimento di corda. Per questo motivo tale applicazione &
riservata agli utilizzatori molto esperti che sono in grado di valutare
correttamente i rapporti di pesi, le potenzialita di caduta e la situa-
zione delle forze di frizione all'interno della catena di sicurezza. E’
necessario usare guanti previsti appositamente per la frenata.

11¢c/d La distanza del primo punto di sicura fino al punto fisso della
sosta deve esere tale da garantire che 'apparecchio non possa es-
sere tirato fino al primo punto di assicurazione se viene sollecitato.

12 Con assicurazione sul corpo in un percorso di piu tiri bisogna
fare attenzione di avere sempre intercalata almeno una assicurazio-
ne intermedia tra I'assicuratore e 'arrampicatore.

Manutenzione e precauzioni
13 La discesa € possibile sia in modalita assistita sia in modalita
manuale. Attenzione: Per la discesa o la calata di un compagno as-
sicurare i capi di corda con nodi di arresto e bloccare I'assicuratore
con un nodo autobloccante.

14 Attenzione: L'apparecchio non deve essere a contatto con la
struttura della parete, perché altrimenti potrebbe essere pregiudi-
cato I'effetto frenante.

15 Per la migliore manovra di assicurazione, la corda non dovrebbe
essere attorcigliata ed essere ben sistemata in una borsa portacor-
da.

DURATA E SOSTITUZIONE

La durata di vita del prodotto dipende in larga misura da tipo, fre-
quenza e intensita d’impiego, nonché da influssi esterni. Scaduta la
durata d’uso, ma al piu tardi scaduta la durata di vita massima il
prodotto & da mettere fuori uso.

Durata di vita/durata d’uso massima
Senza limitazioni

Prima dell’uso del prodotto & da controllare che non ci siano even-
tuali danni sul prodotto e che funzioni correttamente. Il prodotto &
da scartare immediatamente, se esiste il minimo dubbio riguardo
alla sicurezza d’uso.

In pit il prodotto € da controllare secondo necessita, ma almeno
una volta I'anno e se necessario - da sottoporre a manutenzione o
da scartare. Con impiego commerciale il controllo deve essere ese-
guito e documentato dal fabbricante, da una persona competente o
da un ente di controllo autorizzato.

Per principio I'apparecchio freno € da scartare immediatamente
- dopo caduta e battuta sul suolo da grande altezza,

- alla formazione estrema di rigature e / o deformazioni,

- a presenza di spigoli acuti dovuti all’'usura del materiale

- alla presenza di danneggiamenti o disfunzioni.

CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE

Conservazione

In un luogo fresco, secco e protetto dalla luce, fuori da un’eventuale
custodia di trasporto. Protetto da contatto con sostanze chimiche.

Lavaggio

Lavare i prodotti sporcati in acqua tiepida (se necessario con un
sapone neutrale). Se necessrio si possono usare disinfettanti cor-
renti nel commercio, ma senza alogeni.

Clima di utilizzo
La temperatura di utilizzo a lungo del prodotto (allo stato secco) va
da ca. -30°C fino a +60°C.

Marcature sul prodotto

Fabbricante: EDELRID ,

Descrizione del prodotto: Dispositivo di frenatura conforme alla nor-
ma EN 15151-2:2012,

Modello: Nome del prodotto,

Gamma di diametri delle corde da impiegare, in mm,

Simbolo i: le avvertenze e istruzioni sono da leggere e da osservare,
pittogrmma del corretto inserimento della corda,

kg AAAA MM: Anno e mese di fabbricazione

Numero lotto

| nostri prodotti vengono fabbricati con la massima cura. Se nono-
stante cio ci dovesse essere motivo di reclamo giustificato, volete
cortesemente indicarci il numero del lotto di fabbricazione.

Ci riserviamo il diritto di apportare delle modifiche.

Ente di controllo: TOV SUD Product Service GmbH, Ridlerstrasse
65, 80339 Miinchen, Germania

Aparato manual de frenado segdn EN 15151-1:2012 tipo 2 para ase-
gurar un primer o siguiente escalador, para asegurar con desvio de
la cuerda (toprope) y para rapelar al escalar.

INDICACIONES GENERALES DE USO

Este producto es parte de un equipo personal de seguridad que
sirve como proteccion contra caidas desde la altura y debe ser asi-
gnado a una persona. Este manual de uso contiene indicaciones
importantes. Antes de utilizar este producto, deben haberse enten-
dido el contenido. Estas documentaciones deben ser puestas a la
disposicion del cliente en el idioma del pais de uso por el revende-
dor y deben constar junto al equipo durante el completo tiempo de
uso. Las siguientes informaciones de uso son importantes para el
uso correcto y seguro. No obstante, no pueden sustituir la experien-
cia, la responsabilidad propia y el conocimiento acerca de peligros
que surgen al momento de practicar alpinismo, de escalary de rea-
lizar trabajos de altura y en la profundidad y no anulan el riesgo
personal del usuario. El uso sélo esta permitido a personas entrena-
das y con experiencia o bajo indicacion y supervision de éstas.
Atencién: En caso de incumplimiento de este manual de uso se
corre peligro mortal.

INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD

Escaladas y trabajos en las alturas o profundidades incluyen a
menudo riesgos y peligros ocultos por influencias externas. Errores
y negligencias pueden causar accidentes severos, lesiones o inclu-
so la muerte. Al combinar este producto con otros componentes, se
corre el peligro de una influencia mutua en la seguridad de uso. El
uso debe realizarse basicamente sélo en relacién con componentes
con identificacién CE de equipos de proteccion individual (EPI) para
proteccion de caidas de alturas mayores. En caso de modificar o
eliminar piezas originales del producto, es posible limitar las carac-
teristicas de seguridad. De ninguna manera debe modificarse el
equipamiento o utilizar piezas adicionales de una manera que no
sea recomendada por el fabricante por escrito. Antes y después del
uso es necesario comprobar si hay algiin dafio en el producto y
asegurar el estado y el funcionamiento correcto de éste. Eliminar
inmediatamente el producto si consta alguna duda en cuanto a la
seguridad de uso. En caso de un maluso y/o una manipulacion, el
fabricante rechaza cualquier tipo de responsabilidad. En todos los
casos, el usuario o los responsables corren con la responsabilidad
y el riesgo. Para la aplicacién de este producto recomendamos te-
ner en cuenta las normas nacionales respectivos. Productos de
proteccion personal han sido habilitados Ginicamente para asegurar
a personas.

INFORMACIONES PROPIAS DEL PRODUCTO, EXPLICACION DE
LAS IMAGENES

Control de funcionamiento y de seguridad

Es responsabilidad del usuario de comprobar el funcionamiento
correcto de la combinacién de aparato de seguridad, carabinero de
seguridad y cuerdas de escalada en un entorno seguro (cercania al
suelo/altura adecuada). En algunas de las aplicaciones descritas,
las caracteristicas de uso (p. ej. efecto de frenado) debido a las di-
ferentes geometrias de carabinero o didmetros y superficies de
cuerdas. Antes de cada seguro o rapelado, es importante compro-
bar la ubicacion, el funcionamiento asi como el efecto de frenado
correcto del aparato. Cuerdas lisas, humedad o congelamiento
pueden influir Negativamente en el efecto de frenado del aparato. El
final libre de la cuerda siempre debe estar fijamente agarrada. Se
recomienda utilizar guantes en caso de escalar con cuerdas delga-
das.

Especificacion

1a posicion de la corredera en el modo de apoyo de la fuerza de
frenado (asistida). Nombre de las piezas: Corredera (A), ojete de
escalador siguiente (B), Geometria manual de frenado (C), geomet-
ria de frenado de apoyo (D), abertura para desbloquear (E), soporte
para pulgar (F), estribo de alambre (G).

1b Posicion de la corredera en el modo de frenado manual.

2 Didmetro permitido de la cuerda para cada tipo de cuerdas dina-
micas de escalada para el modo manual y asistido. (*): ATENCION:
En cuerdas de este tipo de didmetros se puede producir un efecto
reducido de frenado y un paso incrementado de cuerda en todas las
aplicaciones. Por ello, una aplicacion con cuerdas de este tipo de
didmetros estéa reservada para usuarios muy experimentados que
estan en condicién de evaluar correctamente la relacion de peso, el
potencial de caida y la situacién de friccién en la cadena de seguri-
dad. Es necesario utilizar guantes de frenado.

Compatibilidad

3 Se recomienda utilizar un carabinero HMS Strike FG o HMS Strike
Slider FG. Al elegir un carabinero alternativo es necesario tener en
cuenta que se utilice un carabinero de cierre HMS (en forma de
pera), e ser posible con un seguro de torsién y que el aparato de
seguridad se encuentre en el lado ancho del carabinero. Una forma
delgada/puntiaguda del carabinero en el aparato de seguridad pue-
de limitar el efecto de frenado.

Configuracion

4a Colocar una o dos cuerdas en el modo asistido. La corredera (A)
se encuentra en el lado del cuerpo, el soporte del pulgar (F) se aleja
del cuerpo. Tener en cuenta de bloquear el carabinero.

4b Colocar una o dos cuerdas en el modo manual. La corredera (A)
se encuentra en el lado del cuerpo, el soporte del pulgar (F) indique
hacia el cuerpo. Tener en cuenta de bloquear el carabinero.

4¢ En caso de utilizar una sola cuerda, ésta siempre debe encon-
trarse en el lado opuesto a la ranura de frenado del orificio del ca-
rabinero:

Uso
5 Seguro en la escalada / seguro Toprope:

5a En el seguro del primero en la cordada en el modo asistido es
posible entregar la cuerda con el método del pulgar. En el método
del pulgar, el pulgar de la mano de frenado (mano que agarra la
cuerda de frenado) retira brevemente el aparato de seguridad en el
soporte de pulgar (F) del carabinero y la mano guia separa la cuerda
del aparato.

5h En el seguro del primero en la cordada en el modo manual se
puede entregar la cuerda, llevando la cuerda con la mano de frena-
do hacia adelante hacia el aparato y la mano guia retira simultanea-
mente la cuerda del aparato hacia arriba. Durante este proceso, la
mano de frenado siempre debe encontrarse debajo del aparato.

5c/d Para enhebrar la cuerda, la mano guia lleva la cuerda hacia el
aparato y la mano de frenado tira de la cuerda simultdneamente
hacia adelante, retirdndola del aparato.

6a Para rapelar a un escalador en el modo de frenado apoyado es
necesario desbloquear el aparato. Para ello se puede voltear el apa-
rato de seguridad con el método del pulgar hacia el cuerpo para
permitir el paso libre de la cuerda. Ambas manos deben rodear la
cuerda de frenado. Evitar cualquier carga de traccion en el estribo
de pulgar o en el estribo de alambre.

6b Para rapelar a un escalador en el modo de frenado manual, am-
bas manos agarran la cuerda de frenado y controlan la velocidad de
rapelado.

7 La completa mano de frenado debe rodear la cuerda de frenado
en todo momento. En caso de asegurar del cuerpo, no deben rode-
arse ambas cuerdas con una mano. En caso de soltar o recoger la
cuerda, la mano de frenado debe encontrarse debajo del aparato
de seguridad y el pulgar de la mano de frenado debe indicar hacia
el aparato. En caso de incumplir con estos procedimientos (7a, 7b,
7c) se corre peligro mortal. La cuerda de frenado no debe pasar por
la corredera. En este caso se genera un efecto de frenado fuerte-
mente reducido del modo de frenado manual (7d, 7e).

8 Los siguientes en la cordada se aseguran desde un punto fijo: Es
posible asegurar uno o dos de la cordada independientemente ent-
re si (tener en cuenta las cuerdas usadas). Fijar el aparato de segu-
ridad en el modo manual de frenado (1b) con el ojete de cordada (B)
en el punto fijo (fig. 8a). Las combas de la cuerda pasan por las ra-
nuras de la cuerda y se las cuelga en un segundo carabinero (cara-
binero de frenado). La mano de frenado siempre debe rodear la
cuerda de frenado para asegurarla. Las imagenes 8b hasta 8h visu-
alizan aplicaciones erréneas no permitidas al asegurar a los siguien-
tes en la cordada.

9a/b Al asegurar a los siguientes de la cordada se puede producir
una carga por caida, lo cual puede tener por consecuencia que las
cuerdas en la ranura de frenado no agarren y no bloquéen la cuer-
da. Por lo tanto, es necesario asegurar a los siguientes de la corda-
da sin formar una comba.

10 Para soltar a un siguiente en la cordada, es posible desbloquear
el aparato con un carabinero siguiente en el ojete de desbloqueo.
Controlar la

velocidad de bajada con la mano de frenado. En caso de asegurar a
dos personas en la cordada, tener en cuenta que la cuerda de fre-
nado de la persona de la cordada que no es rapelada (por ejemplo
mediante un nudo).

11 En caso de asegurar al primero de la cordada mediante rutas de
cuerdas mdltiples desde un lugar seguro, debe tenerse en cuenta
que entre el aparato de seguridad y el escalador siempre se en-
cuentre un seguro intermedio. ATENCION: Al utilizar esta aplicaci-
6n, es importante contar con un efecto de frenado reducido y un
paso mayor de la cuerda. Por ello, esta aplicacion esté reservada
para usuarios con amplia experiencia que estan en condiciones de
evaluar correctamente la relacion del peso, el potencial de caidas y
la situacion de la friccion en la cadena de seguridad. Es necesario
utilizar guantes de frenado.

11c/d La distancia entre el primer seguro intermedio hacia el punto
de fijacion del lugar seguro debe ser lo suficientemente grande
como para que el aparato no pueda ser tirado hasta el primer segu-
ro intermedio en caso de una carga.

12 En caso de asegurar el cuerpo mediante rutas de cuerdas mdilti-
ples, debe tenerse en cuenta que entre el aparato de seguridad y el
escalador siempre se encuentre un seguro intermedio.

Trabajos de reparacion y medidas preventivas

13 Es posible rapelar en el modo de frenado apoyado asi como en
el modo de frenado manual. Atencion: Asegurar los finales de la
cuerda mediante nudos de parada al rapelar y asegurar el aparato
de seguridad con un nudo de bloqueo.

14 Atencion: El aparato no debe constar en la estructura de la pa-
red, debido a que, en caso de una carga, se puede producir un
efecto de frenado.

15 Para el mejor manejo al asegurar es necesario que la cuerda se
encuentre correctamente en el saco de la cuerda, sin torsion.

VIDA UTIL Y CAMBIO

La vida Gtil del producto depende principalmente del tipo y la fre-
cuencia de uso asi como de influencias externas. Una vez finalizado
el tiempo de uso o, a més tardar, después de finalizar la méxima
vida Util, debe eliminarse el producto.

Méxima vida (til /duracion de uso
Sin limite.

Antes de utilizar el producto debe controlarse la integridad y el fun-
cionamiento correcto del producto. Eliminar inmediatamente el
producto si consta alguna duda en cuanto a la seguridad de uso.

Adicionalmente, controlar el producto segln sea necesario, por lo
menos una vez al afio es necesario realizar el mantenimiento o eli-
minar el producto. En caso de utilizar el producto de una manera
industrial, es necesario realizar y documentar el control por parte
del fabricante, por un experto o por una autoridad certificada.

Basicamente debe eliminarse el aparato de frenado

- después de caida o impacto desde alturas mayores,

- en cada formacion de raspaduras y/o deformaciones,
- formacién de bordes afilados por desgaste por material
- en caso de averias o fallos de funciones.

ALMACENAMIENTO Y CUIDADO

Almacenamiento

Lugar templado, seco y protegido contra la radiacién solar, fuera de
recipientes de transporte. Sin contacto con quimicos.

Limpieza

Limpiar productos sucios en agua tibia (en caso necesario con
jabon). En caso de ser necesario, se pueden usar medios de desin-
feccion comerciales, sin halégenos.

Clima de uso
La temperatura de uso constante del producto (en estado seco )
abarca desde aprox. -30°C hasta +60°C.

IDENTIFICACIONES EN EL PRODUCTO

Fabricante: EDELRID ,

Designacion del producto: Aparato de frenado segin EN 15151-
2:2012

Modelo: Nombre de producto,

Didmetro de las cuerdas a utilizar en mm,

Simbolo i: leer y considerar las indicaciones de advertencia y los
manuales de uso,

Pictograma para la ubicacién correcta de la cuerda,

s AAAA MM: Afio y mes de fabricacion

Nidmero de lote

Nuestros productos son disefiados con cuidado mayor. En caso de
haber motivo de reclamaciones justificadas, pedimos indicar el nd-
mero de lote.

Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas.

Autoridad de control: TUV SUD Product Service GmbH, Ridlerstras-
se 65, 80339 Munich, Alemania

Manuelt bremseapparat iht. EN 15151-2:2012, type 2 til sikring av
en ledklatrer hhv. andre klatrer, til & sikre med taustyring (topptau-
ing) og til & fire ned hhv. abseilen ved klatring.

GENERELL BRUKSINFORMASJON

Dette produktet er en del av et personlig verneutstyr til vern mot fall
fra hoyden og skal tilordnes en person. Denne bruksanvisningen
inneholder viktige opplysninger. Fer produktet brukes, ma innholdet
i bruksanvisningen vaere forstatt. Forhandleren ma stille papirene til
radighet for brukeren pa spraket i bestemmelseslandet og papirene
ma oppbevares sammen med utstyret i hele brukstiden. Bruksinfor-
masjonen nedenfor er viktig for forskriftsmessig bruk i samsvar med
aktiviteten. Den kan imidlertid aldri erstatte erfaring, egenansvar og
viten om de farer som oppstar under fjellklatring, klatring og arbei-
der i heyden og dybden, og fritar ikke fra den risiko som brukeren
selv tar. Produktet ma bare brukes av oppleerte og erfarne personer,
eller bruken ma skje med veiledning og under tilsyn. Merk: Hvis
bruksanvisningen ikke folges, kan det fore til livsfare!

GENERELLE SIKKERHETSANVISNINGER

Fjellklatring, klatring og arbeide i hoyden og dybden omfatter risiko
og farer fra ytre innflytelser som ofte ikke kan forutses. Feil og uakt-
somhet kan fere til alvorlige ulykker, personskader eller ded. Hvis
dette produktet brukes i kombinasjon med andre komponenter, er
det fare for gjensidig pavirkning av brukssikkerheten. | utgangs-
punktet ma utstyret kun brukes i forbindelse med CE-merkede kom-
ponenter i personlig verneutstyr (PVU) til beskyttelse mot fall fra
hoyde. Hvis originaldeler i produktet endres eller fiernes, kan pro-
duktets sikkerhetsegenskaper reduseres. Utstyret ma ikke pa noen
som helst mate endres eller tilpasses for bruk av ekstra deler, med
mindre dette er skriftlig anbefalt av produsenten. Fer og etter bruk
skal produktet kontrolleres for eventuelle skader, og det méa sikres
at det er i bruksklar stand og at det fungerer riktig. Produktet ma
umiddelbart kasseres dersom det er den minste tvil om brukssikker-
heten. Produsenten frasier seg ethvert ansvar som felge av misbruk
og/eller feil bruk. Ansvaret ligger i alle tilfeller hos brukeren eller en
eventuell annen ansvarlig person. Ved bruk av produktet anbefaler
vi i tillegg at nasjonale bestemmelser folges. PVU-produkter er ute-
lukkende ment til sikring av personer.

PRODUKTSPESIFIKK INFORMASJON, FORKLARING AV BILDENE

Funksjons- og sikkerhetssjekk

For bruk er det brukerens ansvar &

kontrollere i sikre omgivelser (naer bakken/sprangheyde) at den
kombinasjonen av sikringsapparat, sikringskarabin og klatretau som
skal brukes har en feilfri funksjon. Ved noen av de beskrevne bruk-
somrédene varierer betjeningsegenskapene (f.eks. bremsevirkning)
pa grunn av forskjellige karabingeometrier eller taudiameter og
-overflater. For hver sikring hhv. abseilen skal korrekt innlegging,
feilfri funksjon og apparatets bremsevirkning kontrolleres. Glatte
tau, fuktighet eller isdannelse kan ha negativ pavirkning pa appara-
tets bremsevirkning. Den frie tauenden skal alltid holdes fast i han-
den. Det anbefales, fremfor alt for ved tynne tau, a bruke hansker.

Spesifikasjon

1a Skyverens posisjon i bremsekraftstottet modus (Assisted). Be-
tegnelse pa delene: Skyver (A), Lekke for andre klatrer (B), Manuell
bremsegeometri (C), Stettende bremsegeometri (D), Apning for
opplasing (E), Tommelunderlag (F), Tradbayle (G).

1b Skyverens posisjon i manuell bremsemodus (Manual).

2 Tillatt taudiameter for hver type dynamisk fjelltau for Manual og
Assisted Modus. (*): MERK: Ved tau i dette diameteromradet kan
det pa alle bruksomrader komme til en tydelig redusert bremsevirk-
ning og sterre taugjennomgang. Bruk med tau i disse diameterom-
radene er derfor forbeholdt sveert erfarne brukere, som er i stand til
riktig & vurdere vektforhold, fallpotensial og friksjonssituasjon i sik-
ringskjeden. Bruk av bremsehansker er nedvendig.

Kompatibilitet

3 Bruk av en HMS Strike FG eller HMS Strike Slider FG karabin an-
befales. Ved valg av en alternativ karabin m& man passe pa at en
HMS-lasekarabin (paereformet), helst med torsjonssikring, blir brukt
og at sikringsapparatet ligger mot den brede siden av karabinen. En
smal/spiss karabinform som ligger mot sikringsapparatet kan pavir-
ke bremsevirkningen.

Konfigurasjon

4a Legge inn ett eller to tau i Assisted Modus. Skyveren (A) befinner
seg pa kroppssiden, tommelunderlaget (F) viser vekk fra kroppen.
Pass p4 & lase karabinen.

4b Legge inn ett eller to tau i Manual Modus. Skyveren (A) befinner
seg pa kroppssiden, tommelunderlaget (F) viser mot kroppen. Pass
pa 4 lase karabinen.

4c Ved bruk av kun ett tau skal dette alltid legges inn i bremsesporet
pa den siden som vender bort fra karabindpningen:

Bruk
5 Sikring i ledklatring / topptauing:

5a Ved sikring av en ledklatrer i Assisted Modus kan tauet mates ut
med tommelmetoden. Ved tommelmetoden trekker tommelen pa
bremsehéanden (den handen som har tak i bremsetauet) sikringsap-
paratet pa tommelunderlaget (F) vekk fra karabinen et ayeblikk og
foringshanden trekker tauet ut av apparatet

5b Nar en ledklatrer blir sikret i Manual Modus, kan tauet mates ut
ved at bremsehanden ferer tauet forfra mot apparatet og ferings-
hénden samtidig trekker tauet oppover ut av apparatet. Bremsehan-
den skal da alltid vaere under apparatet.

5¢/d For a hale tauet inn, ferer feringshanden tauet mot apparatet
og bremsehanden trekker samtidig tauet forover ut av apparatet.

6a For 4 fire ned en klatrer i understettet bremsemodus, mé appa-
ratet lases opp. Med tommelmetoden kan da sikringsapparatet vip-
pes pa tommelbaylen mot kroppen for & muliggjere taugjennom-
gang. Begge hender skal gripe rundt bremsetauet. Enhver
trekkbelastning pa tommelbaylen eller tradbeylen skal unngas.

6b For 4 fire ned en klatrer i manuell bremsemodus, griper begge
hender rundt bremsetauet og kontrollerer nedfiringshastigheten.

7 Hele bremsehanden ma hele tiden gripe rundt bremsetauet. Nar
det blir sikret fra kroppen, m& man ikke gripe rundt begge tauene
med én hand. Nar tau hverken blir matet ut eller halt inn, ma brem-
sehanden befinne seg under sikringsapparatet og tommelen pa
bremsehanden skal vise mot apparatet. Hvis disse reglene (7a, 7b,
7c) ikke folges, er det livsfare! Bremsetauet skal ikke g& over skyve-
ren. | dette tilfellet oppstar det en sterkt redusert bremsevirkning i
manuell bremsemodus (7d, 7e).

8 Andre klatrere sikrer fra et fastpunkt (f.eks. standplass): En eller
to andre klatrere kan sikres uavhengig av hverandre (pass pa de tau
som skal brukes!). I manuell bremsemodus (1b) skal sikringsappara-
tet festes med lokken for andre klatrere (B) pa fastpunktet (fig. 8a).
Tausleyfene fores gjennom tauslissene og henges inn i en andre
karabin (bremsekarabin). Ved ettersikring ma bremsehanden alltid
gripe rundt bremsetauet. Figur 8b til 8h viser ikke tillatt feil bruk ved
sikring av andre klatrere.

9a/b Nar andre klatrere blir sikret, kan det ved fallbelastning hende
at tauene ikke lenger klemmes i bremseslissen og tauet ikke blir
blokkert. Andre klatrere mé derfor sikres uten at det dannes slakt
tau.

10 For & fire ned en andre klatrer, kan apparatet ldses opp med en
ytterligere karabin i opplasingsbaeylen. Nedfiringshastigheten skal
styres med bremsehanden. N&r to andre klatrere blir sikret, m& man
passe pé at bremsetauet for den klatreren som ikke skal fires ned
blir sikret (for eksempel med en knute).

11 Nér ledklatrere i ruter med flere taulengder blir sikret fra stand-
plassen, m& man passe pé at det alltid befinner seg minst en mel-
lomsikring mellom sikringsapparat og klatrer. MERK: Ved denne
bruken mé& man regne med redusert bremsevirkning og sterre taug-
jennomgang. Denne bruken er derfor forbeholdt sveert erfarne bru-
kere, som er i stand til riktig & vurdere vektforhold, fallpotensial og
friksjonssituasjon. Bruk av bremsehansker er ngdvendig.

11c/d Avstanden fra den forste mellomsikringen til standplassens
fastpunkt ma vaere sa stor at apparatet ved belastning ikke kan trek-
kes til den forste mellomsikringen.

12 Ved kroppssikring i ruter med flere taulengder mé man passe pa
at det alltid befinner seg minst en mellomsikring mellom sikringsap-
parat og klatrer.

Vedlikehold og forholdsregler

13 Abseilen kan skje bade i understettende og i manuell bremsemo-
dus. Merk: Tauender skal sikres med sperreknuter ved abseilen og
nedfiring og sikringsapparatet skal sikres med en klemknute.

14 Merk: Apparatet skal ikke std mot veggstrukturen, ellers kan
bremsevirkningen pavirkes negativt.

15 For en s god handtering som mulig under sikring skal tauet ligge
uten vridninger og ordentlig i en tausekk.

LEVETID OG UTSKIFTNING

Produktets levetid er i stor grad avhengig av bruksmate og -hyp-
pighet, samt ytre pavirkninger. Etter at brukstiden er gétt hhv. se-
nest etter maksimal levetid, ma produktet ikke brukes mer.

Maksimal levetid / brukstid
Ingen innskrenkninger.

For bruk skal produktet kontrolleres for eventuelle skader og korrekt
funksjon. Produktet ma umiddelbart kasseres dersom det er den
minste tvil om brukssikkerheten.

Utover dette skal produktet kontrolleres etter behov, men minst
hvert ar, og ma om nedvendig vedlikeholdes eller kasseres. Ved
kommersiell bruk ma kontrollen gjennomferes og dokumenteres av
produsenten, en fagkyndig person eller et autorisert tilsynskontor.

Prinsipielt skal bremseapparatet straks utsorteres

- etter fall eller nedslag fra stor hayde,

- ved ekstrem rilledannelse og/eller deformasjoner,
- ved skarpe kanter fra materialavslitning

- ved skader eller funksjonsforstyrrelser.

OPPBEVARING OG STELL

Lagring

Oppbevares pa et kjolig, tert og merkt sted utenfor transportbehol-
derne. Ingen kontakt med kjemikalier.

Rengjoring

Tilsmussede produkter rengjeres i lunkent vann (med neytral sépe
om nedvendig). Vanlige, ikke-halogenholdige desinfeksjonsmidler
kan brukes ved behov.

Bruksklima
Produktets brukstemperatur over tid (i terr tilstand) gar fra ca.
-30 °C til +60 °C.

Merking av produktet

Produsent: EDELRID ,

Produktbetegnelse: Bremseapparat etter EN 15151-2:2012,
Modell: Produktnavn,

Diameteromrade i mm for de tau som skal brukes,
i-symbol: Advarslene og veiledningene skal leses og folges,
Piktogram for korrekt innlegging av tauet,

g YYYY MM: Produksjonsar og -maned

Partinummer

Vare produkter blir fremstilt med sterste omhu. Skulle det likevel
vaere grunn til berettigede reklamasjoner, ber vi om at partinumme-
ret oppgis.

Tekniske endringer forbeholdes.

Tilsynskontor: TUV SUD Product Service GmbH, Ridlerstrasse 65,
80339 Miinchen, Deutschland

Aparelho frenante manual segundo EN 15151-2:2012, tipo 2, para
seguranga do guia ou de quem atrds do guia, para assegurar com
destorcedor de corda (top rope) e para descer um escalador com
ajuda de corda ou para descer com corda durante a escalada.

INSTRUGOES GERAIS DE USO

Este produto faz parte de um equipamento de proteg&o individual
cuja finalidade é a protegdo contra queda de altura e deve ser utili-
zado por uma determinada pessoa. Este manual de uso contém
avisos importantes. Antes de utilizar este produto, é imprescindivel
que tenha compreendido o significado destes avisos. Estes docu-
mentos devem ser disponibilizados pelo revendedor ao utilizador no
idioma do pais a que se destina e devem manter-se junto ao equi-
pamento durante todo o seu tempo (til. As informagdes de uso
abaixo s&o importantes para o uso e a prética corretos. Eles jamais
substituem experiéncia, responsabilidade propria e o conhecimento
sobre montanhismo, escalada e trabalhos em altura e profundida-
des e ndo isentam nenhuma pessoa da responsabilidade sobre um
eventual risco. O uso é permitido apenas & pessoas treinadas e ex-
perientes ou a pessoas que 0s use sob a respectiva orientagdo e
supervisdo. Atengdo: Se ndo respeitar este manual de instrugdes,
corre perigo de vida!

AVISOS GERAIS SOBRE A SEGURANGA

Devido a fatores externos, o montanhismo, a escalada e o trabalho
em alturas e profundidades envolvem riscos e perigos nem sempre
reconheciveis. Qualquer erro e descuido pode causar graves aci-
dentes, ferimentos ou até a morte. Combinando-se este produto
com outros componentes, existe o perigo de ambos serem prejudi-
cados quanto a seguranca de utilizagdo. O uso sempre deve ser
junto com Equipamentos de Prote¢do Individual, para protecgdo
contra queda de alturas, caracterizados com CE. Se alterar ou re-
mover componentes de origem do produto poderé estar a limitar as
caracteristicas de seguranga. O equipamento nunca deve, a ndo ser
quando recomendado por escrito pelo fabricante, ser alterado ou
adaptado para aplicagdo de acessérios. Antes e depois da utiliza-
¢do, o produto deve ser verificado quanto a eventuais danos, assim
como deve certificar-se do estado operacional e funcionamento
correcto do mesmo. O produto deve ser imediatamente posto de
parte se desconfiar de alguma falta de seguranga. O fabricante ndo
se responsabiliza pelo uso abusivo ou mau uso do equipamento. A
responsabilidade e o risco sdo em todos os casos do utilizador ou
dos responséveis. Recomendamos também observar as respecti-
vas normas nacionais. Os produtos EPP estdo autorizados somente
para garantir a seguranga das pessoas.

INFORMAGOES ESPECIFICAS SOBRE O PRODUTO, EXPLICAGOES
DAS FIGURAS

Verificagdo da fungéo e da seguranga

E responsabilidade do usuério controlar antes do uso se a combina-
¢do utilizada de aparelhos de seguranga, mosquetdes de seguranga
e corda(s) para escalar em um ambiente seguro (proximo ao chéo/
altura sdo suficientes para salvar-se de uma queda). Em alguns dos
usos descritos as caracteristicas de uso (por ex. efeito de frena-
gem) podem ser diferentes devido as diferentes geometrias do
mosquetdo ou dos didmetros das cordas e superficeis das mesmas.
Antes de assegurar ou descer com corda é necessério controlar se
a colocagéo foi feita corretamente e se o funcionamento esté per-
feito bem como se a frenagem do dispositivo estd funcionando
perfeitamente. Cordas lisas, umidade ou formagédo de gelo podem
prejudicar o efeito de frenagem do aparelho. A extremidade da cor-
da livre sempre deve ser segurada pela mao. E recomendavel utili-
zar sempre luvas sobretudo ao usar cordas séo finas.

Especificagdo

1a Posi¢do da corrediga no modo assistido pela forga de frenagem
(Assisted). Denominagdo das pegas: Corrediga (A), olhal de suspen-
sdo para o escalador seguinte (B), geometria de frenagem manual
(C), geometria auxiliar de frenagem (D), abertura para desbloquea-
mento (E), estribo de polegar (F), estribo metélico (G).

1b Posicédo da corrediga em modo de frenagem manual (Manual).

2 Diametros de corda autorizados para cada tipo de corda para
montanhismo dindmica para modos Manual e Assisted. (*): Aten-
¢do: Em cordas destas margens de didmetro pode acontecer que o
efeito de franagem venha a ser consideravelmente mais baixa, e a
alimentagdo de corda fique muito baixa, em todas as operagdes. O
uso com cordas desta margem de didmetro estd, por este motivo,
reservado a usudrios muito experientes que estejam em condigdo
de avaliar corretamente o peso, o potencial de queda e situagdes
que podem causar abrasao na corrente de seguranca. E necessario
portar luvas de frenagem.

Compatibilidade
3 E recomendével o uso de um mosquet&o HMS Strike FG ou HMS
Strike Slider FG. Optando-se por um outro mosquetdo deve-se estar

atento para que seja utilizado um mosquetdo de fecho HMS (em
forma de péra) que disponha se possivel de destorcedor, e o apare-
Iho de seguranga fique no lado largo do mosquetdo. Uma forma de
mosquetdo estreita/pontiaguda, que entre em contato com o apa-
relho de seguranca, pode comprometer a frenagem.

Configuragdo

4a Colocagdo de uma ou duas cordas no modo Assisted. A corredi-
¢a (A) encontra-se no lado do corpo, o estribo de polegar (F) aponta
para o lado oposto ao corpo. E necessério lembrar o mosquetdo
precisa ser travado.

4a Colocagédo de uma ou duas cordas no modo Manual. A corredica
(A) encontra-se no lado do corpo, o estribo de polegar (F) aponta
para o lado do corpo. E necessario estar atento para que o mosque-
tdo seja destravado.

4c Utilizando-se apenas uma corda esta sempre deve estar coloca-
da na ranhura do freio que esté do lado contrério ao da abertura do
mosquetdo:

Uso
5 Seguranga do guia / seguranga de top rope:

5a Ao assegurar o guia no modo Assisted é possivel dar mais corda
fazendo uso do método do polegar. No método de polegar, o pole-
gar da médo frenante (méo que segura com todos os dedos a corda
frenante) puxa brevemente o aparelho de seguranca para longe do
mosquetdo e a mdo-guia puxa a corda do aparelho.

5b Ao assegurar o guia no modo Manual pode-se dar corda na me-
dida em que a méo frenante segura a corda pela frente levando-a ao
parelho e a méo-guia puxa a corda ao mesmo tempo para cima
afastando-a do aparelho. A m&o usada na frenagem sempre deve
estar abaixo do aparelho.

5c¢/d Para puxar a corda a mao-guia leva a corda no sentido do
aparelho e a mdo frenante puxa a corda simultaneamente para a
frente afastando-a do aparelho.

6a Para descer um escalador no modo de frenagem assistido, o
aparelho precisa ser destravado. Para tal pode-se inclinar em dire-
¢do ao corpo o aparelho de seguranga utilizando o método de pole-
gar no estribo de polegar a fim de permitir que a corda seja alimen-
tada. A corda de frenagem precisa estar segura com ambas as
mios. E necessario evitar qualquer carga causada por tragdo que
seja exercida no estribo de polegar ou estribo metélico.

6b Para descer um escalador no modo de frenagem manual ambas
as maos passam em volta da corda frenante e controlam a veloci-
dade da descida.

7 A corda de frenagem precisa durante todo o tempo estar segura
com a m&o completa. Se a seguranga for feita com auxilio do corpo,
as duas cordas ndo devem ser pegas por uma Uinica m&o. Caso ndo
se alimente a corda e ndo seja puxada, a méo frenante precisa en-
contrar-se sob o aparelho de seguranga e o polegar da méao frenan-
te precisa estar apontado para o aparelho. A falta de observagédo
destas regras (7a, 7b, 7c) pode colocar a vida em risco! A corda do
freio ndo deve correr sobre a corrediga. Neste caso pode ocorrer
um efeito muito reduzido da frenagem do modo de frenagem ma-
nual (7d, 7e).

8 Assegurar o escalador seguinte de um ponto fixo (por ex. ponto
de sustentago): E possivel assegurar um ou dois escaladores inde-
pendentemente (estar atento as cordas a serem usadasl). O apare-
lho de seguranga deve ser preso, no modo de frenagem manual
(1b), com o olhal de suspenséo (B) no ponto de sustentagdo (fig.
8a). Os lagos da corda sdo passados através da ranhura para corda
e engatados em um segundo mosquetdo (mosquetdo de frenagem).
A corda de frenagem precisa durante todo o tempo estar segura
com a mao completa durante a descida de um escalador com ajuda
de corda. Figura 8b até 8h mostram o uso incorreto desautorizado
ao assegurar os escaladores seguintes.

9a/b Ao assegurar um escalador que vem apés o guia pode ocorrer
que, devido a queda, fique exposto a carga, de forma que as cordas
ndo se bloqueiam reciprocamente mais na ranhura do freio e a cor-
da ndo seja bloqueada. Por este motivo o escalador (que vem apds
0 guia) precisa ser assegurado sem que a corda ndo fique sobrando
e ndo forme flecha. A corda precisa sempre estar respectivamente
esticada.

10 Para descer com corda o escalador seguinte, o aparelho pode
ser desbloqueado com um mosquetéo adicional no olhal de desblo-
queio. A velocidade da descida precisa ser controlada com ajuda da
méo frenante. Caso forem assegurados dois escaladores seguintes,
€ necessario estar atento para que a corda do freio do escalador
que ndo deve ser descido, seja assegurada (por exemplo através de
um no).

11 Assegurando-se o guia em rotas com varios comprimentos de
um ponto de sustentagao, é necessario estar atento para que haja
no minimo uma seguranga intermediéria entre o aparelho de segu-
ranga e o escalador. ATENGAO: Neste tipo de uso é necessario
considerar que o efeito de frenagem pode ser reduzido e a alimen-
tagdo de corda maior. Este tipo de uso deve ser reservado apenas
a pessoas muito experientes que estejam em condi¢des de avaliar
corretamente o peso, o potencial de queda e situagdes que possam
causar abrasdo na corrente de seguranga. E necessério portar luvas
de frenagem.

11c/d A distancia da primeira seguranga intermediéria do ponto
fixo do ponto de sustentagdo precisa ser tdo grande de forma que
caso o aparelho seja exposto a carga ndo possa ser puxado até a
primeira seguranga intermedidria.

12 Se a seguranga for feita com auxilio do corpo em rotas com va-
rios comprimentos, é necessario estar atento para que haja no mi-
nimo uma seguranca intermediéria entre o aparelho de seguranga e
0 escalador.

Conservagédo e medidas preventivas

13 Para descer com a corda um escalador, pode-se utilizar o modo
assistido pela forga de frenagem ou o modo manual. Atengéo: As-
segure as extremidades da corda quando descer ou quando descer
uma pessoa utilizando né blocante e assegure depois o0 aparelho de
seguranga com um né autobloqueador.

14 Atengdo: O aparelho ndo deve encostar na estrutura da parede
pois poderia reduzir o efeito de frenagem.

15 Para obter o melhor manuseio possivel ao assegurar, a corda
precisa estar bem posicionada e sem torsdo no saco da corda.

VIDA UTIL E SUBSTITUIGAO

A vida (til do produto depende essencialmente do tipo e da fre-
quéncia de utilizagdo, bem como, de influéncias externas. Apds o
fim do tempo de vida Util ou o mais tardar apés a vida Gtil maxima o
produto precisa ser tirado de uso.

Vida (til / duragéo de uso maxima
Nenhuma limitagdo.

Antes do uso é necessario controlar se o aparelho apresenta even-
tuais danos e se esta funcionando corretamente. O produto deve
ser imediatamente posto de parte se desconfiar de alguma falta de
seguranga.

Além disso, conforme a necessidade o produto precisa ser contro-
lado no minimo uma vez ao ano e, se preciso passar por uma manu-
tencdo ou ser tirado de uso. Tratando-se de uso comercial o contro-
le precisard ser efetuado pelo fabricante, por uma pessoa que
possua conhecimentos técnicos para tal ou por um drgdo de con-
trole licenciado. Alem disso, este controle precisara ser protocola-
do.

0 aparelho de frenagem sempre precisara ser retirado de uso

- apbs queda ou queda de uma altura considerével,

- na formagédo extrema de dobras ou arranhdes e / ou deforma-
¢Bes,

- arestas vivas devido desgaste de material,

-em caso de danos e avarias na funcao.

ARMAZENAMENTO E CUIDADOS

Armazenamento

Protegido contra o frio, contra a luz solar/diurna e seco, fora de
recipientes de transporte. Nenhum contato com produtos quimi-
cos.

Limpeza

Limpe os produtos sujos em &dgua morna (se necessario com sab&o
neutro). Pode usar, quando necessério, desinfectantes habituais
sem teor de halogénio.

Condigdes Climéticas Operacionais
A temperatura numa utilizagdo permanente do produto (no estado
seco) vai de aprox. -30 °C a +60 °C.

CARACTERIZAGAO NO PRODUTO

Fabricante: EDELRID

Designagédo do produto: Aparelho frenante segundo EN 15151-
2:2012,

Modelo: Nome do produto

Margem de didmetro das cordas a serem usadas em mm,

Simbolo i: os avisos de alerta e os manuais precisam ser lidos e
compreendidos,

Pictograma sobre a colocagéo correta da corda,

kst YYYY MM: Ano de fabricagio e més

Ndmero do lote

Os nossos produtos sé&o fabricados com o méximo cuidado. Se,
apesar disso, houver motivo para reclamagéo, solicitamos que nos
comunique o nimero do lote.

Reserva-se o direito a alteragdes técnicas.

Orgéo de controle: TUV SUD Product Service GmbH, Ridlerstrasse
65, 80339 Munique, Alemanha.

Manuelt bremseapparat iht. EN 15151-2:2012, type 2 til sikring af
en foran- hhv. eftergaende klatrer, til sikring med rebomstyring (top
rope) og til seenkning hhv. nedfiring ved klatring.

GENERELLE HENVISNINGER OM ANVENDELSE

Dette produkt er del af et personligt sikkerhedsudstyr til beskyttelse
mod fald fra hejden og ber tildeles en person. Denne brugsanvis-
ning indeholder vigtige henvisninger. For dette produkt tages i brug,
skal deres indhold vaere forstaet. Forhandleren skal stille denne
dokumentation til radighed for brugeren pa det sprog, der tales i
anvendelseslandet, og dokumentationen skal opbevares sammen
med udstyret, sa laenge dette anvendes. De folgende brugsoplysnin-
ger er vigtige for korrekt anvendelse i praksis. De kan dog aldrig
erstatte erfaring, eget ansvar og viden om de farer, der optraeder i
forbindelse med bjergbestigning, klatring og arbejder i hajden og
dybden og fritager ikke brugeren for den personlige risiko. Anven-
delse er kun tilladt for treenede og erfarne personer og under tilsva-
rende vejledning og opsyn. OBS: Der er livsfare, hvis brugsanvisnin-
gen ikke overholdes!

GENERELLE SIKKERHEDSHENVISNINGER

Bjergbestigning, klatring og arbejder i hajden og dybden er forbun-
det med risici og farer pga. eksterne pavirkninger, som ofte ikke kan
genkendes. Fejl og uagtsomhed kan medfere alvorlige ulykker, kvae-
stelser eller endog ded. Ved brug af dette produkt sammen med
andre dele er der fare for, at brugssikkerheden pavirkes gensidigt.
Brug ber principielt kun ske i forbindelse med CE-mazerkede be-
standdele af personligt sikkerhedsudstyr (PSU) til beskyttelse mod
fald fra hejden. Hvis originale bestanddele af produktet aendres eller
fjernes, kan sikkerhedsegenskaberne begraenses. Udstyret ber pa
ingen made, medmindre dette anbefales skriftligt af producenten,
andres eller tilpasses til montering af ekstra dele. Fer og efter bru-
gen skal produktet kontrolleres for eventuelle beskadigelser, brugs-
klar tilstand og korrekt funktion skal sikres. Produktet skal omgaen-
de kasseres, hvis der er den mindste tvivl om dets brugssikkerhed.
Producenten afviser enhver heeftelse i tilfeelde af misbrug og/eller
forkert brug. Brugerne eller de personer, der har pataget sig ansva-
ret, beerer selv risikoen. Til brug af dette produkt anbefaler vi endvi-
dere at seette sig ind i geeldende nationale regler. PSU-produkter er
udelukkende beregnet til sikring af personer.

PRODUKTSPECIFIKKE OPLYSNINGER, FORKLARING AF ILLUSTRA-
TIONERNE

Funktions- og sikkerhedskontrol
Det er brugerens ansvar at kontrollere upéklagelig funktion af den
anvendte kombination af sikringsapparat, sikringskarabinhage og

klatrereb i sikre omgivelser (taet pa jorden/nedspringningshejde).
Ved nogle af de beskrevne anvendelser varierer betjeningsegenska-
berne (f.eks. bremseeffekt) pga. forskellige karabinhagegeometrier
eller rebdiametre og -overflader. Inden hver sikring hhv. nedfiring
skal korrekt placering og upaklagelig funktion samt bremseeffekten
af apparatet kontrolleres. Glatte reb, fugtighed eller tilisning kan
pavirke apparatets blokeringseffekt negativt. Det frie rebende ber
altid holdes i handen. Det anbefales, iszer ved tynde reb, at bruge
handsker.

Specifikation

1a Position af skyderen i bremsekraftunderstettet tilstand (assi-
sted). Betegnelse pa delene: Skyder (A), efterklatrerasken (B), ma-
nuel bremsegeometri (C), understettende bremsegeometri (D), ab-
ning til oplasning (E), tommelfingerstotte (F), tradbejle (G).

1b Position af skyderen i manuel bremsetilstand (manual).

2 Tilladte rebdiametre for hver type af dynamiske bjergreb til tistan-
dene manual og assisted. (*): OBS: Ved reb i dette diameteromrade
kan der optraede tydeligt nedsat bremseeffekt og oget rebgennem-
lob ved alle anvendelser. Anvendelse med reb i dette diameteromra-
de er derfor forbeholdt meget erfarne brugere, som er i stand til at
vurdere vaegtforhold, faldpotentiale og friktionssituation i sikrings-
kaeden korrekt. Anvendelse af bremsehandsker er nadvendig.

Kompatibilitet

3 Brug af en HMS Strike FG eller HMS Strike Slider FG karabinhage
anbefales. Ved valg af en alternativ karabinhage skal man vaere op-
maerksom pa, at en HMS-lasekarabinhage (paereformet), helst med
fordrejningssikring,bruges og at sikringsapparatet hviler mod kara-
binhagens brede side. En smal/spids karabinhageform hvilende
mod sikringsapparatet kan pavirke bremseeffekten.

Konfiguration

4a Placering af et eller to reb i assisted-tilstand. Skyderen (A) befin-
der sig pa kropssiden, tommelfingerstetten (F) peger vaek fra krop-
pen. Veer opmaerksom pa, at karabinhagen lases.

4b Placering af et eller to reb i manual-tilstand. Skyderen (A) befin-
der sig pa kropssiden, tommelfingerstetten (F) peger mod kroppen.
Vaer opmaerksom pa, at karabinhagen lases.

4c Ved anvendelse af kun et reb ber rebet altid placeres i bremses-
lidsen pa siden, der vender vaek fra karabinhagedbningen:

Anvendelse
5 Sikring af forangéende klatrer / top rope-sikring:

5a Ved sikring af en forangdende klatrer i assisted-tilstand kan rebet
dispenseres med tommelfingermetoden. Ved tommelfingermeto-
den traekker bremsehéndens (hénd, som omslutter bremserebet)
tommelfinger sikringsapparatet pa tommelfingerstetten (F) vaek fra
karabinhagen i kort tid, og feringshanden traekker reb ud af appara-
tet.

5b Ved sikring af en forang&ende klatrer i manual-tilstand kan rebet
dispenseres ved at bremsehanden ferer rebet til appararet forfra og
foringshanden samtidigt treekker rebet ud af appararet opad. Brem-
sehanden ber i denne forbindelse altid blive under apparatet.

5c/d For at treekke reb ind ferer feringshanden rebet hen til appa-
ratet, og bremsehanden traekker samtidigt rebet ud ad apparatet
fremad.

6a Til seenkning af en klatrer i understottet bremsetilstand skal ap-
paratet lases op. Til dette formdl kan sikringsapparatet pa tommel-
fingerbajlen vippes hen til kroppen med tommelfingermetoden for
at muliggere rebgennemlob. Begge haender bor omslutte bremsere-
bet. Enhver treekbelastning pa tommelfingerbejlen eller tradbejlen
ber undgas.

6b Til saenkning af en klatrer i manuel bremsetilstand omslutter
begge haender bremserebet og kontrollerer seenkningshastigheden.

7 Bremserebet skal altid vaere omsluttet af hele bremsehanden.
Hvis der sikres af kroppen, ma de to reb ikke omsluttes af en hand.
Hvis reb hverken dispenseres eller traeekkes ind, skal bremsehanden
befinde sig under sikringsapparatet og bremsehandens tommelfin-
ger pege mod apparatet. Ved manglende overholdelse af disse reg-
ler (7a, 7b, 7c) er der livsfare! Bremserebet ber ikke lobe over sky-
deren. | dette tilfeelde er der kraftigt nedsat bremseeffekt af den
manuelle bremsetilstand (7d, 7e).

8 Sikring af eftergaende klatrer fra et fast punkt (f.eks. standplads):
En eller to eftergéende klatrere kan sikres uafhaengigt af hinanden
(veer opmaerksom pa de reb, der skal bruges!). Sikringsapparatet
skal i manuel bremsetilstand (1b) fastgeres til det faste punkt med
efterklatrergskenen (B) (ill. 8a). Reblokkerne fores gennem rebslid-
serne og haenges ind i en anden karabinhage (bremsekarabinhage).
Bremsehanden skal altid omslutte bremserebet ved eftersikring. Il-
lustrationn 8b til 8h viser forkert anvendelse ved sikring af efterga-
ende klatrer, der ikke er tilladt.

9a/b Ved sikring af eftergdende klatrere kan det ved faldbelastning
ske, at rebene ikke leengere klemmes i bremseslidsen og rebet ikke
blokeres. Eftergdende klatrere skal derfor sikres uden dannelse af
slapt reb.

10 For at seenke en eftergdende klatrer kan apparatet lases op med
en yderligere karabinhage i oplasningseskenen. Saenkningshastig-
heden

skal styres med bremsehanden. Hvis to eftergdende klatrere sikres,
skal man veere opmeerksom pé, at bremserebet af den eftergédende
klatrer, der ikke saenkes, sikres (f.eks. med en knude).

11 Ved sikring af forangdende klatrer pé ruter med flere rebsleeng-
der fra standpladsen skal man vaere opmaerksom, at der mellem
sikringsapparat og klatrer altid befinder sig mindst én mellemsik-
ring. OBS: Ved denne anvendelse skal der regnes med nedsat brem-
seeffekt og oget rebgennemleb. Denne anvendelse er derfor forbe-
holdt meget erfarne brugere, som er i stand til at vurdere
vaegtforhold, faldpotentiale og friktionssituation i sikringskaeden
korrekt. Anvendelse af bremsehandsker er nedvendig.

11c/d Afstanden mellem den forste mellemsikring og standplad-
sens faste punkt skal veere s4 stor, at apparatet ved belastning ikke
kan traekkes hen til den forste mellemsikring.

12 Ved kropssikring pa ruter med flere rebslaengder skal man veere
opmaerksom, at der mellem sikringsapparat og klatrer altid befinder
sig mindst én mellemsikring.

Vedligeholdelse og sikkerhedsforanstaltninger

13 Nedfiring kan ske i understottende og manuel bremsetilstand.
OBS: Rebender skal ved sankning og nedfiring sikeres med en
stopperknude og sikringsapparatet skal eftersikres med en klem-
knude.

14 OBS: Appararet bor ikke have kontakt med vaegstrukturen, da
bremseeffekten ellers kan pavirkes.

15 For optimal handtering ved sikring ber rebet ligge ordentligt i en
rebsaek uden snoninger.

LEVETID OG UDSKIFTNING

Produktets levetid er i vaesentlig udstraekning afhaengig af typen og
hyppigheden af anvendelsen samt eksterne pavirkninger. Efter ud-
lob af brugsvarigheden hhv. senest efter udleb af den maksimale
levetid skal produktet tages ud af brug.

Maksimal levetid /anvendelsesvarighed
Ingen begraensning.

Inden brug skal produktet kontrolleres for eventuelle beskadigelser
og korrekt funktion. Produktet skal omgéende kasseres, hvis der er
den mindste tvivl om dets brugssikkerhed.

Desuden skal produktet kontrolleres efter behov, dog mindst en
gang om aret, og, om nedvendigt, vedligeholdes eller kasseres. Ved
kommerciel anvendelse skal kontrollen gennemferes og dokumen-
teres af producenten, en sagkyndig person eller et godkendt kontro-
lorgan.

Principielt skal bremseapparatet straks kasseres

- efter nedstyrtning og fald fra stor hejde,

- ved ekstrem revnedannelse og/eller deformation,
- ved skarpe kanter pga. materialeafgnidning

- ved skader eller funktionsfejl.

OPBEVARING OG PLEJE

Oplagring

Oplagres koligt, tort og beskyttet mod dagslys, udenfor tansportbe-
holdere. Ingen kontakt med kemikalier.

Rengoring

Renger snavsede produkter i lunkent vand (om nedvendigt med
neutral saebe). Gaengse, ikke halogenholdige desinficeringsmidler
kan anvendes ved behov.

Brugsklima
Temperaturen for vedvarende brug af produktet (i ter tilstand) gar
fra ca. -30°C til +60°C.

Meerkninger pa produktet

Producent: EDELRID ,

Produktbetegnelse: Bremseapparat iht. EN 15151-2:2012,
Model: Produktnavn,

Diameteromrade af reb, der skal bruges, i mm,

i-symbol: Advarslerne og anvisningerne skal leeses og overholdes.
Piktogram om korrekt placering af rebet,

Ex YYYY MM: Fremstillingsér og -méned

Chargenummer

Vores produkter fremstilles med sterste omhyggelighed. Hvis der
alligevel skulle veere anledning til berettigede klager, beder vi om at
oplyse chargenumret.

Ret til tekniske aendringer forbeholdes.

Kontrolorgan: TUV SUD Product Service GmbH, Ridlerstrasse 65,
D - 80339 Miinchen, Tyskland

Reczne urzadzenie hamujgce zgodne z normg EN 15151-2:2012,
typu 2 przeznaczone podczas wspinaczki do zabezpieczania wspi-
nacza prowadzacego wzglednie dochodzacego, do zabezpieczania
za pomoca zmiany kierunku liny (asekuracja na wedke) oraz do
opuszczania wzglednie zjezdzania na linie.

OGOLNE ZASADY UZYTKOWANIA

Wyrdb ten stanowi cze$¢ indywidualnego wyposazenia ochronnego
zabezpieczajacego przed upadkiem z wysokosci i powinien by¢ uzy-
wany przez jedng osobe. Niniejsza instrukcja obstugi zawiera wazne
informacje. Przed uzyciem tego produktu wymagane jest ich zrozu-
mienie. Sprzedawca zobowigzany jest do udostepnienia tych doku-
mentow uzytkownikowi w jego wtasnym jezyku. Dokumenty te mu-
szg by¢ przechowywane przez caty okres uZytkowania przy
wyposazeniu. Ponizsze informacje dotyczace uzytkowania sg wazne
w celu prawidtowego i praktycznego zastosowania produktu. Infor-
macje te w zadnym wypadku nie zastgpujg doswiadczenia, wtasnej
odpowiedzialnosci oraz wiedzy o zagrozeniach wystepujacych pod-
czas wspinaczek skatkowych i wysokogorskich, a takze prac na wy-
sokosciach i w wykopach, jak réwniez nie eliminujg ryzyka, ktére
kazdy ponosi we wiasnym zakresie. Sprzet moze byé uzytkowany
wytgcznie przez wytrenowane i do$wiadczone osoby lub po odpo-
wiednim instruktazu i pod nadzorem. Uwaga: W przypadku nieprze-
strzegania niniejszej instrukcji uzytkowania zachodzi niebezpieczen-
stwo utraty zycia!

OGOLNE ZASADY BEZPIECZENSTWA

Wspinaczki skatkowe i wysokogérskie, a takze prace na wysoko-
Sciach i w wykopach zawierajg element niedostrzegalnego ryzyka i
zagrozen, ktérych zrodtem sg czynniki zewnetrzne. Btedy i nieuwaga
mogg skutkowac cigzkimi wypadkami, obrazeniami lub nawet $mier-
cig.Przy potaczeniu tego produktu z innymi elementami sktadowymi
zachodzi niebezpieczefstwo wzajemnego pogarszania bezpieczen-
stwa uzytkowania. Zasadniczo produkt powinien by¢ uzywany wy-
facznie w potaczeniu z noszacymi oznaczenie CE elementami osobi-
stego wyposazenia zabezpieczajacego dla zabezpieczenia przed
spadnieciem z wysoko$ci. Zmiana lub usuniecie oryginalnych ele-
mentéw sktadowych tego produktu moze spowodowa¢ pogorszenie
wiasciwosci zabezpieczajacych. Wyposazenie nie powinno by¢
zmieniane ani dopasowywane do mocowania elementéw dodatko-
wych w Zaden sposob, ktéry nie jest zalecany przez producenta na
pidmie. Przed uzyciem i po uzyciu produkt nalezy sprawdza¢ pod
wzgledem ewentualnych uszkodzen, oraz stanu umozliwiajacego
uzytkowanie i prawidtowe funkcjonowanie produktu. Produkt nalezy
natychmiast usunag, jesli wystepujg najmniejsze watpliwosci odno-

$nie bezpieczenstwa jego uzytkowania. Producent nie ponosi odpo-
wiedzialnosci w przypadku naduzycia oraz/lub nieprawidtowego
uzytkowania. Odpowiedzialno$¢ i ryzyko ponosza we wszystkich
przypadkach uzytkownicy wzglednie osoby odpowiedzialne. Przy
stosowaniu tego produktu zalecane jest dodatkowo przestrzeganie
odpowiednich przepiséw pafstwowych. Produkty osobistego wypo-
sazenia zabezpieczajacego dopuszczone s wytacznie do zabezpie-
czania 0s6b.

INFORMACJE SPECJALNE DLA WYROBU, OBJASNIENIE RYSUNKOW

Sprawdzanie funkcjonowania i bezpieczenstwa

Obowigzkiem uzytkownika jest przed uzytkowaniem produktu
sprawdzenie w bezpiecznym otoczeniu (blisko ziemi / na wysokosci
zeskoczenia) prawidtowego dziatania zastosowanej kombinacji
sprzetowej sktadajacej sig z urzadzenia zabezpieczajacego, karabin-
ka zabezpieczajacego i liny lub lin wspinaczkowych. W przypadku
niektérych z opisanych zastosowan zmieniajg sie whasciwosci zwig-
zane z obstugg (np. hamowanie) ze wzgledu na rézng geometrig
karabinkéw lub $rednice i powierzchnie lin. Przed kazda asekuracja
wzglednie zjazdem na linie nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wiozenia
i funkcjonowania, jak réwniez dziatanie hamujace urzadzenia. Gtad-
kie liny, wilgo¢ lub oblodzenie mogg niekorzystnie wptywaé na dzia-
fanie hamujace produktu. Wolny koniec liny powinien by¢ zawsze
mocno trzymany w dfoni. Zaleca sie noszenie rekawic, zwtaszcza w
przypadku cienkich lin.

Specyfikacja

1a Pofozenie suwaka w trybie hamowania wspomaganego (As-
sisted). Nazwy czesdci: Suwak (A), oczko wspinacza dochodzacego
(B), geometria hamowania recznego (C), geometria hamowania
wspomaganego (D), otwér odblokowujgcy (E), oparcie kciuka (F),
patak drutowy (G).

1b PotoZenie suwaka w trybie hamowania recznego (Manual).

2 Dopuszczalne $rednice dla kazdego typu dynamicznych lin wspi-
naczkowych w trybie recznym i wspomaganym. (*): UWAGA: W przy-
padku lin o $rednicy znajdujacej w tych zakresach moze doj$¢ do
znacznego zmniejszenia skutecznosci hamowania i zwigkszenia
przesuwu liny we wszystkich zastosowaniach.Dlatego tez zastoso-
wanie lin o tych érednicach jest przeznaczone dla bardzo do$wiad-
czonych uzytkownikéw, ktorzy sg w stanie prawidtowo oceni¢ stosu-
nek masy, potencjat upadku i sytuacje tarcia w tancuchu
bezpieczenstwa.Wymagane jest stosowanie rekawic do asekuracji.

Kompatybilno$¢

3 Zalecane jest stosowanie karabinka HMS Strike FG lub HMS Stri-
ke Slider FG.W przypadku wybrania karabinka alternatywnego nale-
2y zwrécié uwage na to, aby stosowaé karabinek z zamknieciem
HMS (ksztatt gruszkowy), w miare mozliwosci z zabezpieczeniem
przed przekreceniem, oraz aby urzgdzenie zabezpieczajgce przyle-
gato po szerokiej stronie karabinka.Waski/szpiczasty ksztatt kara-
binka przylegajacy do urzadzenia zabezpieczajgcego moze pogar-
sza¢ hamowanie.

Konfiguracja

4a Wktadanie jednej lub dwéch lin w trybie Assisted.Suwak (A) znaj-
duje sie po stronie ciata, oparcie kciuka (F) znajduje sig po przeciw-
nej stronie.Nalezy pamietac, aby zablokowaé karabinek.

4b Wkiadanie jednej lub dwdch lin w trybie Manual.Suwak (A) znaj-
duje sie po stronie ciata, oparcie kciuka (F) skierowane jest w strone
ciata.Nalezy pamietac, aby zablokowa¢ karabinek.

4c Jezeli uzywana jest tylko jedna lina, powinna by¢ ona zawsze
umieszczona w szczelinie hamujacej po stronie przeciwlegtej do
otwarcia karabinkowego:

Uzycie
5 Zabezpieczanie przy wspinaniu / asekuracja na wedke:

5a Przy asekuracji wspinacza prowadzacego w trybie Assisted lina
moze by¢ wydawana metoda kciukowg.W metodzie kciukowej keiuk
reki hamujgcej (reka, ktdra obejmuje ling hamujaca) odsuwa przez
chwile urzadzenie zabezpieczajace od karabinka za oparcie kciuka,
a reka prowadzaca ciggnie ling z urzadzenia.

5b Przy asekuracji wspinacza prowadzacego w trybie Manual, lina
moze by¢ wydawana poprzez wprowadzanie liny hamujacej z przodu
do urzadzenia i jednoczesne wycigganie liny do gory z urzadzenia
rekg prowadzaca.Reka hamujgca powinna zawsze pozostawac pod
urzadzeniem.

5¢/d Aby wciagnaé ling, reka prowadzaca wprowadza ling do urza-
dzenia, a reka hamujgca jednoczesnie wyciaga ling do przodu z
urzadzenia.

6a Do opuszczania wspinacza w trybie hamowania wspomaganego
nalezy odblokowac¢ urzadzenie.W tym celu metoda kciukowg mozna
przechyli¢ urzadzenie zabezpieczajace za patak kciukowy w kierun-
ku ciata, aby umozliwi¢ przesuw petli.Obie rece powinny obejmowac
line hamujgca.Nalezy unikaé obcigzenia rozciagajacego patak
keiukowy lub patgk drutowy.

6b Do opuszczania wspinacza w trybie hamowania recznego nalezy
obiema rekami obja¢ ling hamujacg i kontrolowaé predkosé opusz-
czania.

7 Lina hamujaca przez caty czas musi by¢ obejmowana catg reka
hamujaca.W przypadku asekuracji z ciata, nie wolno obejmowaé
obu lin jedna reka.Jesli lina nie jest ani wydawana ani wciggana, to
reka hamujaca musi znajdowaé sie ponizej urzadzenia zabezpiecza-
jacego i keiuk reki hamujacej musi by¢ skierowany do urzadzenia. W
przypadku nieprzestrzegania tych zasad (7a, 7b, 7c) zachodzi nie-
bezpieczenstwo utraty zyciallLina hamujgca nie powinna przebiega¢
nad suwakiem.W tym przypadku skuteczno$¢ hamowania w trybie
hamowania recznego (7d, 7e) jest znacznie mniejsza.

8 Zabezpieczanie wspinacza dochodzacego z punktu mocowania
(np. stanowisko):Mozna asekurowac jednego lub dwéch wspinaczy
dochodzacych niezaleznie (nalezy przestrzegaé zalecer odnosnie
stosowanych lin!).Urzadzenie zabezpieczajace w trybie hamowania
recznego przymocowac oczkiem wspinacza dochodzacego (B) w
punkcie mocowania (rys. 8a).Petle liny prowadzone sg przez szcze-
liny linowe i zawieszone w drugim karabinku (karabinek hamujgcy).
Podczas asekuraciji reka hamujgca musi caty czas obejmowac ling
hamujaca.Rys. 8b do 8h pokazuja niedozwolone btedne zastosowa-
nie przy zabezpieczaniu wspinaczy dochodzacych.

9a/b Przy zabezpieczaniu wspinaczy dochodzacych w przypadku
odpadnigcia, liny mogg przesta¢ by¢ zaciskane w szczelinie hamuja-
cej i lina nie bedzie blokowana.Dlatego wspinacze dochodzacy mu-
szq by¢ zabezpieczeni bez swobodnego zwisania liny.

10 W celu opuszczenia wspinacza dochodzacego, urzadzenie moz-
na odblokowaé kolejnym karabinkiem w uchwycie odblokowujacym.
Predkos¢

opuszczania nalezy regulowac reka hamujgca.W przypadku aseku-
racji dwoch wspinaczy dochodzacych, nalezy zwréci¢ uwage na to,
aby zabezpieczy¢ ling hamujacg wspinacza dochodzacego, ktéry
nie jest opuszczany (przyktadowo za pomoca wezta).

11 Przy asekuracji wspinacza prowadzacego przy dtugich drogach
wielolinowych ze stanowiska nalezy zwraca¢ uwage na to, aby po-
miedzy urzadzeniem zabezpieczajacym a wspinaczem zawsze znaj-
dowato sie co najmniej jedno zabezpieczenie posrednie. UNAGA: W
tym przypadku nalezy spodziewa¢ si¢ zmniejszonej skutecznosci
hamowania i zwigkszonego przesuwu liny. Podane zastosowanie
jest zatem przeznaczone dla bardzo do$wiadczonych uzytkownikéw,
ktérzy sa w stanie prawidtowo oceni¢ stosunek masy, potencjat
upadku i sytuacje tarcia w fancuchu bezpieczefAstwa. Wymagane
jest stosowanie rekawic do asekuracji.

11¢/d Odlegto$¢ miedzy pierwszym zabezpieczeniem posrednim a
punktem mocowania stanowiska musi by¢ na tyle duza, aby urza-
dzenie nie mogto by¢ dociagniete pod obcigzeniem do pierwszego
zabezpieczenia podredniego.

Przy asekuracji z ciata przy diugich drogach wielolinowych nalezy
zwracac uwage na to, aby pomiedzy urzadzeniem zabezpieczajgcym
i wspinaczami zawsze znajdowato si¢ co najmniej jedno zabezpie-
czenie posrednie.

Konserwacja i $rodki ostroznosci

13 Zjazd moze sie odbywaé zaréwno w trybie hamowania wspoma-
ganego, jak i recznego.Uwaga: Podczas zjazdu lub opuszczania
konce lin muszg by¢ zabezpieczone weztami typu stoper, a urzadze-
nie zabezpieczajgce musi by¢ zabezpieczone weztem zaciskajacym.

14 Uwaga:Urzadzenie nie powinno stykac sie ze strukturg $ciany,
poniewaz pogarsza sig wtedy hamowanie.

15 Dla zapewnienia mozliwie jak najlepszego manipulowania przy
asekuracji lina powinna leze¢ w bez splatan w worku na ling.

OKRES UZYTKOWANIA | WYMIANA

Zasadniczo okres uzytkowania produktu zalezy od rodzaju i czgsto-
$ci uzytkowania, jak réwniez od wptywéw zewnetrznych. Po uptywie
okresu przydatnosci wzglednie najpézniej po uptywie maksymalne-
go okresu uzytkowania produkt nalezy wycofa¢ z uzycia.

Maksymalny okres uzytkowania / okres przydatnosci
Brak ograniczen.

Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ produkt pod katem ewentualnych
uszkodzen i prawidtowego dziatania. Produkt nalezy natychmiast
usunac, jesli wystepuja najmniejsze watpliwosci odno$nie bezpie-
czenstwa jego uzytkowania.

Ponadto produkt musi by¢ kontrolowany w razie potrzeby, jednakze
nie rzadziej niz raz na rok oraz jesli to konieczne konserwowany lub
wycofany z uzycia. W przypadku komercyjnego uzytkowania produk-
tu kontrola i jej dokumentacja musi by¢ przeprowadzona przez pro-
ducenta, specjaliste lub zatwierdzona jednostke kontrolujaca.

Zasadniczo nalezy natychmiast zrezygnowaé z uzytkowania urza-
dzenia hamujgcego

- po upadku i uderzeniu z duzej wysokosci,

- przy duzym spekaniu oraz / lub deformacjach,

- jesli wystepuja ostre krawedzie spowodowane ubytkiem materiatu
- przy uszkodzeniach lub zaktéceniach funkcjonowania.

PRZECHOWYWANIE | KONSERWACJA

Przechowywanie

Przechowywa¢ w suchym i chtodnym miejscu, chroni¢ przed $wia-
ttem dziennym. Przechowywaé poza pojemnikami transportowymi.
Nie dopuscié¢ do kontaktu z chemikaliami.

Czyszczenie

Zabrudzone produkty czysci¢ w letniej wodzie, w razie potrzeby uzy¢
neutralnego mydfa. W razie potrzeby mozna stosowaé ogélnie do-
stepne $rodki dezynfekcyjne, niezawierajace chloru.

Warunki uzytkowania
Temperatura uzytkowania ciggtego produktu (w stanie suchym)
obejmuje zakres od ok. -30°C do +60°C.

Oznaczenia na produkcie

Producent: EDELRID ,

Nazwa produktu: Urzadzenie hamujace zgodne z norma EN 15151-
2:2012,

Model: nazwa produktu,

Zakres $rednic lin, ktore moga by¢ stosowane, w mm,

Symbol i: nalezy przeczytaé i bezwzglednie przestrzegaé ostrzezen i
wskazowek,

piktogram prawidtowego zakfadania liny,

ks RRRR MM: rok i miesigc produkcji

Numer partii

Produkty naszej firmy wytwarzane sa z najwyzszg starannoscia. Je-
Zeli jednak istnieje powdd do uzasadnionej reklamacji, to prosimy o
podanie numeru serii produktu.

Zastrzegamy mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych.

Jednostka kontrolujaca: TOV SUD Product Service GmbH, Ridler-
strasse 65, 80339 Miinchen, Niemcy

Manuell bromsanordning enligt EN 15151-2:2012, Typ 2 till sékring
av en framférvarande eller féljande klattrare, till sékring genom re-
pomstyrning (topropning) och till nedfirning under klattring.

ALLMANA ANVANDNINGSHANVISNINGAR

Denna produkt &r en del av en personlig skyddsutrustning som ska
skydda mot fall frén hdga hojder och som ska vara tillordnad en
person. Denna bruksanvisning innehéller viktiga hanvisningar. Innan
produkten anvands maste man ha last och forstatt innehallet i detta



dokument. Aterforsaljaren ska tillhandahlla denna information pa
anvandarlandets sprak och den ska medfdlja utrustningen under
hela anvéndningstiden. Féljande information &r viktig fér lamplig
och praktisk anvandning. De kan dock aldrig ersétta erfarenhet,
eget ansvar och kunskap om faror som kan upptréda under bergs-
bestigning, klattring och arbete pa higa hdjder och i djup och befri-
ar inte fran personlig risk. Endast tranade och erfarna personer eller
personer som undervisas under uppsikt far anvanda produkten.
OBS! Om bruksanvisningen inte beaktas medfér detta livsfaral

ALLMANA SAKERHETSHANVISNINGAR

Bergsbestigning, klattring och arbete p& hoga héjder och i djup
medfér ofta dolda risker och faror pa grund av yttre paverkan. Fel
och oférsiktighet kan ha svara olyckor, skador och till och med
dédsfall som foljd. Om denna produkt kombineras med andra kom-
ponenter finns risk for att en dmsesidig forsdmring av anvandarsa-
kerheten uppstér. Anvand endast i kombination med CE-markerade
komponenter av personlig skyddsutrustning (PPE) till skydd mot fall
fran hoga hojder. Om produktens originaldelar férandras eller byts
ut kan sékerhetsegenskaperna forsamras. Utrustningen far pa intet
sétt forandras eller anpassas for fastsattning av andra tillbehdr, sa-
vida inte tillverkaren skriftligen ger anvisning om detta. Fére och
efter anvandning maste produkten undersékas angéende uppkom-
na skador, och anvandningsskick och funktionsduglighet maste s&-
kerstéllas. Produkten ska omedelbart avidgsnas om minsta tvivel
rader angaende sdkerheten. Tillverkaren friskriver sig fran allt ansvar
vid situationer som uppkommer till foljd av missbruk och/eller fel-
anvandning av utrustningen. Risktagandet och ansvaret tillskrivs vid
alla handelser anvandare respektive ansvariga. Vid anvéndning av
denna produkt rekommenderar vi dessutom att man féljer géllande
nationella foreskrifter. PSU-produkterna &r uteslutande tillatna for
sékring av personer.

PRODUKTSPECIFIK INFORMATION, FORKLARING AV FIGURERNA

Funktions- och sékerhetskontroll

Anvdndaren ansvarar for att fore anvandningen kontrollera felfri
funktion hos den anvdnda kombinationen av sdkringsanordning,
sékringskarbinhakar och klatterrep i en saker omgivning (ndra mar-
ken). Hos vissa av de beskrivna anvdndningsomradena varierar
egenskaperna (t.ex. bromseffekt) p& grund av olika karbingeomet-
rier eller repdiametrar och -ytor. Fére varje sakring resp. nerfirning
maste korrekt repférning och felfri funktion samt anordningens
bromseffekt kontrolleras. Hala rep, fukt eller isbildning kan paverka
anordningens bromseffekt negativt. Den fria repdnden bér alltid
héllas fast i handen. Det rekommenderas, framfor allt hos tunna rep,
att handskar anvéands.

Specifikation

1a Clidarens position i bromskraftférstérkande lége (Assisted).
Komponenternas bendmning: Glidare (A), dgla (B), manuell broms-
geometri (C), forstérkande bromsgeometri (D), ppning for upplas-
ning (E), tumstod (F), tradbygel (G).

1b Glidarens position i manuellt bromsléage (Manual).

2 Tillatna repdiametrar for varje typ av dynamiskt klatterrep for lage-
na Manual och Assisted. (*): OBS! Med rep i dessa diameteromra-
den kan bromskraften reduceras avsevért och repmatningshas-
tigheten hojas i alla anvandningar. Rep med dessa diametrar bor
darfor endast anvéndas av mycket erfarna anvandare som kan be-
déma viktférhallanden, fallpotential och friktionssituationer i s&-
kringskedjan. Bromshandskar méste anvéandas.

Kompatibilitet

3 Det rekommenderas att karbinhakar av modellerna HMS Strike FG
eller HMS Strike Slider FG anvands. Valjs alternativa karbinhakar sa
maste en HMS-laskarbinhake (péaronformad), om mdjligt med vrid-
sdkring, anvéndas och sékringsanordningen ligga emot karbinha-
kens breda sida. En smal/spetsig form p& karbinhaken som ligger
emot sakringsanordningen kan paverka bromseffekten.

Konfigurering

4a Ett eller tva rep i laget Assisted. Glidaren (A) befinner sig pa
kroppens sida, tumstddet (F) visar bort fran kroppen. Kontrollera att
karbinhaken lases.

4 Ett eller tva rep i laget Manual. Glidaren (A) befinner sig pé krop-
pens sida, tumstddet (F) visar mot kroppen. Kontrollera att karbin-
haken lases.

4c Om endast ett rep anvands skall detta alltid tras in i bromssparet
som ligger pa den sidan som visar bort fran karbinéppningen:

Anvéndning
5 Sakring i ledande klattring / Toprope-sakring:

5a Vid sakring av en ledande kléttrare i laget Assisted kan repet
matas ut med tummetoden. Tummetoden innebér att bromshan-
dens (handen som omsluter bromsrepet) tumme drar bort sékrings-
anordningen fran karbinhaken i korta perioder med tumstodet (F)
och den andra handen drar ut rep ur anordningen.

5b Vid sékring av en ledande klattrare i ldget Manual kan repet ma-
tas ut genom att bromshanden matar rep framifran till anordningen
och den andra handen samtidigt drar ut rep uppat ur anordningen.
Bromshanden méste hela tiden befinna sig under anordningen.

5¢/d Fér att dra in rep sa for den ledande handen rep till anordnin-
gen och bromshanden drar samtidigt ut repet framét ur anordnin-
gen.

6a For nerfirming av en klattrare i det bromskraftforstarkta laget
maste anordningen lasas upp. Sakringsanordningen kan féllas mot
kroppen med tumbygeln med hjélp av tummetoden sa att repet kan
I6pa igenom. Bégge handerna bor omsluta bromsrepet. Undvik all
dragbelastning pa tumbygeln eller tradbygeln.

6b For nerfirning av en klattrare i det manuella bromslaget sa laser
bégge handerna bromsrepet och kontrollerar repets hastighet.

7 Bromsrepet méste alltid vara omslutet av hela bromshanden. Om
man sékrar med kroppen sé far bagge repen ej omslutas med en
enda hand. Om repet varken matas ut eller in s& maste bromshan-
den alltid befinna sig under sékringsanordningen och bromshan-
dens tumme visa mot anordningen. Foljs dessa regler (7a, 7b, 7¢c) ej
s& bestar livsfaral Bromsrepet bor ej ligga dver glidaren. | sa fall re-
duceras bromseffekten avsevért i det manuella bromsléget (7d, 7e).

8 Sakring av efterfdljande klattrare frén en fixpunkt (t.ex. staplats):
En eller tva efterféljande klattrare kan sékras oberoende av varand-
ra (observera godkanda rep!). Sakringsanordningen fasts med efter-
klattringsdglan (B) vid fixpunkten i den manuella bromslaget (1b)
(fig. 8a). Repslingorna fors genom repslitsarna och hangs i en andra
karbinhake (bromskarbinhake). Bromshanden maste alltid omsluta
bromsrepet vid sékring av efterféljande klattrare. Figurerna 8b till
8h visar otillaten och felaktig anvandning vid sékring av efterfoljan-
de klattrare.

9a/b Vid sakring av efterféljande kléttrare kan fallbelastning leda till
att repen ej kldms av i bromsslitsarna och repet ej blockeras. Efterf-
dljande kléttrare méste dérfor sékras utan bildning av slak lina.

10 For nerfirning av en efterféljande kléttrare kan apparaten lasas
upp med ytterligare en karbinhake i upplasningsoglan. Nerfir-
ningshastigheten styrs med bromshanden. Om tvé efterfoljande
klttrare sakras sa maste bromsrepet for den efterféljande klattra-
ren som ej firas ner sékras (t.ex. genom en knut).

11 Vid sékring av forklattrare i flerrepsrutter fréan stéplatsen méste
alltid en mellansékring befinna sig mellan sakringsanordningen och
klgttraren. OBS: | detta anvéndningsomréade kan bromskraften re-
duceras avsevért och repmatningshastigheten hojas. Denna an-
vandning lampar sig uteslutande for mycket erfarna anvandare som
kan beddma viktférhéllanden, fallpotential och friktionssituationer i
sékringskedjan. Bromshandskar maste anvéandas.

11c/d Avstandet fran den férsta mellansakringen till staplatsens
fixpunkt att anordningen ej kan dras &nda fram till mellansarkringen
vid belastning.

12 Vid kroppssakring i flerrepsrutter maste alltid en mellansakring
befinna sig mellan sékringsanordningen och klattraren.

Underhall och forsiktighetséatgarder

13 Nerfirning kan utféras i férstarkt och manuellt bromslége. OBS!
Sékra repandarna med knutar vid nerfirning och sakra sakringsan-
ordningen med en efterféljande klamknut.

14 OBS: Anordningen bor €] ligga emot vaggens struktur eftersom
bromseffekten da kan reduceras.

15 For basta mojliga handhavande vid sékring bér repet forvaras
ordentligt utan hérvor i en repséck.

Livslangd och byte

Produktens livslangd beror i huvudsak pa anvandningsomrade, an-
vandningsfrekvens och yttre paverkan. Efter anvandningstiden resp.
senast efter den maximala livslangden méste produkten kasseras.

Maximal livslédngd /anvandningstid
Ingen inskrénkning.

Fére anvandning maste produkten kontrolleras pé eventuella skador
och korrekt funktion. Produkten ska omedelbart avidgsnas om
minsta tvivel rader angaende sakerheten.

Darutéver maste produkten kontrolleras vid behov, dock minst en
gang om aret, och maste om erforderligt repareras eller kasseras.
Vid professionell anvandning maste kontrollen utféras och doku-
menteras av tillverkaren, fackkunnig person eller godkéant organ.

Principiellt maste bromsanordningen kasseras omedelbart
- efter fall och markkontakt ur hog hojd,

- vid extrem vulstbildning och/eller deformering,

- vid bildning av skarpa kanter genom avnétning av material,
- vid skador eller funktionsstérning.

LAGRING OCH SKOTSEL

Lagring

Svalt, torrt och skyddat mot dagsljus, utanfor transportbehallare.
Ingen kontakt med kemikalier.

Rengéring
Rengdr nedsmutsade produkter i ljummet vatten (vid behov med
mild tval). Vid behov kan vanliga desinfektionsmedel utan halogen
anvandas.

Anvandningstemperatur
Produktens anvandningstemperatur (i torrt tillstand) ligger mellan
ca -30°C och +60°C.

Markeringar pa produkten

Tillverkare: EDELRID ,

Produktbeteckning: Bromsanordning enligt EN 15151-2:2012,
Modell: Produktnamn,

Diameteromrade for rep i mm,

i-symbol: varningstexterna och bruksanvisningarna maste ldsas och
beaktas,

P\ktogram for korrekt forning av repet,

kg AAAA MM: Tillverkningsar och méanad

Lottnummer

Vara produkter tillverkas med stérsta noggrannhet. Skulle det &nda
finnas beréttigade klagomal ber vi om angivelse av lottnumret.

Tekniska forandringar forbehélls.

Kontrollorgan: TUV SUD Product Service GmbH, Ridlerstrasse 65,
80339 Miinchen, Tyskland

Manudlni brzda podle EN 15151-2:2012, typ 2 k jisténi prvolezce
nebo druholezce, k hornimu jiSténi s vratnym bodem (tzv. toprope)
a ke spousténi nebo slafovani pri lezeni.

VSEOBECNE POKYNY K POUZITI

Tento vyrobek je soucasti osobniho vybaveni k ochrané proti padiim
z vySky a mél by byt pridélen jedné osobé. Tento navod k pouZiti
obsahuje dllezité pokyny. Pfed pouZitim tohoto vyrobku je nezbytné
tyto pokyny obsahové pochopit. Tyto podklady musi prodavajici
poskytnout uZivateli v jazyce zemé uréeni a musi se po celou dobu
pouZivani uchovavat u vybavy. Nasledujici informace jsou dlleZité
pro odborné a priméfené pouziti v praxi. Nemohou vsak nikdy
nahradit zku$enosti, viastni odpovédnost a znalosti nebezpeci hro-
zicich pfi horolezectvi, lezeni a préci ve vySkach a hloubkach a vlast-
ni riziko nese uZivatel. PouZiti je povoleno pouze trénovanym a
zkuSenym osobdm nebo s odpovidajicim vedenim a dozorem. Po-
zor: Pfi nedodrZeni tohoto ndvodu k pouziti hrozi smrtelné
nebezpedi!

VSEOBECNE BEZPECNOSTNI POKYNY

Horolezectvi, lezeni a prace ve vySkéach a hloubkéch Casto skryvaji
rizika a nebezpeCi zptsobena vnéjsimi vlivy. Chyby a nedbalost mo-
hou mit za nasledek téZké Grazy nebo dokonce smrt. PFi kombinaci
tohoto vyrobku s jinymi souc¢astmi hrozi nebezpeci vzéjemného ne-
gativniho ovlivnéni bezpecnosti pfi pouzivani. Tento vyrobek by se
mél zésadné pouZivat pouze se soucastmi osobnich ochrannych
prostiedkd (OOP) k ochrané pfed pady z vysky oznacenymi znackou
CE. KdyZ se originalni soucésti vyrobku zméni nebo odstrani, mize
dojit k omezeni jeho bezpecnostnich viastnosti. Vybaveni by se
nemélo Zadnym zpisobem, ktery vyrobce pisemné nedoporuci, up-
ravovat nebo prizplisobovat pro montdZ pfidavnych dild. Pred
pouzitim a po ném zkontrolujte, zda vyrobek neni poskozen, musi
byt zajistén stav pouZitelnosti a spravna funkce vyrobku. Vyrobek se
musi ihned vyfadit, kdyZ existuje i nejmensi pochybnost o jeho
bezpecnosti. V pfipadé zneuZiti a/nebo nespravného poufiti se
vyrobce zfika veskeré odpovédnosti. Odpovédnost a riziko nesou ve
vSech pfipadech uZivatelé nebo zodpovédné osoby. Pro pouZivani
vyrobku doporu€ujeme navic dodrZovat odpovidajici ndrodni pravid-
la. Vyrobky OOP se smi pouZivat vyhradné k zajisténi osob.

INFORMAGE SPECIFICKE PRO VYROBEK, VYSVETLENI OBRAZKU

Kontrola funkce a bezpecnosti

Je odpovédnosti uZzivatele pfed pouzitim zkontrolovat bezchybnou
funkci kombinace jistitka, jistici karabiny a horolezeckého lana/lan
v bezpeéném prostiedi (blizkost k zemi / vySka seskoku). U
nékterych popsanych pouZiti se na zakladé riiznych geometrii kara-
bin nebo priimérd a povrchi lan [isi viastnosti oviadani (napf. brzdny
¢inek). Pred kazdym zajisténim nebo slanénim se musi zkontrolo-
vat spravné vioZeni a bezchybné funkce, jakoZ i brzdny G¢inek vyrob-
ku. Hladka lana, vihkost nebo namraza mohou brzdny Gcinek vyrob-
ku negativné ovlivnit. Volny konec lana je tfeba vzdy pevné drzet v
ruce. Doporucujeme, predevsim u tenkych lan, nosit rukavice.

Specifikace

1a Poloha jezdce v rezimu s podporou brzdici silou (Assisted). Poj-
menovani dili: Jezdec (A), oko pro druholezce (B), geometrie pro
manudlni brzdéni (C), geometrie pro brzdéni s asistenci (D), otvor k
odblokovani (E), opérka palce (F), dratovy trmen (G).

1b Poloha jezdce v manualnim rezimu brzdéni (Manual).

2 Povoleny primér lana pro v3echny typy dynamickych horole-
zeckych lan pro rezim Manual a Assisted. (*): POZOR: U lan v téchto
rozsazich priméru miZe dojit ve vSech pouzitich k vyrazné
snizenému brzdnému Géinku a zvySenému priichodu lana. PouZiti s
lany v téchto rozsazich priméru je proto vyhrazeno pro velmi
zkuSené uZzivatele, ktefi jsou schopni spravné vyhodnotit pomér
hmotnosti, potencial padu a situaci tfeni v jisticim Fetézci. Je nutné
pouZit brzdici rukavice.

Kompatibilita

3 Doporucujeme pouzit karabinu HMS Strike FG nebo HMS Strike
Slider FG. PFi volbé alternativni karabiny dbejte na to, aby se pouZzila
zémkova karabina HMS (hruskovitého tvaru), pokud mozno se
Sroubovacim zamkem, a aby jistitko priléhalo k Siroké strané karabi-
ny. Uzky/8piGaty tvar karabiny pfiléhajici k jistitku maZe negativné
ovlivnit brzdny G¢inek.

Konfigurace

4a VloZeni jednoho nebo dvou lan v reZimu Assisted. Jezdec (A) se
nachazi na strané téla, opérka palce (F) sméfuje od téla. Dbejte na
to, aby byla karabina zajisténa.

4b Vlozeni jednoho nebo dvou lan v reZimu Manual. Posuvnik (A) se
nachazi na strané téla, opérka palce (F) sméfuje k télu. Dbejte na to,
aby byla karabina zajisténa.

4c PYi pouZiti pouze jednoho lana by se toto lano mélo vzdy viozit do
brzdici dréZky strany odvracené od otvoru pro karabinu:

Pouzivani
5 Jisténi prvolezce / jisténi pri toprope:

5a Pfi jisténi prvolezce v rezimu Assisted se mize lano podavat pal-
covou metodou. U palcové metody odtéhne palec brzdici ruky (ruka,
kterd svira brzdici lano) jistitko za opérku palce (F) kratkodobé od
karabiny a vodici ruka vytdhne lano z brzdy.

5b PFi jisténi prvolezce v rezimu Manual je mozné lano podavat tak,
Ze brzdici ruka vede lano zepfedu k brzdé a vodici ruka soucasné
vytahuje lano nahoru z brzdy. Brzdici ruka by pfitom méla vzdy
z0stat pod brzdou.

5¢/d Pro vtazeni lana vede vodici ruka lano k brzdé a brzdici ruka
soucasné vytahuje lano dopfedu z brzdy.

6a Pro spousténi lezce v podporovaném rezimu brzdéni se musi
brzda odjistit. K tomu m{Zete naklopit jistitko palcovou metodou za
tfmen pro palec k télu a umoznit tak prokluz lana. Obé ruce by mély
svirat brzdici lano. Dbejte, aby nedosSlo k Zadnému tahovému
zatizeni tfmenu pro palec nebo dratového tfmenu.

6b Ke spusténi lezce v manualnim reZimu brzdéni seviou obé ruce
brzdici lano a kontroluji rychlost spousténi.

7 Brzdici lano musi byt stéle zcela sevieno brzdici rukou. Jisti-i se
télem, nesmi svirat obé lana jedna ruka. Neni-li lano podavano ani
stahovéno, musi se brzdici ruka nachazet pod jistitkem a palec brz-
dici ruky ukazovat k brzdé. Pfi nedodrZeni téchto pravidel (7a, 7b,
7¢) hrozi smrtelné nebezpeci! Brzdici lano by nemélo byt vedeno
pres jezdec. V tomto pfipadé by doSlo k vyraznému sniZeni brzdné-
ho G¢inku manudlniho rezimu brzdéni (7d, 7e).

8 Jisténi druholezce z pevného bodu (napf. z jisticiho stanovisté): Je
moZné nezavisle jistit jednoho nebo dva druholezce (dbejte na
pouZité lanal). Jistitko se musi v manudlnim reZimu brzdéni (1b)
pripevnit okem pro druholezce (B) k pevnému bodu (obr. 8a).
Smycky lana se vedou lanovymi $térbinami a zavési se do druhé
karabiny (brzdici karabiny). Brzdici ruka musi pfi jiSténi druholezce
vzdy svirat brzdici lano. Obr. 8b aZz 8h ukazuji nepovolené chybné
pouZiti pfi jisténi druholezc.

9a/b Pi jisténi druholezcl mize pri padovém zatizeni dojit k tomu,
Ze lana jiz nebudou v brzdici dréZce seviena a lano se nezablokuje.
Druholezci se proto musi jistit bez provéseni lana.

10 Pro spusténi druholezce se mlZe brzda odjistit dalSi karabinou v
odjistovacim oku. Rychlost spousténi fidte pomoci brzdici ruky. Po-
kud se jisti dva druholezci, dbejte na to, aby bylo brzdici lano
nespousténého druholezce zajisténo (napf. uzlem).

11 P¥i jiSténi prvolezce u vicedélkového lezeni z jisticiho stanovisté
musite dbat na to, aby se mezi jistitkem a lezcem vZdy nachazelo
miniméalné jedno postupové jisténi. POZOR: Pfi tomto pouZiti je
tfeba poditat se snizenym brzdnym acinkem a zvysenym priichodem
lana. Toto pouZiti je proto vyhrazeno pro velmi zkuené uZivatele,
ktefi jsou schopni spravné vyhodnotit pomér hmotnosti, potencial
padu a situaci tfeni v jisticim fetézci. Je nutné pouZit brzdici ruka-
vice.

11¢c/d Vzdalenost prvniho postupového jisténi k pevnému bodu jis-
ticiho stanovisté musi byt tak velkd, aby pfi zatizeni nebylo mozné
stéhnout brzdu na prvni postupové jisténi.

12 Pfi jisténi télem u vicedélkového lezeni musite dbat na to, aby se
mezi jistitkem a lezcem vZdy nachézelo minimalné jedno postupové
jisténi.

Udrzba a preventivni opateni

13 Slanovat Ize jak v asistovaném, tak i v manudlnim reZzimu. Pozor:
Konce lan pfi slafiovani a spousténi zajistéte zarazkovym uzlem a za
jistitkem provedte zajisténi samosvornym uzlem.

14 Pozor: Vyrobek by nemél leZet na strukture stény, protoze jinak
mUZe dojit k omezeni brzdného Gcinku.

15 Pro optimalni manipulaci pfi jisténi by lano nemélo byt
prekroucené a mélo by spravné lezet v batohu na lano.

ZIVOTNOST A VYMENA

Zivotnost vyrobku je ve znadné mife ovlivnéna druhem a Getnosti
pouziti a vnéjsimi vlivy. Po uplynuti doby upotfebitelnosti nebo
nejpozdéji po dosazeni maximalni Zivotnosti se vyrobek nesmi
pouZzivat.

Maximalni Zivotnost/doba pouzivani
Z&dné omezeni.

Pred pouZitim zkontrolujte, zda je vyrobek neposkozeny a spravné
funguje. Vyrobek se musi ihned vyfadit, kdyZ existuje i nejmensi
pochybnost o jeho bezpecnosti.

Kromé toho se vyrobek musi podle potieby, nejméné vsak jednou
rocné, zkontrolovat a v pipadé potfeby se musi provést jeho idrzba
nebo vyfazeni. Pfi profesiondlnim pouZivani musi byt kontrola
provadéna a dokumentovana vyrobcem, odbornikem nebo licenco-
vanou zkusebnou.

Brzda se musi zasadné ihned vyradit

- po padu a nérazu z velké vysky,

- pii extrémnim vytvoreni ryh a/nebo deformacich,
- jsou-li hrany ostré dbérem materialu,

- pii poskozenich nebo funkénich poruchach.

SKLADOVANI A OSETROVANI

Skladovani

Skladujte v chladu, suchu bez prepravnich obald, chrafite pred
dennim svétlem. Zadny kontakt s chemikéliemi.

Cigteni

Znecisténé produkty oCistéte ve vlazné vodé (v pipadé potieby neu-
trélnim mydlem). V pfipadé potfeby Ize pouZit béZné dezinfekéni
prostredky neobsahujici halogeny.

Klima pfi pouzivani
Teplota pro trvalé pouZivani vyrobku (v suchém stavu) leZi v rozsahu
cca -30°C az +60°C.

ZNACENI NA VYROBKU

Viyrobce: EDELRID ,

Oznaceni vyrobku: Brzda podle EN 15151-2:2012,

Model: Nazev vyrobku,

rozsah priméru pouzivanych lan v mm,

i-Symbol: pfectéte si a dodrZujte vystrazné pokyny a instrukce,
Piktogram pro spravné vioZeni lana,

fag YYYY MM: rok vyroby a mésic

Cislo sarze

Nase vyrobky vyrébime s maximalni peclivosti. Budete-li mit i presto
dlvod k opravnéné reklamaci, uvadéjte prosim Cislo Sarze.

Technické zmény vyhrazeny.

Zkudebna: TOV SUD Product Service GmbH, Ridlerstrasse 65,
80339 Miinchen, Némecko

Dispozitiv manual de franare conform EN 15151-2:2012, tip 2, pen-
tru asigurarea unui cap de coardd, respectiv a unui secund, pentru
asigurarea cu schimbarea directiei corzii (toprope) si pentru ldsarea
n jos, respectiv pentru cobordrea unei persoane legate de o
coardd, la cétarare.

INDICATII GENERALE DE UTILIZARE

Acest produs este parte componenta a unui echipament individual
de protectie, pentru protectia impotriva caderilor de la inaltime si
trebuie atribuit unei persoane. Aceste instructiuni de utilizare contin
indicatii importante. inainte de utilizarea acestui produs, continutul
acestora trebuie sa fi fost inteles. Aceste documente trebuie puse la
dispozitia utilizatorului in limba tdrii de destinatie, de cétre persoana
juridicd care revinde produsul si trebuie pastrate pe toata durata de
utilizare 1angéd echipament. Urmdtoarele informatii privind utilizarea
sunt importante pentru o utilizare corecta si practica. Totusi, ace-
stea nu pot inlocui niciodatd experienta, responsabilitatea proprie si
cunostintele privind pericolele care apar in timpul alpinismului,
escaladarii si lucrului la indltime si adancime, si nu vé degreveaza de
riscul individual asumat. Utilizarea echipamentului este permisd
numai persoanelor antrenate si cu experienta sau sub o indrumare
si supraveghere corespunzatoare. Atentie: La nerespectarea aces-
tor instructiuni de utilizare, exista pericol de moarte!

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA GENERALE

Alpinismul, cétérarea si lucrul la inaltime si adancime, datorita
influentelor exterioare, prezinta adesea riscuri si pericole care nu pot
fi identificate. Greselile si neatentiile pot avea drept consecinta acci-
dente si vatdmari corporale grave sau chiar si decesul. La combina-
rea acestui produs cu alte componente, existd pericolul de prejudi-

ciere reciproca, in ceea ce priveste siguranta de utilizare. in principiu,
trebuie utilizate numai piese componente marcate CE pentru echipa-
mentul individual de protectie (EIP), pentru protectia impotriva
prabusirii de la inaltime. Daca componentele originale ale produsului
sunt modificate sau indepartate, caracteristicile de sigurantd ale pro-
dusului pot fi limitate prin aceasta. Dacé producétorul nu recomanda
in scris, echipamentul nu ar trebui sub nicio forma modificat sau ad-
aptat la componente suplimentare. Inainte si dupa intrebuintare,
produsul trebuie verificat dacd nu prezinta deteriordri si se verifica
starea de functionare, care s asigure functionarea corecta a acestu-
ia. Produsul trebuie imediat scos din uz, daca exista si cel mai mic
dubiu cu privire la siguranta de utilizare. in caz de abuz si / sau utili-
zare gresité, producétorul si declina toata responsabilitatea. in toate
cazurile, responsabilitatea i riscul revin utilizatorilor, respectiv perso-
anelor responsabile. Recomandadm ca pentru utilizarea acestui pro-
dus, sd se respecte in mod suplimentar reglementarile nationale
corespunzatoare. Produsele PSA sunt admise in exclusivitate pentru
asigurarea de persoane.

INFORMATII SPECIFICE PRODUSULUI, EXPLICAREA FIGURILOR

Verificarea functiondrii si a sigurantei

Este responsabilitatea utilizatorului, ca inainte de utilizare

sa verifice functionarea impecabila a combinatiei formate din dispo-
zitivul de asigurare, carabiniera de asigurare si coarda / corzile de
cétdrare, intr-o ambianta sigura (apropiere de sol / indltimea de la
care se sare). La unele dintre utilizérile descrise, variaza caracteris-
ticile de deservire (de ex. efectul de franare), in baza geometriilor
diferite ale carabinierelor sau a diametrelor si suprafetelor corzilor.
Inainte de fiecare asigurare, respectiv de coborare a unei persoane
legate de o coardd, trebuie verificatd aplicarea corectd si
functionarea impecabild, precum si efectul de franare al dispozitivu-
lui. Corzile netede, umiditatea sau inghetul pot influenta in mod
negativ efectul de franare al dispozitivului. Capatul liber al corzii
trebuie tinut mereu ferm in mana. Se recomanda, mai ales la corzi
subtiri, sd se poarte manusi.

Specificatii

1a Pozitia cursorului in regim asistat de forta de franare (Assisted).
Denumirea componentelor: Cursor (A), Ureche pentru secund (B),
geometrie de franare manuala (C), Geometrie de franare asistata
(D), Orificiu de deblocare (E), Asezare pentru degetul mare (F), Etrier
din sarmé (G).

1b Pozitia cursorului in regim de franare manualé (Manual).

2 Diametrul de coarda admis pentru fiecare tip de coarda dinamicé
pentru alpinism, pentru regimul Manual si Assisted. (*): Atentie: La
corzile care fac parte din aceste categorii de diametre, pot apare
efecte de franare considerabil diminuate si o parcurgere maritd a
corzii prin dispozitiv, la toate utilizarile. Din acest motiv, utilizarea
corzilor care fac parte din aceste categorii de diametre, este
dedicata utilizatorilor foarte experimentati, care sunt in situatia de a
evalua corect raportul de greutate, potentialul de cadere si situatia
de frecare in lantul de asigurare. Este necesara utilizarea manusilor
de franare.

Compatibiliate

3 Se recomanda utilizare unei carabiniere HMS Strike FG sau HMS
Strike Slider FG. La alegerea unei carabiniere alternative, trebuie
avuta grija sa se utilizeze o carabiniera de blocare HMS (in forma de
pard), pe cat posibil cu asigurare impotriva rotirii, iar dispozitivul de
asigurare sa fie aplicat pe partea lata a carabinierei. O carabiniera
ingustd/ascutita aplicatd pe dispozitivul de asigurare, poate
influenta negativ efectul de franare.

Configurare

4a Introducerea unei corzi sau a doud corzi in regimul Assisted.
Cursorul (A) se gaseste inspre partea corpului, iar agezarea pentru
degetul mare (F) este deviatd de la corp. Trebuie avuta grijd, sé se
blocheze carabiniera.

4b Introducerea unei corzi sau a doud corzi in regimul Manual. Cur-
sorul (A) se gaseste inspre partea corpului, iar agezarea pentru de-
getul mare (F) este orientatd inspre corp. Trebuie avutd grijd, sa se
blocheze carabiniera.

4c La utilizarea numai a unei corzi, aceasta trebuie introdusa mereu
in fanta de franare dispusa pe partea indepartatd de deschiderea
carabinierei:

Utilizare
5 Asigurare la cap de coardd / asigurare toprope:

5a La asigurarea unui cap de coarda in regimul Assisted, coarda
poate fi distribuitéd cu metoda degetului mare. La metoda degetului
mare, degetul mare al manii de frénare (ména care cuprinde coarda
de franare) trage pentru scurt timp dispozitivul de asigurare de la
asezarea degetului mare (F), departe de carabiniera, iar mana de
ghidare trage coarda din dispozitiv.

5b La asigurarea unui cap de coarda in regimul Manual, coarda po-
ate fi distribuita prin mana de franare, care conduce coarda din fata
la dispozitiv, iar médna de ghidare trage coarda in acelasi timp in sus
din dispozitiv. La aceasta, ména de franare trebuie sd rémand me-
reu sub dispozitiv.

5c/d Pentru a trage coarda, mana de ghidare conduce coarda insp-
re dispozitiv, iar mana de franare trage in acelasi timp, inspre in fatd,
coarda din dispozitiv.

6a Pentru lasarea in jos a unui alpinist in regimul de franare asistat,
dispozitivul trebuie sa fie deblocat. Pentru aceasta, cu metoda de-
getului mare, dispozitivul de asigurare se poate rabate de la etrierul
pentru degetul mare nspre corp, pentru a face posibild trecerea
corzii. Ambele maini trebuie s cuprinda coarda de frénare. Trebuie
evitd orice incdrcare de tractiune pe etrierul pentru degetul mare
sau asupra etrierului din sdrma.

6b Pentru Iasarea in jos a unui alpinist in regimul de franare manual,
ambele maini cuprind coarda de franare si controleaza viteza de
lasare in jos.

7 Coarda de franare trebuie sa fie cuprinsa tot timpul cu toata mana
de franare. Dacé asigurarea este facuta de corp, este interzisd cup-
rinderea ambelor corzi cu o mana. Dacd coarda nu este nici
distribuitd si nici retrasd, atunci ména de franare trebuie sa fie
situata sub dispozitivul de asigurare, iar degetul mare de la mana de
franare sé fie orientat inspre dispozitiv. La nerespectarea acestor
reguli (7a, 7b, 7c), exista pericol de moarte! Cablul de franare nu are
voie s3 treaca peste cursor. In acest caz, se obtine un efect puternic
diminuat de franare, in regim de franare manual (7d, 7e).

8 Secundul se asigura de la un punct fix (de ex. locul de amplasare):
Pot fi asigurati independent, unul sau doi secunzi (luati in consider-
are corzile care trebuie utilizate!). In regimul de franare manual,
dispozitivul de asigurare (1b) trebuie fixat in urechea pentru secund
(B) de la punctul fix (Fig. 8a). Buclele corzii sunt conduse prin fante-
le corzilor si sunt agatate intr-o a doua carabiniera (carabiniera de
franare). La asigurarea ulterioard a secundului de catre capul de
coardd, ména de franare trebuie s& cuprinda mereu coarda de fra-
nare. Figurile 8b pana la 8h arata utilizéri gresite, nepermise, la asi-
gurarea secunzilor.

9a/b La asigurarea secunzilor, la o sarcind de cddere, se poate
intdmpla ca in fanta de franare corzile sd nu se mai desfacd, iar
coarda sa nu mai fie blocatd. Din acest motiv, secunzii trebuie
asigurati fara formarea de corzi laxe.

10 Pentru a lasa in jos un secund, dispozitivul poate fi deblocat cu o
alta carabiniera in urechea de deblocare. Viteza de coborare trebu-
ie comandata cu mana de franare. Daca sunt asigurati doi secunzi,
trebuie avuta grija, ca sa se asigure coarda de franare a secundului
care nu trebuie coborat (de exemplu printr-un nod).

11 La asigurarea capului de coarda in rute cu mai multe lungimi de
coardd, de la locul de amplasare, trebuie avuta grijd, ca intre dispo-
Zitivul de asigurare si alpinist sa se gaseascd mereu cel putin o asi-
gurare intermediard. ATENTIE: La aceastd utilizare trebuie sé luati in
calcul efectele de franare considerabil diminuate si o parcurgere
marita a corzii prin dispozitiv. Din acest motiv, aceasta utilizare, este
dedicata utilizatorilor foarte experimentati, care sunt in situatia de a
evalua corect raportul de greutate, potentialul de cadere si situatia
de frecare in lantul de asigurare. Este necesara utilizarea méanusilor
de franare.

11c/d Distanta primei asigurdri intermediare la punctul fix al locului
de amplasare, trebuie sa fie atat de mare, incét la o sarcina, dispo-
Zitivul sd nu poaté fi tras pana la prima asigurare intermediara.

12 La asigurarea corpului in rute cu mai multe lungimi de coarda,
trebuie avutd grijé, ca intre dispozitivul de asigurare si alpinist sa se
gaseascd mereu cel putin o asigurare intermediara.

Intretinere si masuri de prevedere

13 Coborarea unei persoane legate de o coardd se poate realiza
atat in modul de frénare asistat cat si in cel manual. Atentie: La
coborérea unei persoane legate de o coardd si la lasarea in jos,
capetele corzii se asigura printr-un nod opritor, iar dispozitivul de
asigurare se asigura in spate cu un nod de blocare.

14 Atentie: Dispozitivul nu trebuie sa stea aproape de structura pe-
retelui, deoarece in caz contrar s-ar putea influenta negativ efectul
de franare.

15 Pentru 0 manipulare cat mai bund la asigurare, coarda trebuie sa
stea ordonatd intr-un sac pentru corzi.

Durata de viata si inlocuirea

Durata de viatd a produsului depinde efectiv de modul si de
frecventa de utilizare, precum si de influentele exterioare. Dupa ex-
pirarea duratei de utilizare, respectiv cel mai tarziu dupa expirarea
duratei maxime de viata, produsul trebuie scos din uz.

Durata maxima de viata/de utilizare
Fara restrictii.

Tnainte de utilizare, produsul trebuie verificat cu privire la eventuale
deteriorari si la functionare corecta. Produsul trebuie imediat scos
din uz, daca existd si cel mai mic dubiu cu privire la siguranta de
utilizare.

Tn plus, daca este necesar, totusi, cel putin anual, produsul trebuie
verificat, iar dacéd este necesar, trebuie intretinut sau eliminat. La
utilizare profesionald, verificarea trebuie efectuatd si documentata
de catre producdtor, de o persoand competentd sau de o firma
autorizata care se ocupd de verificari.

In principiu, dispozitivul de franare trebuie imediat eliminat
- dupd o cddere sau impact de la ndltime mare,

- la formarea extremd a crestaturilor si/sau deformarilor,

- la formarea de muchii ascutite prin tocirea materialului

- la deteriorari sau defectiuni de functionare.

PASTRARE $I INTRETINERE

Depozitare

Intr-un loc récoros, uscat si protejat de lumina zilei, in afara recipi-
entelor de transport. Fdrd contact cu substante chimice

Curétare

Produsele murdare se curété cu apa calduté (in caz de necesitate
cu un sapun neutru). In caz de necesitate, se pot utiliza agenti de
dezinfectare fara continut de halogeni.

Clima de utilizare
Temperatura de utilizare permanenta a produsului (in stare uscatd)
este de cca. -30°C pana la+60°C.

MARCAJELE DE PE PRODUS

Producator: EDELRID ,

Denumire produs: Dispozitiv de franare conform EN 15151-2:2012,
Model: Denumire produs,

Domeniu de diametre a corzilor care trebuie utilizate, in mm,
Simbol-i: avertizarile si instructiunile trebuie citite si respectate,
Pictograma pentru introducerea corectd a corzii,

f AAAA LL: Anul de fabricatie si luna

Numdr lot

Produsele noastre se fabricd cu cea mai mare atentie. Dacd existd
totusi motive intemeiate pentru reclamatii, v rugdm sa indicati
numérul lotului.

Ne rezervam dreptul la modificéri tehnice.

Institutul de ncercari: TUV SUD Product Service GmbH, Ridler-
strasse 65, 80339 Miinchen, Germania

EN 15151-2-standardin, tyyppi 2, mukainen laskeutumisvéline liidaajan/
kakkosen varmistamiseen, varmistamiseen koyttd ohjaamalla (ylakoy-
det) ja laskeutumiseen/laskemiseen kiipeiltdessa.

YLEISET KAYTTOA KOSKEVAT OHJEET

Tama tuote kuuluu henkilénsuojaimiin, jotka suojaavat korkeilta paikoil-
ta putoamista vastaan, ja sen tulisi olla vain yhden henkilon kaytossa.
Téama kayttoohje siséltad térkeitd ohjeita. Ohjeet on luettava ja ymmar-
rettdvad ennen tdman tuotteen kay! Jalleenmyyjén on toimitettava
nama asiakirjat kéyttajélle hdnen kdyttémaansa kielelld, ja niitd on sai-
Iytettéva tuotteen kanssa sen koko kayttéidn ajan. Seuraavat kayttoa
koskevat ohjeet ovat térkeitd asianmukaisen ja toimivan kdyton kannal-
ta. Ne eivat kuitenkaan koskaan korvaa kokemusta, omavastuuta ja vu-
oristokiipeilyyn ja korkeilla ja syvilld paikoilla kiipeilyyn ja tyskentelyyn
liittyvien vaarojen tuntemista eivatké vapauta kayttajaa henkilkohtai-
sesta vastuusta. Kéyttd on sallittu vain opastetuille ja kokeneille henki-
16ille tai vastaavassa ohjauksessa ja valvonnassa. Huomio: Kéyttdoh-
jeen tietojen noudattamatta jattaminen merkitsee hengenvaaraal

YLEISET TURVALLISUUTTA KOSKEVAT OHJEET

Vuoristokiipeilyyn, kiipeilyyn ja korkealla ja syvdnteissa tydskentelyyn
liittyy liittyy usein ulkoisista tekijéistd aiheutuvia havaitsemattomissa
olevia riskeja ja vaaroja. Virheet ja huolimattomuus voivat aiheuttaa va-
kavia onnettomuuksia, vammoja tai jopa kuoleman. Kun tuotteen kans-
sa kdytetddn muita osia, kéytt6turvallisuus on vaarassa heikentyd. Tuo-
tetta tulisi kdyttaa vain CE-merkittyja henkilénsuojaimien osien kanssa,
jotka on tarkoitettu kaytettévaksi suojaamaan putoamiselta korkeilla
paikoilla. Tuotteen alkuperdisten osien muuttaminen tai poistaminen voi
heikent&d turvallisuutta. Varusteita ei tulisi muuttaa tai saatda millaan
tavalla lisdosien kiinnittdmistd varten, mikali valmistaja ei suosittele
ndin tekemaan. Ennen kéyttod ja kéyton jalkeen tuote on tarkastettava
mahdollisten vaurioiden varalta. Tuotteen kéyttévalmius ja moitteeton
toiminta tulee varmistaa. Tuote on poistettava kéytosté vélittémasti, jos
sen kayttéturvallisuudesta on pienintakdan epailystd. Valmistaja ei va-
staa milldén tavalla vadrinkdyton ja/tai epdasianmukaisen kayton ai-
heuttamista vahingoista. Vastuu ja riski on kaikissa tapauksissa kaytté-
jalla / kéytéstd vastaavalla henkilolld. Suosittelemme  liséksi
huomioimaan tdman tuotteen kdytdssd asiaankuuluvat maakohtaiset
maardykset. Henkilonsuojaintuotteet on hyvéksytty kaytettavaksi yksi-
nomaan ihmisten varmistamiseen.

TUOTEKOHTAISET TIEDOT, KUVIEN SELITYS

Toiminta- ja turvallisuustarkastus

Kéyttdjan vastuulla on ennen kéytt6ad

tarkistaa kdytossd olevan varmistuslaitteen, varmistussulkurenkaan ja
kiipeilykdyden /kdysien yhdistelmdn moitteeton toiminta turvallisessa
ympéristossé (maanldheisyydessd / korkeudella, josta voi hypéta alas).
Kéyttéominaisuudet (esim. jarruvoima) vaihtelevat muutamissa kuvatu-
ista sovelluksista sulkurenkaiden erilaisen muodon tai kdyden erilaisten
lapimittojen ja pintojen takia. Ennen jokaista varmistusta/laskemista
on tarkistettava laitteen oikea kiinnitys ja moitteeton toiminta seké jar-
ruvoima. Siledt kdydet, kosteus tai ja&tyminen voivat vaikuttaa \altteen
jarruvoimaan negatiivisesti. Kéyden vapaata paata on aina pidetté
ukasti kadessa. On suositeltavaa kdyttaa kasineita etenkin, kun kdysi on
ohut.

Spesikaatio

1a Luistin asento jarrutusvoimalla tuetussa toiminnossa (,assisted*).
Osien nimet: luisti (A), kakkosen silmukka (B), manuaalinen jarrutusgeo-
metria (C), tukeva jarrutusgeometria (D), aukko lukituksen avaamista
varten (E), peukalo-osa (F), metallilanka (G).

1b Luistin asento manuaalisessa jarrutustoiminnossa (,manual®).

2 Sallittu kdyden halkaisija kaiken tyyppisille dynaamisille vuorikiipeily-
kdysille manual- ja assisted-toiminnossa. (*): Huomio: Kun kéytetaan
kdysid, joiden halkaisija on télld alueella, jarruvoima voi pienentyd huo-
mattavasti ja kdyden kulkeminen voi nopeutua kaikissa kéytdissa. Taman
halkaisia-alueen kdysid saavat sen vuoksi kdyttdd vain hyvin kokeneet
kéyttajat, jotka pystyvét arvioimaan painosuhteen, putoamisvaaran ja
hankautumisen varmistinketjussa oikein. On kéytettéva jarrukésineita.

Yhteensopivuus

3 Suosittelemme sulkurenkaan HMS Strike FG tai HMS Strike Slider FG
kayttdd. Muun sulkurenkaan valinnassa on kiinnitettdvé huomiota sii-
hen, ettd kdytetddn mieluiten vaantovarmistimella varustettua HMS-
sulkurengasta (paarynan muotoinen) ja varmistuslaite on sulkurenkaan
levedlld reunalla. Varmistuslaitteen vieressé oleva kapea/terava sulku-
rengas voi heikentéa jarruvoimaa.

Kokoonpano

4a Yhden tai kahden kdyden asettaminen assisted-toiminnossa. Luisti
(A) sijaitsee kehon puolella, peukalo-osa (F) osoittaa kehosta pois pain.
Sulkurenkaat on lukittava.

4a Yhden tai kahden kdyden asettaminen manual-toiminnossa. Luisti
(A) sijaitsee kehon puolella, peukalo-osa (F) osoittaa kehoon péin. Sul-
kurenkaat on lukittava.

4c¢ Kun kéytetddn vain yhta koyttd, se tulisi aina asetta sulkurenkaan
aukon jarruloven kaanteiselle puolelle:

Kaytto
5 Varmistaminen alakdysi/ylakoysikiipeilyssa:

5a Varmistettaessa alakdysikiipeilyd assisted-toiminnossa koytté voida-
an antaa peukalomenetelmalld. Peukalomenetelmédssa jarrutuskaden
(k&si, joka pitaa kiinni jarrukdydestd) peukalo vetdd varmistuslaitetta
peukalosangasta ylospéin ja toinen kasi vetad koytta ulos varmistuslait-
teesta.

5b Varmistettaessa alakdysikiipeilyd manual-toiminnossa kéytta voida-
an antaa siten, ettd jarrutuskdsi ohjaa koyttd edessé laitteeseen ja oh-
jauskdsi vetdd koyttd samalla ylhdélta laitteesta. Jarrutuskaden tulisi
aina pysya laitteen alla.

5¢/d Kdyden sisaénvetamiseksi ohjauskési ohjaa kdyden laitetta kohti
ja jarrutuskasi vetda koyttd samalla eteen varmistuslaitteesta.

6a Vélineen lukitus on poistettava kiipeilijan laskemiseksi alas tuetussa
jarrutustoiminnossa. Sité varten varmistuslaitetta voidaan kipata peuka-
lomenetelmé&n avulla peukalosangasta kehoon péin, jotta kdysi péasee
kulkemaan lépi. Jarrutuskdyttd on koko ajan pideltédva kummallakin k&-
delld. Peukalosankaan tai metallilankaan kohdistuvaa vetokuormitusta
tulee valttaa.

6b Laskettaessa kiipeilija alas manuaalisessa jarrutustoiminnossa kum-
pikin kasi pitaa kiinni jarrutuskdydesté ja saételee laskeutumisnopeutta.

7 Jarrutuskoyttd on aina pideltéva koko jarrutuskadelld. Jos varmisteta-
an kehon kautta, kumpaankin kdyteen ei saa tarttua yhdelld kadelld. Jos
koyttd ei anneta ulos eikéd vedetd sisddn, on jarrutuskdden oltava var-
mistuslaitteen alapuolella ja jarrutuskdden peukalon on osoitettava
varmistuslaitteeseen pdinSaéntdjen (7a, 7b, 7c) noudattamatta jattdmi-
nen merkitsee hengenvaaraal Jarrutuskdysi ei saa likkua luistin kautta.
Se johtaa manuaalisen jarrutustoiminnon jarruvoiman voimakkaaseen
heikkenemiseen (7d, 7e).

8 Kakkosen varmistaminen kiinteésté pisteesta (esim. seisomapaikalta)
kasin:On mahdollista varmistaa yksi tai kaksi kakkosta toisistaan riippu-
matta (huomioi kéytettdvat kdydet!). Varmistuslaite on kiinnitettava
manuaalisessa jarrutustoiminnossa (1b) kakkosen silmukkaan kiinteds-
sé pisteessé (kuva 8a). Kdyden silmukat ohjataan kdysireikien Iapi ja ri-
pustetaan toiseen sulkurenkaaseen (jarrusulkurengas). Jarrutuskdden
on oltava varmistettaessa aina jarrutuskéyden ymparilld. Kuvissa 8b -
8h esitetdan, miten kakkosia ei saa varmistaa.

9a/b Kakkosia varmistettaessa voi putoamiskuormituksessa kdyda si-
ten, ettd kdydet eivat endé ole kiinni jarrutuslovessa ja kdysi ei lukitu.
Kakkoset on sen vuoksi varmistettava ilman kdyden I6ystymista.

10 Kakkosen alaslaskemiseksi laitteen lukitus voidaan avata toisella
sulkurenkaalla avaamissilmukassa. Laskeutumisnopeutta on ohjattava
jarrutuskadelld. Jos varmistetaan kahta kakkosta, on huolehdittava siitd,
ettd jarrukdysi varmistetaan (esimerkiksi solmun kautta) kakkosella,
jota ei lasketa alas.

11 Varmistettaessa liidaaja multi-pitch-kiipeilyssa on varmistuslaitteen
ja kiipeilijan vélissa on aina oltava vahintéan yksi valivarmistin. HUO-
MIO: Tallaisessa kaytossé on odotettavissa jarruvoiman pienentyminen
ja kdyden kulkemisen nopeutuminen. Kaytté on sen vuoksi sallittu vain
hyvin kokeneille kéyttéjille, jotka pystyvét arvioimaan painosuhteen,
putoamisvaaran ja hankautumisen varmistinketjussa oikein. On kéy-
tettava jarrukdsineita.

11¢/d Ensimmaisen vélivarmistimen etéisyyden kiintdsté pisteeseen on
oltava niin suuri, ettd laitetta ei voi kuormituksessa vetda ensimmaiseen
vélivarmistimeen asti.

12 Multi-pitch-kiipeilyssé on varmistuslaitteen ja kiipeilijan vélissa on
aina oltava véhint&an yksi vélivarmistin.

Kunnossapito ja varotoimenpiteet

13 Laskeminen voidaan tehdd seké tuetussa ettd manuaalisessa jarru-
tustoiminnossa. Huomio: Varmista kéyden p&at ja varmistuslaite lasket-
taessa ja laskeuduttaessa stopparisolmuilla.

14 Huomio: Laitteen ei tulisi osua seindrakenteeseen, koska se voi hei-
kenta jarruvoimaa.

15 Jotta kdyden késittely varmistettaessa olisi helppoa, kdyden tulisi olla
ilman sotkuja ja siististi kdysipussissa.

KESTOIKA JA VAIHTAMINEN

Tuotteen kestoika riippuu oleellisesti kayttotavasta ja -tiheydestd seka
ulkoisista vaikutteista. Tuote on poistettava kaytdsta kayttdajan kuluttua
tai viimeistddn maksimaalisen kestoidn kuluttua loppuun.

Maksimikestoika/kayt
Ei rajoituksia.

Tuotteen mahdolliset vauriot ja oikea toiminta on tarkistettava aina en-
nen tuotteen kdyttod. Tuote on poistettava kéytosta valittomasti, jos sen
kayttoturvallisuudesta on pienintdké&an epailysta.

Sen lisdksi tuote tulee tarvittaessa, mutta kuitenkin véahintdan kerran
vuodessa, tarkastaa ja tarvittaessa huoltaa tai poistaa kéytosté. Kaupal-
lisessa kaytdssé valmistajan, asiantuntevan henkildn tai hyvéksytyn
testauslaitoksen on tarkastettava ja dokumentoitava tuote.

Laskeutumisvéline on poistettava kéytostd valittomasti seuraavissa ta-
pauksissa

- putoaminen ja iskeytyminen suurelta korkeudelta,

- paljon naarmuja ja/ tai muoto muuttunut,

- materiaalin kulumisesta aiheutuneet teravét reunat

- havaitaan vikoja tai toimintahéiri6ita.

SAILYTYS JA HOITO

Varastointi

Viiledssd, kuivassa ja péivanvalolta suojatussa paikassa, kuljetussailioi-
den ulkopuolella. Ei kosketusta kemikaaleihin.

Puhdistus

Puhdista likaantuneet tuotteet kidenldmpdisessa vedessa (kdyta tarvit-
taessa neutraalia saippuaa). Tarvittaessa voidaan kéyttaa tavallisia des-
infiointiaineita, jotka eivat sisélld halogeeneja.

Kayttéilmasto
Tuotteen jatkuvan kéyton ldmpétila (kuivana) on noin -30 °C ... +60 °C.

TUOTTEESSA OLEVAT MERKINNAT

Valmistaja: EDELRID ,

Tuotenimike: EN 15151-2:2012 -standardin mukainen laskeutumisvali-
ne,

Malli: Tuotenimi,

Kéytettyjen kdysien halkaisija mm,

i-tunnus: Ohjeissa annetut varoitukset tulee lukea ja huomioida,
Kuvake kéyden oikeaan asentamiseen,

ks VWV KK: Valmistusvuosi ja kuukausi

Erdnumero

Tuotteemme valmistetaan suurella huolellisuudella. Mahdollisten perus-
teltujen valitusten yhteydessé pyyddmme ilmoittamaan erdnumeron.

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidétetaén.

Testauslaitos: TUV SUD Product Service GmbH, Ridlerstrasse 65,
80339 Miinchen, Saksa

Manuélna brzda podfa EN 15151-2:2012, typ 2 pre zaistovanie prvo-
lezca alebo druholezca, pre horné zaistovanie s vratnym bodom (tzv.
toprope) a na spustanie alebo zlarovanie pri lezeni.

VSEOBECNE POKYNY NA POUZIVANIE

Tento vyrobok je sucastou osobného ochranného vybavenia na
ochranu proti padu z vysky a mal by byt prideleny jednej osobe.
Tento ndvod na pouZitie obsahuje doleZité pokyny. Pred pouZitim
tohto vyrobku je nevyhnutné tieto pokyny obsahovo pochopit. Tieto
podklady musi predavajdci poskytnut pouZivatelovi v jazyku krajiny
urenia. Tieto podklady musia byt uschovavané pri vybaveni pocas
celej Zivotnosti vyrobku. Nasledujdce informécie su doleZité pre
odborné a primerané pouzivanie v praxi. Tieto informacie vSak
nem6zu nikdy nahradit skisenosti, viastnd zodpovednost a znalosti
nebezpecenstiev hroziacich pri horolezectve, lezeni a praci vo
vyskach a hibkach, takZe pouzivatel nesie osobné riziko. PouZivanie
je povolené len trénovanym a skisenym osobam alebo po prislusnej
inStruktdZi a pod dohladom skisenej osoby. Pozor: Pri nedodrZani
tohto ndvodu na pouZitie hrozi smrtelné nebezpecenstvo!

VSEOBECNE BEZPECNOSTNE POKYNY

Horolezectvo, lezenie a praca vo vy$kach a hibkach Gasto skryvajii
rizikd a nebezpedenstva spdsobené vonkajSimi vplyvmi. Chyby a
nedbalost moéZu mat za nésledok tazké Grazy alebo dokonca smrt.
Pri kombinacii tohto wvyrobku s inymi sucastami hrozi
nebezpeCenstvo  vzajomného  negativneho  ovplyviiovania
bezpecnosti pri pouZivani. Tento vyrobok by sa mal zésadne
pouZzivat len so sic¢astami osobného ochranného vybavenia (OOP =
Osobné ochranné prostriedky) na ochranu pred padmi z vysky, kto-
ré st oznagené znackou CE. Ked' sa originalne st¢asti vyrobku zme-
nia alebo odstrania, moZe dojst k obmedzeniu jeho bezpednostnych
vlastnosti. Vybavenie by sa nemalo Ziadnym spdsobom, ktory vyrob-
ca pisomne neodporuci, upravovat alebo prispdsobovat pre montéz
pridavnych dielov. Pred pouZitim a po fiom skontrolujte, ¢i vyrobok
nie je poskodeny a zaistite, aby bol v pouZitelnom stave a aby sprav-
ne fungoval. Vyrobok okamZite vyradte, ak méte ¢o len najmensie
pochybnosti 0 jeho bezpecnom pouzivani. Vyrobca odmieta v pripa-
de zneuzitia a/alebo nespravneho pouZitia aktkolvek zodpovednost
a rucenie. Zodpovednost a riziko nest vo vdetkych pripadoch
pouZzivatelia alebo zodpovedné osoby. Pri pouZivani tohto vyrobku
odpori¢ame navyse dodrzovat zodpovedajlice narodné pravidlé a
normy. Vyrobky OOP sa smu pouzivat vyhradne pre zaistenie osob.

INFORMACIE SPECIFICKE PRE VYROBOK, VYSVETLENIE OBRAZ-
Kov

Kontrola funkcie a bezpe¢nosti

Je zodpovednostou pouZivatela pred pouZitim skontrolovat bezchyb-
na funkeiu pouzitej kombinacie zo zaistovadla, istiacej karabiny a
horolezeckého lana/Ian v bezpe¢nom prostredi (blizko pri zemi / vo
vyske bezpecného zoskoku). Pri niektorych popisanych pouZitiach
sa kvoli réznym tvarom karabin alebo roznym priemerom a po-
vrchom lan liSia vlastnosti ovladania (napr. brzdny G&inok). Pred
kazdym zaistovanim alebo zlafiovanim musite skontrolovat spravne
vloZenie a bezchybn( funkciu, ako aj brzdny G¢inok vyrobku. Hladké
lana, vihkost alebo ndmraza moZzu brzdny Géinok Vyrobku negativne
ovplyvnit. Volny koniec lana je potrebné vzdy pevne drzat v ruke.
Odporacame predovsetkym u tenkych lan, nosit rukavice.

Specifikacia

1a Poloha postvaca v rezime s podporou brzdiacej sily (Assisted).
Pomenovanie dielov: Postvac (A), oko pre druholezca (B), geometria
pre manuélne brzdenie (C), geometria pre brzdenie s asistenciou
(D), otvor na odblokovanie (E), opierka palca (F), drotovy strmeri (G).

1b Poloha postvaca v manualnom rezime brzdenia (Manual).

2 Povoleny priemer lana pre vSetky typy dynamickych horole-
zeckych lan pre rezim Manual a Assisted. (*): POZOR: Pri lanach v
tomto rozsahu priemerov mdze dojst pri vSetkych pouZzitiach k
vyrazne znizenému brzdnému G¢inku a zvySenému priechodu lana.
PouZivanie s lanami v tomto rozsahu priemerov je preto vyhradené
pre velmi skusenych pouzivatelov, ktori su schopni spravne
vyhodnotit pomer hmotnosti, potencial padu a vplyv trenia v istiacim
retazci. Je nutné pouzivat brzdiace rukavice.

Kompatibilita

3 Odportcame pouzit karabinu HMS Strike FG alebo HMS Strike
Slider FG. Pri volbe alternativnej karabiny dbajte na to, aby sa
pouZila zamkové karabina HMS (hruskovitého tvaru), pokial mozno s
poistkou proti pretoCeniu, a aby brzda priliehala na Sirokd stranu
karabiny. Uzky/$picaty tvar karabiny priliehajicej na brzdu moze
negativne ovplyvnit brzdny Gcinok.

Konfiguracia

4a VloZenie jedného alebo dvoch lan v rezime Assisted. Postvac (A)
sa nachadza na strane tela, opierka palca (F) smeruje od tela. Dbaj-
te na to, aby bola karabina zamknuta.

4b VloZenie jedného alebo dvoch lan v reZzime Manual. Postvac (A)
sa nachadza na strane tela, opierka palca (F) smeruje k telu. Dbajte
na to, aby bola karabina zamknuta.

4c Pri pouZiti iba jedného lana by sa toto lano malo vzdy viozit do
brzdiacej Strbiny strany odvratenej od otvoru karabiny:

Pouzivanie
5 Istenie prvolezca / istenie pri toprope:

5a Pri istenie prvolezca v reZime Assisted sa méZe lano podavat
palcovou metddou. Pri palcovej metdde odtiahne palec brzdiacej
ruky (ruka, ktoré zviera brzdiace lano) brzdu za opierku palca (F)
kratkodobo od karabiny a vodiaca ruka povytiahne zodpovedajicu
df?ku lana z brzdy.

5b Pri isteni prvolezca v rezime Manual je mozné lano podavat tak,
Ze brzdiaca ruka vedie lano spredu k brzde a vodiaca ruka sicasne
vytahuje lano nahor z brzdy. Brzdiaca ruka by pritom mala zostat
vzdy pod brzdou.

5¢/d Pre vtiahnutie lana vedie vodiaca ruka lano k brzde a brzdiaca
ruka stcasne vytahuje lano dopredu z brzdy.

6a Pre spustanie lezca v podporovanom reZime brzdenia sa brzda
musi odistit. To méZete vykonat tak, Ze naklopite brzdu palcovou
metddou za strmef pre palec k telu, ¢im umoZnite priechod lana.
Obe ruky by mali zvierat brzdiace lano. Dbajte, aby nedoslo k
Ziadnemu tahovému zataZeniu strmena pre palec alebo drétového
strmena.

6b Na spastanie lezca v manualnom rezime brzdenia zovrd obe ruky
brzdiace lano a kontroluju rychlost spastania.

7 Brzdiace lano musi byt stale Uplne zovreté celou brzdiacou rukou.
Ak sa isti telom, nesmie zvierat jedna ruka obe land. Ak lano nie je
podévané ani vtahované, musi sa brzdiaca ruka nachéadzat pod brz-
dou a palec brzdiacej ruky musi ukazovat smerom k brzde. Pri
nedodrZani tychto pravidiel (7a, 7b, 7c) hrozi smrtelné
nebezpecenstvo! Brzdiace lano by nemalo byt vedené cez posuvac.
V tomto pripade by doslo k vyraznému zniZeniu brzdného G&inku
manuélneho reZimu brzdenia (7d, 7e).

8 Istenie druholezca z pevného bodu (napr. zo stanovista): Mozné je
nezévislé istenie jedného alebo dvoch druholezcov (dbajte na
pouZivané lana!). Brzda sa musi v manualnom reZime brzdenia (1b)
pripevnit okom pre druholezca (B) k pevnému bodu (obr. 8a). Lano-
Vvé slucky zavedte cez lanové Strbiny a zaveste do druhej karabiny
(brzdiacej karabiny). Brzdiaca ruka musi pri isteni druholezca vzdy
zvierat brzdiace lano. Obr. 8b aZ 8h zobrazuji zakéazané chybné
pouZitie pri isteni druholezcov.

9a/b Pri isteni druholezcov méZe pri zatazeni padom dgjst k tomu,
Ze land v brzdiacej Strbine uZ nebudu zovreté a lano sa nezablokuje.
Druholezci sa preto musia istit bez previsnutia lana.

10 Pre spustenie druholezca sa mdZe brzda odistit dalSou karabinou
v odistovacom oku. Rychlost spastania riadte brzdiacou rukou. Ak
istite dvoch druholezcov, dbajte na to, aby bolo brzdiace lano
nespustaného druholezca zaistené (napriklad uzlom).

11 Pri isteni prvolezca pri lezeni na niekolko diZok lana z istiaceho
stanovista musite dbat na to, aby sa medzi brzdou a lezcom vzdy
nachédzalo minimélne jedno postupové istenie. POZOR: Pri tomto
pouZiti je treba pocitat so znizenym brzdnym G&inkom a zvySenym
priechodom lana. Toto pouZitie je preto vyhradené pre velmi skd-
senych pouZivatelov, ktori st schopni sprévne vyhodnotit pomer
hmotnosti, potenciél padu a vplyv trenia v istiacom retazci. Je nutné
pouzit brzdiace rukavice.

11c/d Vzdialenost prvého postupového istenia k pevnému bodu is-
tiaceho stanovista musi byt tak velka, aby pri zataZeni nebolo mozné
stiahnut brzdu aZ k prvému postupovému isteniu.

12 Pri isteni cez telo pri lezeni na niekolko diZok lana musite dbat na
to, aby sa medzi brzdou a lezcom vZdy nachadzalo minimalne jedno
postupové istenie.

Udrzba a preventivne opatrenia

13 Zlaflovanie je mozné tak v asistovanom ako aj v manudlnom
rezime. Pozor: Pri zlafovani a spustani zaistite konce lan koncovym
zadrznym uzlom a za brzdou vykonajte zaistenie samosvornym uz-
lom.

14 Pozor: Brzda by sa nemala dotykat povrchovej Struktdry steny,
pretoZe inak m6Ze dojst k obmedzeniu brzdného dcinku.

15 Pre optiméalnu manipuldciu pri isteni by lano nemalo byt prekri-
tené a malo by spravne lezat v batohu na lano.

ZIVOTNOST A VYMENA

Zivotnost vyrobku v podstate zavisi od spdsobu a podetnosti
pouzivania a od vonkajsich vplyvov. Po uplynuti doby upotrebitelnosti
alebo najneskor po dosiahnuti maximalnej Zivotnosti vyrobok uz
nesmiete pouzivat.

Maximalna Zivotnost/doba pouZivania
Ziadne obmedzenie.

Pred pouZitim skontrolujte, ¢i vyrobok nie je poskodeny a &i spravne
funguje. Vyrobok okamzite vyradte, ak méte o len najmensie po-
chybnosti o jeho bezpe¢nom pouzivani.

Okrem toho sa vyrobok musi podfa potreby, ale miniméine raz do
roka, skontrolovat a v pripade potreby sa musi vykonat jeho drzba
alebo vyrobok musi byt vyradeny z pouZivania. Pri profesiondlnom
pouzivani musi byt kontrola vykonana a zdokumentovana vyrobcom,
odbornikom alebo schvélenou skisobiou.

Brzda sa musi zasadne ihned' vyradit:

- po pade a néraze z velkej vysky,

- pri extrémnom tvoreni ryh a/alebo deformaciach,
- ak vznikli ostré hrany Gberom materiélu,

- pri poskodeni alebo poruchach funkcie.

SKLADOVANIE A OSETROVANIE

Skladovanie

Skladujte bez prepravnych obalov v chlade, v suchu, chréfte pred
dennym svetlom. Ziadny kontakt s chemikaliami.

Cistenie

Znecistené produkty oCistite vo vlaznej vode (v pripade potreby neu-
tralnym mydlom). V pripade potreby je moZné pouzZit bezné
dezinfekéné prostriedky neobsahujice halogény.

Klima pri pouZivani
Teplota pre trvalé pouZivanie vyrobku (v suchom stave) je cca
-30 °CaZ +60 °C.

ZNACENIE NA VYROBKU

Vyrobca: EDELRID,

Oznacenie vyrobku: Brzda podla EN 15151-2:2012,

Model: Nazov vyrobku,

Rozsah priemerov pouzivanych lan v mm,

i-symbol: preditajte si a dodrZujte vystrazné pokyny a ndvody,
Piktogram pre sprévne vloZenie lana,

g YYYY MM: Rok vyroby a mesiac

Cislo sarze

NasSe vyrobky vyrabame s maximélnou starostlivostou. Ak budete
mat aj napriek tomu dévod k oprévnenej reklamécii, uvadzajte
prosim &islo SarZe.

Technické zmeny vyhradené.

Skugobiia: TOV SUD Product Service GmbH, Ridlerstrasse 65,
80339 Miinchen, Nemecko

Az EN 15151-2:2012 szabvény szerinti, 2-es tipusu kézi fékezéeszkéz
egy el6-, illetve masodmészé személy biztositdsahoz, fix standba
helyezett koteles (felsd, toprope) biztositdshoz és mészas sordn
torténé leeresztéshez, ill. leereszkedéshez.

ALTALANOS ALKALMAZAS| TUDNIVALOK

Ez a termék a magasbdl torténé zuhanéds elleni személyi
védéfelszerelés részét képezi, egyetlen személy szdmara. Ez a hasz-
nélati itmutaté fontos tudnivalokat tartalmaz. A termék hasznalata
el6tt elengedhetetlen a dokumentum tartalménak megértése. Eze-
ket a dokumentumokat a viszonteladénak a célorszag nyelvén a
felhasznalé rendelkezésére kell bocsétania, és a hasznélat teljes
ideje alatt a felszerelés mellett kell tartani. A kdvetkez6, hasznélatra
vonatkozé informéciok fontosak a szakszerd és a gyakorlatnak
megfelelé hasznélathoz. A hegymészas, sziklamaszés és magasban,
ill. mélyben végzett munka sorén fennallé veszélyekkel kapcsolatos
tapasztalat, sajat feleldsség és tudas azonban nem potolhaté, és
ezek nem mentesitenek a személyes kockazatvallalas aldl. A hasz-
nélat csak képzett és tapasztalt személyek szdmara, vagy megfelelé
Gtmutatés és felligyelet mellett megengedett. Figyelem: A jelen
hasznélati itmutatd eléirdsainak be nem tartésa esetén életveszély
all fenn!

ALTALANOS BIZTONSAGI TUDNIVALOK

A hegymészas, sziklamészas és magasban, ill. mélyben végzett
munka gyakran kiilsé behatasok miatti, elére nem lathatd kockaza-
tokkal és veszélyekkel jar. A hibék és figyelmetlenségek kovetkez-
ményei lehetnek silyos balesetek, sériilés vagy akar halal is. A ter-
mék més alkotorészekkel térténé kombinacidja esetén fennéll a
veszély, hogy azok egymas alkalmazasi biztonsagat kolcséndsen és
hatranyosan befolyasoljék. Az egyiittes hasznélat alapvetéen csak
CE-jeléléssel rendelkezd, magasbél torténd zuhanés elleni személyi
véddfelszerelés alkotorészeivel torténjen. Ha a termék eredeti al-
kotorészeit modositja vagy eltévolitja, az a biztonsagi tulajdonsagait
korlatozhatja. A felszerelést - a gyart6 4ltal irdsban ajanlott méd
kivételével - tilos médositani és kiegészité részekhez hozzéigazita-
ni. Hasznélat el6tt és utdn a terméket lehetséges sériilések szem-
pontjabdl ellendrizni kell, és biztositani kell a hasznélatnak
megfeleld allapotat és megfelel6 mikodését. A terméket azonnal le
kell selejtezni, ha a hasznélat biztonségaval szemben akér a legki-
sebb kétely is felmeriil. A gyértd visszaélés és hibés hasznélat ese-
tén minden felelésséget elharit. A felelésséget és kockazatot min-
den esetben a felhaszndlo, ill. a felelés személy viseli. A termék
alkalmazaséhoz ajanljuk tovabba a megfelelé helyi szabélyozasok
figyelembe vételét. A személyi véddfelszerelések kizérdlag szemé-
lyek biztositéséra engedélyezettek.

TERMEKSPECIFIKUS INFORMACIOK, AZ ABRAK MAGYARAZATA

Mikddési és biztonsagi ellenérzés

Afelhasznalé feleldssége a kovetkezé ellenérzések elvégzése a has-
znalat eldtt: biztonségos kérnyezetben (a talaj kozelében/leugrési
magassagban) ellendrizni kell a biztositéeszkdzbél,
biztositékarabinerbdl és maszokotél(ek)bdl allo, adott helyzetben
alkalmazott kombinacié kifogéstalan mikédését. Egyes leirdsban
ismertetett alkalmazasok esetén a kiilonbdz6 karabinergeometriak-
tdl, illetve kotélatmércktol és -feliiletektd fiiggden valtoznak a keze-
1ési tulajdonségok (pl. fékhatas). Minden biztosités, ill. leereszkedés
elétt ellenérizni kell az eszkéz helyes behelyezését és kifogéstalan
mikodését, valamint fékhatdsat. A kotél simasaga, a nedvesség
vagy a jegesedés negativan befolydsolhatja az eszkoz fékhatasét. A
szabad kétélvéget mindig szorosan kézben kell tartani. Javasoljuk,
kifejezetten vékony kotelek esetén, hogy viseljen kesztydit.

Specifikacid

1a A toldzar helyzete fékeré-résegitéses hasznalati médban (Assis-
ted). Az alkatrészek neve: tolézar (A), madsodmaszé szem (B), ma-
nuélis fékgeometria (C), tdmogaté fékgeometria (D), nyilés a kiretes-
zeléshez (E), hiivelyktamasz (F), huzalkengyel (G).

1b A tol6zar helyzete manudlis fékezés hasznlati médban (Manual).

2 Engedélyezett ktélatmérdk a dinamikus aknakételek minden ti-
puséhoz Manual és Assisted hasznélati modok esetén. (*): FIGYE-
LEM: Ezen 4tmérétartoményhoz tartozé kételek esetén Iényegesen
csokkenhet a fékhatas és novekedhet a kétélatfutds minden alkal-
mazés sorén. Epp ezért az ilyen atmérétartomanyba tartozd kot-
elekkel végzett alkalmazasokat kizérdlag a sUlyviszonyokat, zu-
handsveszélyt és a biztositokotél surlédasi viszonyait megitéini
képes, nagy tapasztalattal rendelkezé felhaszndlok végezhetik.
FékezGkesztyl hasznalata sziikséges.

Kompatibilitas

3 HMS Strike FG vagy HMS Strike Slider FG karabiner hasznélata
ajanlott. Alternativ karabiner vélasztésa esetén iigyeljen arra, hogy
elfordulds elleni védelemmel elldtott HMS-zarokarabinert (korte
alakt) hasznéljanak, és hogy a biztositéeszkdz a karabiner széles
oldalahoz illeszkedjen. Egy keskeny/hegyes, a biztositéeszkdzhoz
illeszkedd karabinerforma hétranyosan befolyasolhatja a fékhatast.

Konfiguracié

4a Egy vagy két kotél behelyezése Assisted hasznélati médban. A
toldzér (A) a test oldalan taldlhatd, a hiivelyktamasz (F) a testtdl el-
felé mutat. Ugyeljen a karabiner zarasara.

4b Egy vagy két kotél behelyezése Manual médban. A tolézar (A) a
test oldalén taldlhat6, a hivelyktdmasz (F) a test iranyaba mutat.
Ugyeljen a karabiner zéraséra.

4c Csak egy kotél hasznélata esetén azt mindig a karabinernyildssal
ellentétes oldalon kell behelyezni a fékezévagatba:

Hasznélat
5 Biztositas elémészas soran / felsé toprope biztosités:

5a Egy elémészo Assisted modban térténd biztositésa esetén a ko-
tél hiivelykujj modszer alkalmazéséval kiengedhetd. A hiivelykujj
médszer alkalmazésa soran a fékezokéz (fékezokételet atfogd kéz)
hiivelykujja révid idére elhlizza a biztositéeszkozt a hiivelyktdmasz-
nal a karabinertdl, és a vezetékéz kihlzza a kotelet az eszkozbél.

5b Egy elémaszé Manual médban térténd biztositasa esetén a kotél
kiengedhet6 Ggy, hogy a fékezékéz a kotelet eldlrél az eszkdzhoz
vezeti, a vezet6kéz pedig ezzel egy id6ben felfelé kihizza azt az
eszkdzbdl. A fékezbkéznek ekdzben mindig az eszkdz alatt kell ma-
radnia.

5c/d A kotél behuzasahoz a vezet6kéz a kotelet az eszkdzhoz veze-
ti, a fékezdkéz kozben eldrefelé kihizza azt az eszkdzbél.

6a Egy masz6 leengedéséhez a tdmogatott fékezés médban az esz-
kozt ki kell reteszelni. Ehhez a hiivelykujj modszer segitségével a
hiivelykujj-kengyelen 1év6 biztositéeszkdz a test irdnyaba billenthetd,
ezéltal lehetévé vélik a kotél atfutdsa. Mindkét kézzel a fékezkotelet
kell fogni. Keriilendd a hiivelykujj-kengyelt vagy a huzalkengyelt éré
barmilyen hiuzéterhelés.

6b Egy maszé manualis fékezési médban torténd leengedéséhez
mindkét kézzel fogja at a fékezokotelet, és tartsa ellendrzés alatt a
leeresztési sebességet.

7 A fékezbkotelet a fékezokéznek mindig teljesen zart kézzel kell
tartania. Test altal torténd biztositas esetén tilos mindkét kotelet egy
kézzel 4tfogni. Ha sem a kotél kiengedése, sem pedig a behizésa
nem mukaodik, a fékezokéznek a biztositdeszkoz alatt kell lennie, és a
fékez6kéz hiivelykujjanak az eszkdz felé kell mutatnia. Ezen szabé-
lyok (7a, 7b, 7c) be nem tartdsa esetén életveszély &ll fenn! A
fékezokotél nem keriilhet a tolézér folé. Ebben az esetben a manuélis
fékezési méd lényegesen csokkentett fékhatéssal makadik (7d, 7e).

8 Mésodmaszé biztositdsa egy fix pontbdl (pl. &lldshelyrdl):
Egymastol fliggetlenil egy vagy két mészo biztosithatd (ligyeljen a
hasznalandé kotelekre!). A biztositéeszkdzt manuélis fékezés méd-
ban (1b) a masodmaszé szem segitségével (B) a fix ponthoz kell
rogziteni (8a dbra). A kétélsziveket keresztiil kell vezetni a ktélnyila-
son és be kell akasztani egy masodik karabinerbe (fékezékarabiner).
A fékez6kézzel a biztositas sordn mindig a fékezékotelet kell fogni. A
8b-8h abrdk a mésodlagos maszék biztositdsa sordn eldforduld,
nem megengedett, hibds hasznélatot mutatjak.

9a/b A mésodlagos mészok biztositdsa sordn zuhanasi terhelés
esetén eléfordulhat, hogy a kotelek a fékezévagatban mér nem
szorulnak meg, és a kétél nem blokkolédik. A mésodlagos mészokat
ezért feszes kotelekkel kell biztositani.

10 Egy masodlagos méasz6 leengedéséhez az eszkdz egy tovébbi, a
kireteszel6szemben elhelyezett karabinerrel kireteszelhetd. A lee-
resztési sebesség a fékezékézzel szabalyozhatod. Két masodmészd
biztositdsa esetén ligyelien a nem leengedendé mdasodmészd
fékezokotelének biztositdsara (példaul egy csomoval).

11 EI6mész0 alldshelyrdl torténd biztositdsa esetén tobbszakaszos
pélyakon lgyeljen arra, hogy a biztositéeszkdz és a méaszo kozott
mindig legalébb egy kdztes biztositas legyen elhelyezve. FIGYELEM:
Az ilyen alkalmazasnal csokkent fékhatéssal és megndvekedett ko-
télétfutéssal kell szamolni. Epp ezért az ilyen alkalmazast kizarélag
a sulyviszonyokat, zuhanéasveszélyt és a biztositokotél surlddasi vis-
zonyait megitélni képes, nagy tapasztalattal rendelkez6 felhasznalok
végezhetik. Fékezékeszty(i hasznalata sziikséges.

11c/d Az elsé koztes biztositas és az allashely fix pontja kozotti té-
volsag akkora legyen, hogy az eszkdzt terhelés esetén se lehessen
lehlizni az els6 kdztes biztositasig.

12 Allashelyr6l torténd testbiztositss esetén tobbszakaszos pélyd-
kon {igyeljen arra, hogy a biztositéeszkdz és a maszé kdzott mindig
legalabb egy koztes biztositas legyen elhelyezve.

Karbantartés és biztonsagi dvintézkedések

13 A leereszkedés tdmogatd, illetve manuélis fékezés médban lehet-
séges. Figyelem: Leereszkedés és leengedés sorén a kotélvégekre
litk6z6csomat kell kdtni, és a biztositéeszkdzt szoritécsoméval kell
biztositani.

14 Figyelem: Az eszkozt nem kell a falszerkezethez rogziteni, mert az
ronthatja a fékhatast.

15 A biztosités soran elérheté lehetd legjobb kezelhetéség érdeké-
ben a kotelet csomémentes és rendben tartott allapotban egy koté-
Izsékban kell tarolni.

ELETTARTAM ES CSERE

A termék élettartama Iényegében a hasznélat médjatol és gyako-
risagatol, valamint kiilsé behatésoktdl fiigg. A hasznalati idétartam
letelte utan, ill. legkésébb a maximalis élettartam lejartakor a ter-
méket ki kell vonni a hasznalatbél.

Maximaélis élettartam /hasznélati idé
Korlatozéas nélkiil.

Hasznélat el6tt ellendrizze a terméket esetleges sériilések és a
megfelel6 mikddés tekintetében. A terméket azonnal le kell selej-
tezni, ha a hasznélat biztonségaval szemben akar a legkisebb kétely
is felmerdil.

Ezenkiviil a terméket szlikség szerint, de legalabb évente egyszer
ellendrizni kell, és ha sziikséges, karbantartést kell végezni vagy ki
kell selejtezni. Ipari hasznélat esetén az ellenérzést a gyartonak, egy
szakértének vagy egy engedéllyel rendelkezé vizsgélddllomésnak
kell elvégeznie és dokumentélnia.

A fékez6eszkdzt azonnal le kell selejtezni

- ha nagy magassagbdl leesett és becsapédott,
- széls6séges bevagddas/deformécio esetén,
- anyagkopas miatt élessé valo szélek esetén

- sériilés vagy funkcionélis hiba esetén.

TAROLAS ES APOLAS

Térolés

Hlvds, szaraz, napfénytdl védett helyen, széllitddobozokon kiviil.
Vegyi anyagokkal nem érintkezhet.

Tisztités

A szennyezett termékeket kézmeleg vizben (ha sziikséges, semle-
ges tisztitészerrel) tisztitsa meg. A kereskedelemben kaphato, halo-
gént nem tartalmazo fert6tlenitészerek hasznalata sziikség esetén
engedélyezett.

Hémérsékleti elirdsok
A termék (szaraz allapotban) tartosan kb. -30 °C és +60 °C kozotti
hémérsékleten hasznélhato.

JELOLESEK A TERMEKEN

Gyarté: EDELRID ,

Termékmegnevezés: Az EN 15151-2:2012 szabvany szerinti
fékezbeszkdz

Modell: Terméknév,

A hasznélandé kétélatméré-tartomany mm-ben,

i-szimbolum: a figyelmeztetd jelzéseket és az utasitasokat el kell ol-
vasni és figyelembe kell venni,

Plktogram a kotél helyes behelyezéséhez,

bt EEEE HH: gyartas éve és honapja

Gyartési szam

Termékeink a legnagyobb gondossaggal készlilnek. Ha ennek elle-
nére jogos kifogdsok meriilnek fel, kérjik, adja meg a gyartasi sz&-
mot.

A miiszaki véltoztatésok joga fenntartva.

Vizsgaloéllomés: TUV SUD Product Service GmbH, Ridlerstrasse 65,
80339 Miinchen, Németorszag

PbuHo crmpauto npucnocobnenne cernacko EN 15151-2:2012, tun 2
3a OCUrypsiBaHe Ha BOfja4a, ChOTB. BTOPUA kaTepau, 3a OCUrypsiBaHe C
ropHa ocuryposka (Top rope) v 3a CnyckaHe Ha ropHa OCMrypoBKa,
CBOTB. CriycKaHe Mo BbXe Npu kaTepeHe.

OBLLUN YKA3AHWA 3A MPUNOXEHWE

Toan NpoAYKT e YacT oT JIM4HO NpeAnasHo CPEACTBO 3a 3alLuTa CpeLLly
nagaHe OT BUCOYMHA N TpHGBa Aa 6w:(e npegocTaBeH Ha eduH YoBek.
ToBa pbkoBOACTBO 3a ynoTpeba CbabpXa BaxHW ykasaHus. Mpean
M3NON3BaHETO Ha TO3W NpopykT TpsGBa Aa e 6Guno pasbpaHo
CbbPKAHWETO Ha BCUYKM YyKasaHus. Teau [OKyMeHTU Tpsibea da ce
nNpefocTasAT OT nNpoAaBaya Ha no‘rpe6wrenﬂ Ha e3uka Ha cTpaHaTa no
npegHasHaveHve u TpR6Ba Aa Ce NasAT 3aefHo C 06opynBaHeTo npes
LiAnaTa NPObIKUTENHOCT Ha uanonaeaxe. CrieaHaTa MHhopMaLus 3a
ynotpeba € BaxHa 3a MpaBUNHOTO M CbOGpPaseHo C MpakTvkara
NpuUnoxexue. anpekm TOBa HUKOra He MOXeTe [a 3aMeHWTe onuta,
cobcTBeHaTa OTrOBOPHOCT X MO3HaHUATa 3a Bb3HUKBALLMTE NpU
annuHu3Ma, KatepeHeto U neMHocwne Ha BWCOYMHA W NoAa 3emAta
0nacHoCTU U Aa ce 0cBOBOAUTE OT NMYHA OTTOBOPHOCT 3a PUCKOBETE.
ManonagaHeTo e paspeLLeHo camo 3a TPeHWpaHu U OMUTHU nnda unn
CaMOo Npu CbOTBETHUTE YKa3aH!A U Ha430p. BHuMaHMe: I']pm HecnassaHe
Ha ToBa PBKOBOACTBO 38 ynoTpe6a € HanuLie onacHOCT 3a xuBeoTal

OBLLUN YKA3AHIA 3A BE3OMACHOCT

C anmuHu3Ma, KaTepeHeTo U AeiHOCTUTE Ha BUCOYMHA U MOA 3eMsiTa
YeCTO MbTU Ca CBbP3aH! HEPA3NUUMMK PUCKOBE W OMACHOCTH, KOUTO Ce
[IbIKaT Ha BBHLIHW BIMSHUA. [PelkuTe ¥ HEeBHUMAHWETO MoraT Aa
[I0BE[1aT [0 TEXKM 3rONOMyKY, HapaHsBaHUS U Aopu A0 CMbPT. MMpu
KOMGMHVpaHe Ha TO3W MPOJYKT C [PYTV ChCTABHW YacTil e Hamuue
ONacHOCT OT B3aWMHO HapyllaBaHe Ha CUrypHOCTTa Mpu ynotpeGa.
ManonssaHeto TpsibBa BUHarM Aa crasa camo B KOMGMHaLMs CbC
CbCTaBHY YacTit cb¢ CE MapkupoBka 3a [IMYHOTO NpefnasHo CpefcTBo
(TINC) 3a 3aLwuTa OT NagaHe OT BIUCOUMHA. AKO OPUTVHAIHUTE CbCTaBHN
4acTu Ha NpoflykTa GbaaT NPOMEHeHU UK OTCTPAHEHM, NpefnasHuTe
CcBOiCTBA MoraT Aa ce orpaHuyar. ObopyzsaHeTo He G1Ba N0 HUKaKLB
HauuH, KOITO He e MpenopbYaH MUCMEHO OT Mpou3BOAUTENS, Aa 6bae
TPOMEHSIHO MW NMPUCTIOCOGSIBAHO C LieN 3akperBaHe Ha OMbHUTENHN
yac. Mpeav v cneq ynotpeGata Tpsi6sa Aa NpoBepuTe NPOAYKTa 3a
€BEHTyarnHu nospeau U fja ce yBepuTe B rofHOTO My 3a ynotpeba
CbCTOSHUE W MPABUIHOTO My (hyHKUMOHMpaHe. [MpoaykTsT TpsGsa
He3abaBHo fia ce GpakyBa, ako e HanuLie 1 Hali-MarkoTo CbMHEHME Mo
OTHOLLIEHMe Ha BesonacHaTa My ynoTpeGa. MpouasoauTensT oTkasea Aa
noeMe KakeaTo W fia e OTTOBOPHOCT B Crlyyail Ha 3noynotpeba umnm
MorpeLLHo uaronasaHe. Mpy BCUYKM Cry4ai OTFOBOPHOCTTA U PUCKBT ca
M3USNO 3a CMeTKa Ha noTpeGuTenuTe, CLOTB. OTTOBOPHUTE MMUa. 3a
MPUNOXEHUETO Ha TO3M MPOAYKT MpenopbyBaMe B JOMbIHEHWe Aa
cnassaTe CbOTBETHUTE HauvoHanHu npasuna. JNC npopyktute ca
0fi06peHm camo 3a OCHrypsiBaHe Ha Xopa.

CMNELIMOMYHA 3A MPOAYKTA MHOOPMALIMA, OBACHEHWE HA
OUrYPUTE

[MpoBepka Ha (hyHKLMOHMPaHETo 1 GesonacHocTTa

OTroBopHOCT Ha MoTpebuTens npeau wanonssaHe e fAa NpoBepu
6e3ynpeyHoTo hyHKLMOHMPaHe Ha M3nonsBaHaTa KoMGuHaLms ot
OCHrypUTENHO Npucriocobriexie, ocurypuTeneH kapabuHep 1 katepadHo
BbXe(Ta) B curypHa obcraHoBka (6130 [0 3emsTa/oT BUCOUMHA 3@
CKOK). [Mpu HSiKOM OT OMMCaHUTE MPUMOXEHUS XapaKTepUCTUKUTE NMpu
6opaBeHe (Hanp. CnupayHo AeiiCTBME) BapupaT nopagyu pasnuyHuTe
TeoMeTpUM Ha kapabuHepa Unu iMaMeTpi i MOBBPXHOCTU Ha BBXETO.
Mpeay Besiko ocurypsiBaHe, CLOTB. CryckaHe Mo Bbxke TpsibBa Aa ce
npoBepW MPaBUIHOTO NoCTaBAHE M Ge3ynpeyHoTo hyHKLMOHMpaHe,
KaKTo M CnupayHoTO [elicTeue Ha npucnocobrexueto. magkute
BbXKeTa, Bfarata Wnu 3arnegsiBaHeTo MoraT fja BMOLAT CnMpayHoTo
[neicTeie Ha npucrocobnenmeto. CBOBOAHMAT Kpait Ha BbxkeTo Tpsbea
BMHarM Aa ce AbPXV 30paBo B pbkata. [Mpenopbyea ce Hait-8eye npu
TBHKM BbXKETa /1A Ce HOCSIT PbKaBiLM.

Cneuvdpukaupms

1a Mo3auums Ha nmb3raya B pexuMa ¢ NoanomaraHe Ha CnvpayHoTo
yeunue (Assisted). HaumeHoBaHme Ha yactute: Mmbaray (A), Xanka 3a
BTOpUA KaTepay (B), PvuHa cnupadna reometpus (C), Moanomaralya
cnupayHa reomeTpust (D), OTBOp 3a Aebrokupane (E), Onopa 3a naneua
(F), TeneHa ckoba (G).

1b Mo3nuus Ha naneua B pbyHMsS civpayeH pexvm (Manual).

2 OJZlOﬁpeHM AVameTpu Ha BLXKETO 3a BCEKU TUN AUHAMUYHA annuiicku
BbXeTa 3a pexum Manual v Assisted. (*): BHUMAHWE: Mpy BbxeTa ot
Te3n OuanasoHn Ha auameTpuTe MoXe Aa Ce CTUrHe [0 3Ha4UTenHo
HamansBaHe Ha CnMpayHoOTO ,ELeI;ICTBI/Ie W ycuneHo nponyckaHe Ha
BBXETO MPU BCUYKM NPUNOXKEHUS. 3aToBa 13MON3BaHETO Ha BbXETa OT
Te3n [uanasoHn Ha AuameTpute e 3anas3eHo 3a MHOro  OrfUTHU
I'IOTpeBVITeJ'WI, KOUTO Cca B CbCTOAHME [a OUEHAT npaBuiHO
CbOTHOLLEHWETO Ha TernoTo, noTeHuuana 3a nagaqe U cutyauudata Ha
TpWeHe B OCUrypuTenHaTa Bepura. /aucksa ce uanonaeaxe Ha cnupatuyy
pbKaBuLK.

CobBMecTMMoCT

3 MMpenopbyBa ce uanonsgaHeTo Ha kapabuiep HMS Strike FG um
HMS Strike Slider FG. Mpu 36op Ha anTepHaTuBeH kapabuHep TpsibBa
fia ce 06bpHe BHUMaHWe Ha ToBa fa ce uanonsea kapabuHep ¢ HMS
krioyanka (KpyLUOBUAEH), MO BB3MOXHOCT C OCMIypoBKa CpeLly
yCyKBaHe 1 OCHTYPUTENHOTO MpucriocoGneHve Aa ce fomupa A0
LuMpoKaTa CTpaHa Ha kapabuHepa. KapabuHep ¢ ThHka/ocTpa thopma,
[JonvpaLy ce [0 OCHIYPUTENHOTO MpucriocobrieHme, Moxe Aa BrOLK
CTMPaYHOTO AeiiCTBME.

KoHdurypauus

4a NMocTaBsiHe Ha eHO Nk /e BbxeTa B pexumM Assisted. MmbaraysT
(A) e oT cTpaHaTa Ha TnoTo, onopata 3a nanewa (F) coun HacTpaHy ot
Tano70. OBbpHETe BHUMaHMe Ha ToBa A 3akmiouuTe kapabuHepa.

4b TMocTaBsiHe Ha efHO UK [iBe BbxeTa B pexum Manual. Mmbarayst
(A) e ot cTpaHara Ha TsnoTo, onoparta 3a naneua (F) couu KbM TAMOTO.
O6bpHeTe BHUMaHMe Ha TOBA fia 3aKmiouTe kapabuHepa.

4c anI W3n0on3BaHeTo Camo Ha €A4HO BbXe CbLIOTO TpRBBa BWHaru aa ce
nocTaBsa OT CTpaHaTa, KOATO He € OTKbM Cnupa4Hna npouen Ha oTeopa
Ha kapabuHepa:

M3nonssate
5 OcurypsiBaHe Ha Bofaua / ocurypsiBaHe ¢ ropHa ocuryposka Top rope:

5a Mpy ocurypsiBaHe Ha Boaaya B pexvm Assisted BbxeTo Moxe fa ce
nofgaea no metoda Ha naneua. an MeToda Ha naneua naneybT Ha
cnvpallata pbka (pbkata, kosTo 06XBalLa CvpaLLoTo BbXeE) U3abprea
OCUrypUTENHOTO NpucnocobreHne Ha onopata 3a naneua (F) 3a kpatko
HacTpaHu OT kapaGiHepa, a BOfeLUaTa pbka M3TErNs BLXETO OT
I'IpVICI'IOCOBJ'IeHVIETO.

5b Mpu ocurypsiBake Ha Bopjaya B pexum Manual BbXeTo Moxe Aa ce
nofjasa, kato ChupallaTa pbka noAsexda BbKETo OTnped KbM
npucriocobreHneTo, a eHOBPEMEHHO C ToBA BOAELLATa pbka U3Terns
BBKETO Harope OT mpucriocobnexeto. Mpu ToBa crupalyaTta pbka
TpsiGBa BUHarK Aa octaBa nop npucnocobneueTo.

5c/d 3a npubupaHe Ha BLXETO BOAeLLaTa pbka NOABEXAA BHKETO KbM
npucrocoBreHneTo, @ HOBPEMEHHO C TOBA CMpalLaTa pbka 13Terns
BbXETO Hanpez oT NpUcrocobneHneTo.

6a 3a cnyckaHe Ha ropHa OCUrypoBKa Ha KaTepay B MopnoMorHat
cnupayeH pexwm, npucrocobnenmeto Tpsibsa Aa ce aebnokvpa. 3a
Ta3u Lien Ype3 MeTofja Ha nanewa ocurypuTenHoTo npucnocobnenme
MOXe [1a Ce HaKIMOHM KbM TANOTO Ype3 ckobaTa 3a nanelja, 3a Ja ce
M03BOMM MponyckaHe Ha BbxeTo. [BeTe pblie TpsibBa fa obxsallat
cupalyoto Bbxe. Tpsibea fa ce M3GsrBa BCAKakBO HaTOBapBaHe OT
OmbBaHe BbpXy ckobaTa 3a nanetia unu TeneHata ckoba.

6b 3a cnyckaHe Ha kaTepay Ha ropHa OCUrypoBKa B PbYeH CrpadeH
pexvM, ABeTe pblie 0GXBALAT CTMPALLOTO BbXE W KOHTPOMMpaT
CKOPOCTTa Ha CrlycKaHe.

7 CnvpalloTo BbXe TpsbBa npe3 UAnoTo Bpeme fa e obxsaHato ¢
LiAnaTa crvpalla pbka. AKo ce OCUTypsiBa OT TANOTO, /BETE BLXETA He
6ua fna ce obxBawar e enHa pbka. AKO HUTO Ce MoAasa, HUTO ce
npubupa BLXe, CnupallaTa pbka TpsibBa fa Ce Hamupa nop
OCHIypUTENHOTO NpUCTOCOBNeHMe, a naneLbT Ha cnupallaTta pbka Aa
coun KbM npucniocobnetmeTo. Mpu HecnaseaHe Ha Teaw npasuna (7a,
7b, 7c) e Hanuue onacHocT 3a xuBoTal CnupalLoTo Bbxe He 61Ba fa
npemMuHaBa npes nnb3raya. B TO3M cnyyail ce cTura [0 CunHO
penyLMparo CnpayHo [eiiCTBIE Ha PbYHUS CniupayeH pexim (7d, 7e).

8 BropuTe KaTepauu ocurypsiBaT OT (puKcMpaHa Touka (Hamp. oT
nnolyagka): Morat aa ce ocurypsiT He3aBUCUMO €[IMH W [1BaMa BTOPY
kaTepauv (B3emeTe npedBua MoAnexalluTe Ha uanonssaHe BbxeTal).
OcurypuTenHoto npucnocobnexne npu pbyHns crinpadeH pexim (1b)
TpabBa Aa ce 3aKkpenu C XankaTta 3a BTopusi Katepady (B) KbM
cukcupaHaTa Touka (cur. 8a). BbeHUTe MPUMKK ce MpokapsaT npe3
MpoLenKTe 3a BBXETO M Ce 3akauBaT Ha BTOpW kapabuHep (crmpaly
kapaGuHep). Mpu [OMBLNHUTENHOTO OCUTypsiBaHe CrMpaluaTa pbka
TpsabBa BuHar a obxBalla crvpaljoto Bbke. Gurypu 8b o 8h
roka3BaT Hero3BorieHa HerpasunHa ynotpeba npu ocurypsBaHe Ha
BTOPM kaTepauit.

9alb Mpu ocurypsiBaHeTo Ha BTOPU KaTepauu Mpu HaToBapeaHe Nnpu
najaHe Moxe fa ce CTUrHe [0 TOBa, BbxeTata B CrvpavHus mpouen
Beye Aa He ce NpoTpMBaT U BLXETO [a He ce BHOKMPE, 3artoBa BTOpUTE
KaTepauu TpsibBa Aa ce ocurypsisat 6e3 fa ce obpasysa npoBuCHaNoO
BbXe.

10 3a Aa ce cnycHe BTOpM KaTepad Ha roOpHa OCMIYpOBKa,
npucrnocoBrieHreTo Moxe fa ce AeBrokupa Ypes olue eavH kapabuHep
B XankaTa 3a fe6nokupaHe. CKopocTTa Ha cryckaHe TpsGBa Aa ce
yNpaBnsBa ChC CNUpalyaTa pbka. AKO Ce OcUrypsisar fiBama BTOpH
KaTepauu, TpsiGBa fia ce 0GbPHE BHUMaHUE Ha TOBA, CTUPALLOTO BbXe
Ha HenopnexaLLys Ha cnyckaHe Ha ropHa OCUTypoBKa BTOpY katepay Aa
Ce OCHUrypu (Hanpumep 4pes Bb3er).

11 MMpv ocurypsiBaHe Ha BoAaYa OT MIoLLazka Mo MapLUpYTV C BbXeTa ¢
pasnuyHa AbmkvHa TpsibBa Aa ce 0GbpHe BHUMaHME Ha TOBa, Mexay
OCUTYPUTENHOTO MPUCTIOCOBNEHNe W kaTepaya BMHarM fa uMa Hail-
Manko efHa MexauHHa ocuryposka. BHWMAHMWE: MMpu ToBa
npunoxeHne TpsbBa fa Ce O4aksa HamansiBaHe Ha CnMpayHoTo
[ieiiCTBIE 11 yCUTIEHO MpOMyCKaHe Ha BLXeTo. 3aToBa TOBa NPUNOXeHHe
€ 3ana3eHo 3a MHOTO ONUTHY NOTPEBUTENM, KOUTO ca B CbCTOSHME f1a
OL|EHSIT NPaBUMHO CLOTHOLLEHNETO Ha TErnoTo, NOTeHLyana 3a najaHe
W CUTYyaLMsiTa Ha TpUeHe B OCMrypuTenHaTa Bepura. Mauckea ce
1131I0N3BaHe Ha CrivipaLLyt PbKaBuL.

11c/d PascTosHueTo OT MbpBaTa MEXAWHHA OCUTYpOBKA [0
(hvKcMpaHaTa Touka Ha nnolyaakara Tpsibea Ja Gbae Takosa, Ye npu
HaToBapBaHe MpUCTOCOBNEHMeTo a He Moxe Aa Gbae uaTerneHo Ao
MbpBaTa MEXAMHHA OCHTyPOBKa.

12 Mpyn ocurypsiBaHe Ha TANOTO NO MapLUPyTX C BbXETa C pasnuyHa
AbMKnHa TpﬂﬁBa Aa ce oﬁpre BHMMaHWe Ha TOBa, Mexagy
OCUrypUTENHOTO npwcnoc06neHme W Katepava BUHarV Aa uma Hait-
Marnko efHa MeXxauHHa OCurypoBka.

TMopzbpKaHe B U3NPaBHOCT 1 MpeAnasHi Mepk

13 CnyckaHe no BbXe MOXe Ja Ce U3BbPLUBA KaKTO B MOAMoMaraLLus,
Taka 1 B PbYHMS CiMpadeH pexum. Brumarue: Mpy criyckaxe no Bbxe 1
CNyckaHe Ha ropHa OCUTYpOBKa Kpauluata Ha BbXeTo TpsbBa Aa ce
OCUTYPSIT 4pe3 CupaLLyt Bb3MK, @ OCUTYPUTENHOTO npucrocobnetme
[JOMBHUTENHO f1a Ce OCUTYPY YPEe3 NPOTPUBALL Bb3EN.

14 BHumarue: MpucnocobnexueTo He Gusa Aa ce fonupa Ao ckanHara
CTPYKTYpa, Thit KaTo B MPOTUBEH Cnyyall MOXe fa Ce CTUTHe A0
BrowiaBaHe Ha CnpayHoTo Ael;ICTBMe.

15 3a Bb3MOXHO Hail-i06po GopaBeHe NpW OCUrypsIBAHETO BBXETO
TpsibBa Aa 6bae B Topba 3a Bbxe 6e3 Bb3anM v fobpe crbHaTo.

EKCMNOATALIMOHEH XMBOT Y CMAHA

CpoKbT Ha excnnoatauys Ha MpoAyKTa 3aBUCK Hail-Beye OT BUAA Ha
NPUNOXEHUETO W YeCTOoTaTa Ha M3NON3BaHe, KakTto W OT BbHLUHW
BNUAHUA. Cne/:( u3TM4aHe Ha Cpoka Ha yno‘rpeﬁa, CbOTB. Hail-KbCHO
Cnej u3Tu4aHe Ha MakcUManHug CpoK Ha ekcnnoartauus, NpoayKTbT
TpsiGBa Aa ce u3Bazm ot ynotpeba.

MakcumaneH CPOK Ha eKCI'IJ'IOaTaLlMﬂ/I'IpO}Zl'bJ'I)KI/ITeJ'IHOCT Ha 13nonasaHe
Bes orpaHuyeHue.

Mpean ynotpeba npoaykTeT Tpsbea Aa ce MpoBepW 3a eBEHTyanHn
noBpeay M 3a MpaBUnHO  hyHKUMOHMpaHe. [lpodykTbT TpsibBa
HesabaBHo fia ce GpakyBa, ako e HanuLie 1 Hail-MankoTo CbMHeHIe no
OTHoLLEHe Ha Be3onacHaTa My ynotpeba.

OcBeH ToBa MPOAYKTLT TpsibBa Aa Ce NpoBepsiBa MpW Hyxaa, Ho Hail-
Mariko BEJHBX FOfULLIHO 1 ako e Heobxoaumo, TpsibBa fa ce U3BbPLLN
TexHuyecko obenyxeaHe unn aa 6vae bpakysaH. Mpu npodecroHanHo
3non3asaHe NpopyKTLT TpsibBa f4a ce NpoBepsiBa OT NPOU3BOANTENS, OT
€eKCMepT MK OT cepTuduLpaHa TecToa NaGopaTopust v npoBepkaTa
[ia ce OKyMeHTUpa.

Mo npuHuMn cnupayHoTo npucnocobnexue Tpsbea fa ce Gpakysa
HesabasHO

- Crnep nafjaHe v yaap B 3emata OT rofigma BUCO4UHa,

- NPV eKCTPeMHO obpa3dyBaHe Ha pesku /i fedopmaLim,

- 0cTpM pbGOBE NMopajy UHOCBaHE Ha MaTepuana

- NpY NOBPEAN UMM HaPYLLEHNS BbB (DYHKLMOHUPAHETO.

CBbXPAHEHME Y NOAAPBXKA

CbxpaHeHue

[la ce CbxpaHsiBa Ha XNafiHO, CyXO ¥ 3aLMTEHO OT [IHEBHA CBETNMHA
MSICTO, W3BbH KOHTE/HepU 3a TpaHcropTupaHe. be3 KoHTakT ¢
XMMUKAmi.

Mouncreare

MMouncTBaliTe 3aMbpceHUTE MPOAYKTU C XMajka Bofa (Mpu Hyxaa ¢
HeyTpaneH canyH). [pu Hyxga moraT fa ce W3non3BaT HamuyHu B
TbProBcKaTa Mpexa e3vH(eKTaHTV 6e3 ChAbpKaHue Ha XanoreHu.

Knumar Ha nsnonssaHe
TemnepatypaTa 3a NPOABLIKUTENHO M3NON3BaHe Ha NPOAyKTa (B Cyxo
cbcTosHue) e ot okono —30°C fo +60°C.

OBO3HAYEHMA BbPXY NMPOOYKTA

Mpoussoguten: EDELRID ,

HavnmeHoBaHue Ha npoaykTa: CipayHo npucnocobnenue cbrnacHo EN
15151-2:2012,

Mogen: me Ha npopykTa,

[lnana3soH Ha AameTpuTe Ha MOANEXalyUTe Ha U3NOM3BaHe BbXeTa B
mm,

CvmBoON i: NpeaynpeauTenHUTe ykasakus U pbkoBoAcTeaTa Tpsibea Aa
ce MpoyeTar 1 Jja Ce Cnassar,

NVKTOrpama 3a NMpaBIHOTO MOCTaBsiHe Ha BLXETO,

kst [TTT MM: FopwHa Ha NpOM3BOACTBO W Mecely

Homep Ha naptnaa

HalwwTe npopykTi ce npoussexdat C MakcumanHa rpuxnMBocT. Ako
BbIPeKI BCHUKO € HamLie NOBOZ 3a NpaBOMEPHa PeknamaLiusi, Monum
7a NocoYMTe HOMepa Ha napTuaaTa.

3anasga ce NPaBOTO Ha TEXHUYECKN MPOMEHU.

Tectosa naBopatopus: TUV SUD Product Service GmbH, Ridlerstrasse
65, 80339 Miinchen, Deutschland

Xeipokivnmn diaragn pévou kard EN 15151-2:2012, 10mou 2, yia T
SlaopaAion avappixnTr eMKePaAAG f akohoUBou, yia mv aceaAion pe
top rope kai yia mv ameheuBépwon / TV Karappixnon kard my
avappixnan.

TENIKEZ OAHTIEZ XPHZHE

To Tmpoidv auTd amoTeAei PEPOG ATOPIKOU TTPOCTATEUTIKOU ESOTIAIOOU
yla TV TIpooTacia Katd TG TITwong amé Uyog, kal Ba mpémel va
avrioTolyidetal o€ éva Gropo. Autég of odnyieg xpriong mepiAapBavouv
onpavtikég umodeiteig. Mpiv amd m xprion Tou TPOidvVTog TIPETE! Vol
£XETE KATAVONTEI TO TIEPIEXOUEVO AUTWV Twv UTTodEiGewv. Ta éyypaga
auta Tipémel va TTapadoBolv amod Tov PETaTwANT OToV XPAaTN aTN
YAWooa TG XWpag TPoopIopoU Kal Ba TPEMEl va ouvodedouv Tov
€¢omAIop6 kab’ 0An T didpkeia xpriong Tou. O1 0dnyieg Tou akoAouBolv
€ival onuavTIkEG yia TV opbr kai TPakTIKK Xpron. QoTéoo, ot Kapia
TIEPITITWON SV JTTOPOUV Ve QVTIKATAGTAGOUV TV EUTIEIRIT, TNV CTOHIKN
€UBUVN Kal TN VWO OXETIKA pe Toug KIVBUVOUS TIou aXETifovTal he T
opeiaaia, TNV avappixnon kai Ty epyaaia oe Uyog A ot Badog, kai dev
amaMdaooouv amé Tov atopikd avalapBavopevo kivduvo. H xprion
ETITPETIETAN WOVO OF eKTIdEUPEVD kal éumieipa dmopa fi pe v
avrioTolxn kabodiynon kai emiBAeyn. Mpoooxn: Kivduvog Bavdrou oe
TIEPITTWON WN THPNONG Twv 0dnyIwv Xpriong!

TENIKEZ YNOAEIZEIZ ATQAAEIAS

H opeiBaaia, n avappixnon kai n epyaaia o€ 0yog kai BABog evéxouv
auyva Kivdlvoug Trou dev eival avayvwpicipol Kai Tou ogeilovial oe
efwrepikég emdpacels. Ta opdAuara kal ol ampooegieg evoexeTal va
odnynoouv ae gofapd aruxiuara, o€ TpauuaTiopoUs, A akdua Kai aTov
Bavaro. Ze TEPITITWON CUVBUAGHOU Tou TIPOIOVTOG e AMa e§apTiuara,
uTrdipxe! Kivouvog aAANAETISpACEWY pE apvnTIKA aTToTEAEOUATA yia TV
ao@akela xprong. H xprion Ba Tpémel yevika va yiveral pévo oe
ouvduaopd e egaptipaTa péowv atopikig mpootaadiag (MAM) Tou
@épouv arjuavon CE, yia Tv TipoaTacia évavr Troewy amé Uyog. Ze
TIEPITTWON TPOTIOTIOINGNG 1} APaiPETN AUBEVTIKWY EGIPTRATWY TOU
TIPOIOVTOG, UTTOPE va UTIORaBUIGTOUV Ta XPAKTNPIGTIKA aopaAeiag Tou
Tipoiéviog. O efomhiopdg dev Tpémel Ot kapia TepiTTwon  va
TpoToTIoINGEl 1} VO TIPOCCIPUOOTEN yia TNV TomoBétnan TpdaBeTwy
€4apTNUATWY PE OTTOIOVOATIOTE TPOTIO TIoU dev GUVIOTATAI EYYPAPWS
amé Tov kataokeuaoTr. Mpiv kai Petd T XprAon Tou TpoiovTog, eAéygre
70 yia mBavég pBopég. AlaoahioTe emmiang OTi To TPoIdV €ivar EToIo
TIPOG Xprion kai Aeitoupyei awaTd. To Tpoidv Tpémel va avTikaraoTabei
Gueca av uTapyel €0Tw Kai n eAaxioTn ap@iBoAia yia My acpaAeia
xpfiong Tou. O karaockeuaoTAg Sev avaAapBdvel kapia eublovn oe
TepitTwon karéxpnang Akar AavBaopévng xpriong. Tnv eubuvn yia
mBavoug KIvGUvoug avahapBavouy o€ KABE TIEPITITLOT o1 XPAOTEG 1 Ol
umeUBuvor. MNa T XpAon autol Tou TIPOIGVTOG TUVIGTOUE VA TNPOUVTaI
emmAéov ol axetkoi €Bvikoi  kavoviopoi. Ta Tpoidvia  MAT
TIpoopigovTal aTroKAEIOTIKG yia TNV ao@AAIon aTopwv.

MAHPOGOPIEZ IXETIKA ME TO MPOION, EMEZHMHIH TON
EIKONON

‘EAeyxog Aeitoupyiag kai aopaAeiag

Evamokermar atnv eubivn Tou XpAom va eAéygel Tpiv amd m xprion ™
owoT  AerToupyia Tou  xpnaipomoloUpevou  guvduacuol  didTagng
ao@ANIoNG, KapapTrivep aOQANIONG KOl OXOIVIWV Of  aoQaAES
TiepIBAMov (kovid aTo £5apog/iyog AAUaTOG). Ze OPITUEVEG ATTO TIG
TIEPIYPaQOEVEG  EQapHOYEG, oI 1010TNTEG  Xprong (.. Opdon
(ppevapiopaTog) diagePouv avaroya Le TIG DIAPOPETIKEG YEWHETPIEG TwV.
KapapTTivep f TIG SIOPETPOUS Kall TIG UGEG Twv GXOIVILV. MpIv amé kaBe
aogdahion / karappixnon Ba Tpémel va eAéyxeal n owaTr TomoBéman
Kkai n ayoyn Aermoupyia g didragng. Ta Aia oxovid, n uypacia f o
TIAYOG EVOEXETAI VA ETTNPEATOUV aPVNTIKG TO GPEVAPIOHA TNG dicmagng.
To eAeUBepo dKkpo Tou OY0IVIOU Ba TTPETTEN VO KpaTIETAN TIAVTOTE OTABEPG
aT0 XEpI. ZUVIOTATa, 1BIAITEPT YIa TaN AETTTA OXO0IVIG, VO POPATE YavTIAL

XapakmnpIoTIKG

1a ©fon Tou ohioBntpa omv Aemoupyia e uTooTAPIEN SUvapng
ppevapioparog (Assisted). Ovopaoieg Twv e§apmudmwv: OAioBnmpag
(A), kpikog akohoUBou (B), xeipokivnm yewpetpia gpevapioparog (C),
yewpetpia  gpevapioparog  pe  umoompign (D), dvoiypa  yia
ameAeuBépwan (E), empaveia avrixeipa (F), aupudrivo aykiaTpo (G).

1b ©¢on Tou oAioBnMpa o™ AeiToupyia XEIPOKivTOU @PEVAPITHATOG
(Manual).

2 EmTpemopieveg SIGPETPOI TXOIVIGV YA KABE TUTIO SUVAPIKWY GXOIVILV
Bouvou yia Tig Aerroupyieg Manual kai Assisted. (): Mpoooyr: Me 1a
OXOIVIG TTOU 1) BIGRETPOG TOUG BPITKETaI OE AUTEG TIG TIEPIOXEG, EVOEXETa
o€ OAeG TIG eQappoyég n Opdon ppevapiopaTog va eival onuavTiké
pikpoTepn Kai n SiéAeuan oxoiviol augnpévn. Emopévwg, xpnon ue
aY0IVIG auT@V Twv dIapETpwy Ba TPETTE va KAvouv VO TIOAU éurelpol
XpioTeG, o1 oToiol eival og Béon va agiohoyoouv owatd m oyéon
Bapoug, To evdeXOEVO TITWONG Kail TIG OUVBIKEG TPIBRG otV aAuaida
acgahiong. H xpAon yavriwv gpevapiouarog eival amapaimn.

ZupBaromra

3 Yuviotaral n xprion kapaptivep HMS Strike FG 1) HMS Strike Slider
FG. Ze mepimwon emAoyrg evalakTikoU kapapTrivep, Ba mpémel va
G0oBei poooxn waTe va xpnaipotoinBei kapaptivep kAeioipatog HMS
(axAadoeIdég), kard To duvardv e aoAAEIa EvavTi TIEPIGTPORRG, Kall N
diaragn acpahiong va Bpioketal o @apdid TAeUpd Tou KapapTrivep.
‘Eva kapapivep pe ateviyaiguner popen ot didtagn aopahiong
UTopei va eTmpedael apvnTika T dpdan gpevapiopaTog.

Aiapdpewon

4a TomoBétnon evog 1 SUo axoviv o Aertoupyia Assisted. O
ohioBnTApag (A) Bpiokeral Tpog TNV TAEUpd TOU CWuATOG, Kal N
em@aveia avtixeipa (F) Oeixver mpog v avtibem  kareuBuvar.
Mpoaoxn: AopahioTe To KapapTrivep.

4b Tomobémaon evog 1§ dUo oxoviwv o Aertoupyia Manual. O
ohiobnmpag (A) Bpiokeral TPog TNV TIAEUPG TOu CWUATOG, Kal N
em@aveia avrixelpa (F) deixvel Tpog 1o owpa. Mpocoyr: AagahioTe 1o
KapapTrivep.

4c Orav xpnolpomoleital pévo éva oxoivi, autd Ba Tpémel va
TOTIOBETEITQI TIAVT OTNV EYKOTIT) QPEVOU OTNV TTAEUPA avTiBeTa aTé TO
(GVOIYHICl TOU KAPATTIVEP:

Xpfion
5 Aogahion emkepalng / top rope:

5a 21V ao@ahion emkepahrg oTn Aeiroupyia Assisted, 1o oxoivi ptropei
va ameheuBepiwverar pe T péBodo Tou avtixeipa. Me m péBodo Tou
QvTixEIpa, O QVTIXEIPAG TOU XEPIOU ppevapiopatog (xép! Tou TrepikAeiel
T0 OX0IVi ppévou) amopakpuvel yia Aiyo ™ Sidragn aogahiong omv
emaveia avtixelpa (F) ammé 1o kapapTrivep, kal 10 xEpI-0dnyog Tpapdel
oxoivi amé m diaragn.

5b Xmv ac@dhion emkepahig ot Aemoupyia Manual, n mapoxi
ayoIvioU pTropei va yivel av 1o xép!I ppevapiouarog odnyrnael 1o axoIvi
amé umpoaTa ot dicmagn kai To xépI-00nyég Tautoxpova TpaBgel To
oxovi amd T didragn mpog Ta mavw. Kard m diadikacia aut, 1o xép!
(ppevapiopaTog Ba TPETTEN va TIapapével TAvTa KaTw amo T didmagn.

5c/d Ma 1o TpaPnypa axoIviol, To xépI-0dnyog eiadyel 10 OXOIVi OTn
diaragn, kai 1o xEp! ppevapiopaTog TpABAE! TAUTOXpOVA TO OXOIVi TIPOG
Ta epmmpdg amé T Sidragn.

6a lNa 10 Gnua avappinT oTn Acrtoupyia @pevapiouarog e
umoaThpIgN, n didagn Ba pémel va ammaagaliaTei. 1 autév Tov okomo,
n didmagn aopaiong UTopei val yeipel TIpog To awpa e T péBodo Tou
avTiXelpa, aTé T AyKITPO AVTIXEIPA, WOTE Vol EMTPEWE T DiEAEUDT TOU
oxoviot. Kar ta dUo xépia Ba wpémel va TepikAeiouv To axo0Ivi pévou.
Qo mpémel va amogelyetal kdBe katamovnon NG oTo dykioTpo
avrixelpa f 1o GUpPATIVO AyKIOTPO.

6b lMarTo Genua avappixnT aTn XelpokivnTn AciToupyia gpevapiouaTog,
Ta 800 xépia TepikAiouv To OXOIVi Ppévou Kal eAéyxouv TV TaxUTnTal
KareBdoparog.

7 To axoIvi ppévou TIpéTrel va KpaiETal KABE aTiypr pe 0OAGKANPO T0 XEpI
(pevapiopatog. Av n ao@dAion yivetar amé 10 awpa, Ta dUo axoIvId
Oev emrpémeral va kpamodvral pe éva xépl. Av dev agrvetal oute
TpaBiétal oxoIvi, 10 XépI ppevapioparog Ba Tpémel va BpiokeTal KATwW
amé T dicmagn aceahiong kai 0 avTiXEIPOG TOU XePIOU PpevapiouaTog
va deixvel Tpog ) Sidragn. Av dev TnpnBolv autoi or kavoveg (7a, 7b,
7c) umdpxel kivduvog yia ™ Jwiil To axoivi @pévou dev TIpETEl va
Tepvéel Tavw amé Tov ohioBnmpa. Av oupBei autd, n dpaon
(ppevapiopatog o Xelpokivtn Aertoupyia gpevapioparog eivar kard
TIOAU pelwpévn (7d, 7e).

8 Aopdahion akohoUBwv amé éva atabepd onueio (r.x. Béon atdong):
Mrmopolv va ac@ahiaTodv avegapmra évag fy dUo akéAoubol (TTpoaoxr
aTa oyoIvia Tou Ba xpnaipotoinBolv!). Xt xelpokivam Aeimoupyia, n
diaragn aopahiong (1b) Ba Tpémel va oTepewdvETal e TV Kpiko
akohouBou (B) ato atabepd onpeio (eik. 8a). Or BnAiég Tou axoIvios
Tepvolv péca amd TIG EYKOTIEG Kal avapTwvial ot éva OedTepo
KapapTivep (kapapTrivep gpévou). Kara v acahion akoAouBou, To
XEP! Qpevapioparog TPETEl va TIEPIKAEIE! TTAVTA TO aX0IVi Ppévou. ZTIG
€Ik6veg 8b éwg 8h Tapouaiadovial AVETTITPETTTEG EOPAAPEVES EQUPHOYEG
Kard v aoceahion akoAoUBuwv.

9a/b Kara mv aopahion akohoUBuwy, O TEPITITWOT KaTamévnang amo
TITWOT EVOEXETCI TA OXOIVIG VO PNV PTTopolv va ameAeuBepwBolv TTAEov
OTNV €YKOTI PpéVOU, Kal TO OXOIVi va pnv prhokdpet. Qg ek TodTou, o1
akéhouBor Ba mpémel va  aogahifovial Xwpig Tov  OXNHOTIONO
XaAapdTnTag OTO GXOIVE.

10 T'a 1o agnua evog akorotBou, n Sidragn propei va amacPaMoTei e
éva TpooBeTo KapapTivep oTov Kpiko amac@ahiong. H Ttaximra
agruaTog TIPETTEl v EAEyXETal e TO XEPI Qpevapiouatog. Av
ac@ahidoviar dUo akdéAoubol, Ba Tpémel va doBei Tpooox WaTE va
ao@aAITTEI (TT.X. pE KOWTIO) To OxoIVi Ppévou Tou akoAoUBou Trou dev
agrveTal.

11 Karé v aopdhion emkepahig ot S1adpopég pe prikog ToAaTmAG
o 1o koG Tou axoIvioU pe Béon T Béon aTdong, Ba mpéel va SoBei
TIPOCOK[ WOTe avapeaa oTn didTagn aopaAiang Kai Tov avappixnTr va
uTrapyel TTavTa TouhdyioTov pia evdiapeon aopaheia. MPOZOXH: Xy
epapuoyr auty Ba Tpémel va AngBei umdyn 6T To @pevapIoua Eival
elwpEvo Kai N SIEAEUTN OYO0IVIOU auUgnuEVN. ZUVETTWG, N eQappoyH eival
KatAANAn pévo yia oAU épmelpoug xproTeg, Tou eival o Béon va
agjohoynoouv owaTd T oxEon BAPOUG, TO EVOEXOEVO TITLIONG Kall TIG
ouvBrikeg TPIBAS otV aAucida acedhiong. H xprion yavriwv yia 10
(ppevapiopa eival ammapaitmm.

11c/d H améoTaon g mpwrng eviidueong acaAeiag ammd To oTaBepd
onueio Mg Béong aTaong TpETEl va eival 100N, WoTe N diaragn o€
TIEPITITWOT KATATIOVNONG vVl PNV pTTopei va TpapnyTel éwg Ty TipwTn
£vdIapETn aoQakela.

12 Karé v aogahion owuarog o€ S1adpopég Pe prkog ToAMamAd amé
T0 WrKOG TOu axoIvIoU, Ba TpéTrel va dobBei Tpoooxr WOTe avapeaa aTn
SidTagn aceaNiang Kal Tov avappIxnTr va UTIapxel Tavia TouAdyiaTov
pia evdiGpeon aopdheia.

ZuvTApnaN Kai PETpa TpopUAAtng

13 Karappixnon pmopei va mpayuarotoinBei 1000 ot Aeitoupyia
ppevapiopatog pe UToaTAPIEN, 600 Kal oTn Xelpokivnm. Mpocoxn:
Karé v karappixnon kai 1o denpa, Ta akpa Tou axoIviol TPETE! va
ao@ahifovral e KOWTIOUG TOTT Kail N SiaTagn ac@aAiong ka acpaAileral
amé Triow e évav KOUTIo aUoPIENG.

14 Mpoooxn: H ouokeur| dev Ba Tpémel va BpiokeTal gV KATAOKEUR
TOU TOiXOU, yIaTi SI0POPETIKA EVOEXETAN Va ETMPENTTE! apvnTIKG N Spdon
(ppevapiopaTog.

15 T Tov kahUTepo duvard xeipiopd kard Tnv acpdhion, To axoivi Ba
TIpETIEl va BPIOKETAI TAKTOTIOINUEVO KAl XWPIG GUCTPOEG OE Evav EIBIKO
aeKo.

AIAPKEIA ZOHZ KAI ANTIKATAZTAZH

H diGipkeia {wrig Tou TpoidvTog egaptamal Kupiwg amé Tov TpoTo Kai T
ouxveTnTa Xprong, Kabuwg kal amod efwiepikég emdpacelg. Metd my
mapéheuan Tng SIGPKEIG XPrAoNG, Kal To apydTepo Otav TEpdcel n
péyiom didipkeia {wng Tou, To TIPoidV Ba TTPETEl va amosUpeETal amoé
Xpnon.

MéyioTn didipkeia {wng/xprong
Aev uTidipxel TIEPIOPITHOG.

Mpiv a6 m xprion, 1o TPoidv TpEMel va eAEyXeTal yia TuXOV Jnpigg kai
yia 1o av Aeiroupyei owaTd. To Tpoidy TPETEl va avtikataoTadei Gpeoa
av umidpxel £é0Tw kal n eAdxiom augiBoAia yia v acpdAeia xpriong
TOU.

EmimAéov, To Tpoidv Ba TpETEl va EAEyXETa avahoya e TIG aVAYKES,
aMé omwadroTe TouAGXIOTOV Pia gopdi To XpOVo, Kal av XpeIddeTal va
ouvmpeital fi va amogUpeTal. Z€ TEPITTWON emayyeANaTIKig Xprong, o
éheyyog TIPETEl va EKTEAETAI KAl va  TEKUNPIWVETCI OTIO TV
KOTCOKEUAOTH, aTo eCEIBIKEUPEVO GTOUO 1} OTTO EYKEKPIPEVO (POpEX
eAEyyou.

Kar* apxnv, n dicragn gpevapioparog Ba mpéTel va amooUpetal apéowg
- petd amd TrTwon kal kpoUon amé peydho dyog,

- € TIEPITITWAT €vTovou aXNHaTIoHOU Xapaywy A/kal Tapapdpewang,
- QV UTIAPXOUV QIXUNPES OKpEG Adyw amoTpiBrg UAIKOU

- O€ TrepiTTwan {nIwv 1 TpoBAnuATwv AciToupyiag.

OYNAZH KAl GPONTIAA

Amorikeuon

Xe dpooepd, §npd pépog Tou TpoaTaTeUETal Ao TO YW TNG NUEPAS,
EKTOG TIEPIEKTWV ETAPOPGS. Makpid amd xnuikéG ouaieg.

KaBapiopdg

KaBapioTe 1a Aepwpéva mmpoidvia o xMiapd vepd (av XpelaoTei e
0UBETEPO OATTOUVI). AV XPEIOTTEI, XPNTIMOTIOINGTE KOIVA ATTOAUMAVTIKG
Tou Bev TrepIExouV ahoydva.

KNiparikég ouverikeg xpriong
H Bepuokpaaia guvexols xpriong Tou Tpoidviog (o€ Enpr kataotaon)
eival mepiTou —30°C éwg +60°C.

THMANZEIZ MANQ 2TO MPOION

Karaokevaotig: EDELRID,

Ovopaaia mpoiévtog: Aiaragn gpévou karé EN 15151-2:2012,
MovréAo: Ovopaaia TpoiévTog,

EUpog SIapETPOU TwV XPNOIMOTIOIOUUEVWY TXOIVIGV OF mm,

Z0pBoAo i AloBAcTE Kal TPACTE TIG TIPOEISOTIOINTIKEG UTTODEIEEIS Kall
odnyieg

Eikovéypappa yia m owaTr Tomo8éTan Tou oxoiviou,

ks EEEE MM: ‘ETog Kall pfvag KaTaoKEUrG

ApiBudg Tapridag

Ta mpoi6vra pag karaokeuddoviar pe 1diaitepn mpogoxr. Av apdia
autd Tapatprioete omoleadrmoe eAAeipelg, TapakaloUpe va pog
QVaEPETE ToV apIBus TapTidag.

Me TV emQUAQEN TEXVIKWY TPOTIOTIOITEWV.

Popéag eAéyxou: TUV SUD Product Service GmbH, Ridlerstrasse 65,
80339 Miinchen, Deutschland

s |

Samodejna vrvna zavora v skladu s standardom EN 15151-2:2012,
tip 2 za varovanje vodilnega plezalca oz. plezalca v navezi, za plezan-
je zvarovanjem od zgoraj (Topropen) in spuscanje po vrvi.

SPLOSNI NAPOTKI ZA UPORABO

Ta izdelek je del osebne za$citne opreme za zasCito pred padci iz
viSine in ga je treba osebi ustrezno dodeliti. Navodilo za uporabo
vsebuje pomembna napotke. Preden prinete z uporabo izdelka
morate prebrati in razumeti vse napotke. Prodajalec mora navodila
uporabniku predati v jeziku namembne drZave. Tekom celotne upo-
rabe se navodila morajo nahajati pri opremi. Naslednje informacije
0 uporabi sluZijo pravilni in namenski uporabi. Vendar ne morejo
nadomestiti izkusenj, lastne odgovornosti in znanja o nevarnostih,
pridobljenih v alpinizmu, pri plezanju in delu na visini in globini in ne
odvezujejo lastnika/uporabnika od odgovornosti za osebno tvegan-
je. Uporaba je dovoljena samo treniranim in izkuSenim osebam ali v
primeru, ko je zagotovljeno ustrezno vodstvo in nadzor. Pozor: Pri
neupostevanju teh navodil za uporabo obstaja Zivljenjska nevarnost!

SPLOSNI VARNOSTNI NAPOTKI

Alpinizem, plezanje in delo na visini in globini je pogosto povezano z
nepredvidljivimi tveganji in nevarnostmi, ki so pogojeni z zunanjimi
vplivi. Pri napakah in neprevidnem ravnanju lahko pride do nesrece
s tezjimi ali celo smrtnimi poskodbami. Uporaba izdelka z drugimi
elementi medsebojno ogroza varnost uporabe kombiniranih kompo-
nent. Za zaséito pred padci z viSine izdelek uporabljajte le z elemen-
ti osebne zadGitne opreme, ki nosijo oznako CE. Ce originalne ses-
tavne dele izdelka predelate ali odstranite, se lahko spremenijo tudi
njegove varnostne lastnosti. Opreme se ne sme, Ce to proizvajalec
izrecno ne priporoa, spreminjati ali prilagajati za namescanje do-
datnih delov. Pred uporabo in po njej je izdelek treba preveriti glede
poskodb in zagotoviti njegovo uporabnost ter pravilno delovanje. Iz-
delek je treba takoj izloGiti iz uporabe, Ce obstajajo najman;jsi dvomi
glede varnosti pri uporabi. Proizvajalec v primeru zlorabe in/ali
napacne uporabe izdelka ne prevzema nobene odgovornosti.
Odgovornost in tveganje sta v vseh primerih pri uporabniku oz.
odgovorni osebi. Za uporabo tega izdelka priporo¢amo, da
upostevate ustrezne predpise, veljavne v drZavi uporabe. lzdelki
osebne za$¢itne opreme so atestirani in se smejo uporabljati samo
za varovanje oseb.

INFORMACIJE, SPECIFICNE ZA IZDELEK RAZLAGA SLIK

Preverjanje delovanja in varnostni pregled

Uporabnik je odgovoren, da pred pri¢etkom uporabe preveri brez-
hibno delovanje celotne plezalne opreme, in sicer varnostne napra-
ve, varnostne zaponke in plezaln(e)/-ih vrvi na varnem obmocju
(blizina tal /doskocna visina). Pri nekaterih vrstah uporabe so lahko
lastnosti izdelka drugacne (npr. ucinek zaviranja) zaradi razli¢nih
geometrijskih znadilnosti vponk ali obsega in povrsine vrvi. Pred
vsakim varovanjem ali spu$¢anjem po vri preverite, ali je vrv pravilno
napeljana in ali vrvna zavora brezhibno deluje. Spolzke vrvi, viaga ali
led lahko zmanjsajo ucinkovitost zaviranja naprave. Konec vrvi vse-
lej trdno drZite v roki. Priporo¢amo, da predvsem pri uporabi tankih
vrvi uporabljate rokavice.

Specifikacije

1A poloZaj drsnika v podprtem zavornem nacinu (Assisted). Poime-
novanje delov: Drsnik (A), luknja za vrv (B), roéna zavora (C), po-
dporna zavorna (D), odpiralo (E), odprtina za palec (F), Zi¢nata vrat-
ca (G).

1b PoloZaj drsnika v roénem zavornem nacinu (ro¢no).

2 Dovoljen premer vrvi za vse tipe dinamicnih plezalnih vrvi v
ro¢nem in podprtem nacinu. (*): POZOR: Pri uporabi vrvi s tovrstnim
premerom je lahko zavorni u€inek manjsi, drsenje vrvi vecje. Upora-
ba vrvi s tovrstnim premerom je namenjena uporabnikom, ki so
sposobni pravilno oceniti razmerje teZe, nevarnost padcev in trenja
na varnostni verigi. Potrebna je uporaba zavornih rokavic.

Kompatibilnost

3 Priporo¢a se uporaba vponke HMS Strike ali HMS Strike Slider FG.
Pri izbiri alternativne vponke pazite na to, da uporabljate zapiralno
zaponko (hruskaste oblike) po moZnosti z obracalnim varovalom in
da je varovalna naprava namescena na strani, kjer je vponka Sirsa.
Vponka na varovalni napravi, ki je ozke/koniCaste oblike, lahko
ucinek zaviranja zmanjsa.

Konfiguracija

4a Vstavljanje ene ali dveh vrvi v podpornem nacinu. Drsnik (A) je
usmerjen proti telesu, odprtina za palec (F) je usmerjena vstran od
telesa. Pazite, da je vponka zaprta.

4b Vstavljanje ene ali dveh vrvi v roénem nacinu. Drsnik (A) je us-
merjen proti telesu, odprtina za palec (F) je usmerjena proti telesu.
Pazite, da je vponka zaprta.

4c Ce uporabljate samo eno vrv, jo vselej vstavite v zavorno rezo, ki
je na drugi strani vponke:

Uporaba
5 Varovanje vodilnega plezalca / varovanje od zgoraj (Toprope):

5a Pri varovanju vodilnega plezalca v podpornem nacinu lahko vrv
izvedete s palcem. To storite tako, da s palcem zaviralne roke (roka,
s katero drZite vrv) ,ki je na varovalni napravi v odprtini za palec (F)
na hitro odprete vponko in z vodilno roko izvlecete vrv iz naprave.

5b Pri varovanju vodilnega plezalca v roénem nacinu odvijajte vrv
tako, da vrv z zaviralno roko dovajate k napravi s sprednje strani ter
isto¢asno z vodilno roko vle€ete vrv iz naprave navzgor. Zaviralno
roko vselej drZite pod napravo.

5¢/d Ce Zelite vrv povledi k sebi, z vodilno roko vrv dovajajte k nap-
ravi, isto¢asno pa z zaviralno roko vlecite vrv naprej iz naprave.

6a Pri spuscanju plezalca v podpornem nacinu napravo odklenite.
Da boste omogoCili drsenje vrvi, varnostno napravo nagnite s pal-
cem (metoda s palcem) k telesu. Zavorno vrv primite z obema roka-
ma. Izognite se vsakr$ni obremenitvi na drZalo za palec ali Zi¢na
vratca.

6b Zavorno vrv pri spus€anju plezalca v roénem nacinu drZite z obe-
ma rokama in nadzorujte hitrost spuscanja.

7 Z zaviralno roko drite ves as zavorno vrv. Ce varujte telo, drzite
obe vrvi z obema rokama. Ce vrvi ne odvijate niti privijate, zaviralno
roko drZite pod varovalno napravo, palec zaviralne roke pa usmerite
proti napravi. V primeru neupostevanja navodil (7a, 7b, 7c) obstaja
Zivljenjska nevarnost! Zavorna vrv ne sme potekati ¢ez drsnik. V tem
primeru je ucinek zaviranja v roénem zaviralnem nacinu precej
zmanjsan (7d, 7e).

8 Varovanje plezalcev v navezi iz pritrdilne tocke (npr. stojisce): Neo-
dvisno lahko varujete enega ali dva plezalca (pri tem upoStevajte
pravilno uporabo vrvi!) Za pritrditev varnostne naprave v rocnem
nacinu (1b) na pritrdilno tocko (slika 8a) uporabite luknjo za navezo-
valno vrv (B). Vrvno zanko napeljite skozi vrvno reZo in vpnite v dru-
g0 vponko (zavorno vponko). Pri varovanju plezalca z zaviralno roko
drZite zavorno vrv. Slike 8b do 8h prikazujejo nedovoljen nacin varo-
vanja plezalcev v navezi.

9a/b Privarovanju plezalcev v navezi se lahko v primeru obremenit-
ve zaradi padca zgodi, da se vrvi v zaviralni reZi ne od$¢ipnejo in vrv
ne blokira. V tem primeru plezalcev v navezi ne smete varovati, e je
vrv ohlapna.

10 Ce Zelite plezalca spustiti, lahko napravo odpahnete z dodatno
vponko v luknji za odpah. Hitrost spuscanja nadzirajte z zaviralno
roko. Ce varujete dva naslednja plezalca, pazite na to, da je zavorna
vrv plezalca, ki ga ne spuscate zavarovana (na primer z vozlom).

11 Kadar plezanje poteka v ve¢ plezalnih smereh od stojisca, pri
varovanju vodilnega plezalca pazite na to, da se med napravo in
plezalcem nahaja najmanj eno vmesno varovalo. POZOR: Pri tej vrsti
uporabe je treba upostevati, da je zavorni ucinek zmanjSan in premi-
kanje vrvi hitrejSe. Ta vrsta uporabe je zato primerna samo za
izkuSene uporabnike, ki so sposobni pravilno oceniti razmerje teze,

nevarnost padca in trenjske razmere v varovalni verigi. Potrebno je
uporabljati tudi zavorne rokavice.

11c/d Razmak prvega vmesnega varovala do pritrdilne tocke na
stojis€u mora biti dovolj velik, da naprave v primeru obremenitve ni
mo¢ povleci do prvega vmesnega varovala.

12 Kadar plezanje poteka v ve¢ plezalnih smereh, pri varovanju tele-
sa pazite na to, da se med napravo in plezalcem nahaja najmanj eno
vmesno varovalo.

Popravila in varnostni ukrepi

13 Spusanje po vrvi je mogoce tako v podpornem kot tudi v
roénem nacinu. Pozor: Konec vrvi pri spus¢anju zavarujte z zastav-
nim vozlom, varovalno napravo pa nato $e s Prusikovim vozlom.

14 Pozor: Naprava naj ne bo prislonjena ob steno, ker to zmanjSuje
ucinek zaviranja.

15 Za €im bolj$o uporabo pri varovanju vrv, ki ni skrotovicena, pra-
vilno shranite v vreco za vrv.

ZIVLJENJSKA DOBA IN MENJAVA IZDELKA

Zivljenjska doba izdelka je odvisna predvsem od nagina in pogostos-
ti uporabe ter zunanjih vplivov. Po preteku dobe uporabe oz. najpoz-
neje po preteku maksimalne Zivljenjske dobe izdelek odstranite.

Maksimalna Zivljenjska doba/doba uporabe
Brez omejitev.

Pred uporabo preverite pravilno delovanje izdelka in ali je izdelek
morebiti poSkodovan. Izdelek je treba takoj izlo€iti iz uporabe, ¢e
obstajajo najmanjsi dvomi glede varnosti pri uporabi.

Poleg tega izdelek po potrebi, vendar vsaj enkrat letno preglejte, in
Ce je potrebno servisirajte ali izdelek izloGite. Pri uporabi v sluzbene
namene mora pregled opraviti in dokumentirati proizvajalec, stro-
kovno usposobljena oseba ali odobreni presojevalni organ.

Naceloma je vrvno zavoro treba zamenjati takoj
- po padcu ali ob udarcu iz visoke viSine,

- pri iziemno veliki obrabi in/ali deformaciji,

- v primeru ostrih robov zaradi obrabe materiala,
- pri poSkodbah ali motnjah delovanja.

SHRANJEVANJE IN VZDRZEVANJE

Shranjevanje

Izdelek shranjujte zunaj transportne embalaZe na hladnem, suhem
in na pred dnevno svetlobo zas¢itenem mestu. Izdelek ne sme priti
v stik s kemikalijami.

Cigcenje

Umazane izdelke operite z mlaéno vodo (in po potrebi uporabite
nevtralno milo). V trgovini dobavljiva dezinfekcijska sredstva, ki ne
vsebujejo halogenov, se lahko uporabijo po potrebi.

Temperaturno obmocje za uporabo
Ustrezno temperaturno obmocje za uporabo izdelka (v suhem stan-
ju) sega od pribl. -30°C do +60°C.

OZNAKE NA IZDELKU

Proizvajalec: EDELRID,

Oznaka izdelka: Vrvna zavora v skladu z EN 15151-2:2012,

Model: Ime izdelka,

Uporabljajte samo vrvi premerov v mm,

i-simbol: opozorilne napotke in navodila je treba prebrati in jih
upostevati,

Piktogram za pravilno vstavljanje vrvi,

s YYYY MM: Leto in mesec izdelave

Stevilka Sarze

Nasi izdelki so izdelani izjemno skrbno. Ce je reklamacija kljub temu
upravicena, pri reklamiranju navedite tudi tevilko Sarze.

PridrZujemo si pravico do tehni¢nih sprememb.

Presojevalni organ: TUV SUD Product Service GmbH, Ridlerstrasse
65, 80339 Miinchen, Nemdija
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